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PISO |
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250,00 m²
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0,00
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APÓS DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS DO

MAPA TÁTIL A SER UTILIZADO, AS

C O T A S  D E  I N S T A L A Ç Ã O  D O

EQUIPAMENTO E DA PAGINAÇÃO TÁTIL

DEVERÃO SER ATUALIZADAS DE MODO

A ATENDER SIMULTANEAMENTE O

ITEM 5.4.2 DA NBR9050/2015 E O
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GUIA DE REFERÊNCIA PISO TÁTIL 25x25cm

(PLACA DE BORRACHA) COR VERMELHA

CONFORME NBR 16537/2016
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projeção da cobertura metálica

NIVELAMENTO DE PISO DE CONCRETO
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TRAVESSIA ELEVADA, NO NÍVEL DA CALÇADA
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EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA

DEVERÁ SER CONSULTADO O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E

VERIFICAR AS MEDIDAS CORRETAS E MATERIAL EMPREGA PARA A

CORRETA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA.
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FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL 40cm (PLACA DE CONCRETO)

CONFORME NBR 16537

FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL ALERTA 40cm (PLACA DE CONCRETO)

CONFORME NBR 16537

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA

ASFALTO | 4,29m³

(0,55m² x 7,80m)

*CONFERIR ALTURA DO MEIO FIO

CORTE ESQUEMÁTICO DA TRAVESSIA ELEVADA
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FAIXA DE PEDESTRE A EXECUTAR

"TODOS OS RECORTES E BURACOS EXISTENTES NA CALÇADA QUE

COMPREENDEM OS LIMITES DA ESCOLA DEVERÃO SER FECHADOS,

BEM COMO O REBAIXO DA GUIA EXISTENTE NA ENTRADA DEVERÁ

SER NIVELADA COM O PASSEIO PÚBLICO COM PISO DE CONCRETO,

DEIXANDO DE FORMA REGULAR, LISO E ESTÁVEL."
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SINALIZADOR DE DEGRAUS

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS CORRIMÃO

h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

SINALIZADOR TÁTIL EM AMBOS OS LADOS

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

GUARDA CORPO - CO-42

AMBOS OS LADOS

01

CHANFRO VER DET. 03

CHANFRO VER DET. 01CHANFRO VER DET. 02

trocador articulado
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PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA P.C.D.

FIXAR EM PEDESTAL

*o correto local de instalçao da placa deverá ser

verificadocom a Prefeitura

VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE

TRÃNSITO DE SÃO PAULO

0
,
1
0

PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA IDOSO

FIXAR EM PEDESTAL

*o correto local de instalçao da placa deverá ser

verificadocom a Prefeitura

VAGA IDOSO

CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN E 

CET -

MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DE SÃO

PAULO

REBAIXO DE MEIO FIO

1011

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS CORRIMÃO

h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS

SINALIZADOR TÁTIL EM AMBOS OS LADOS

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm
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DEVIDO AO ESTREITAMENTO DA CALÇADA, SERÁ TRANSFERIDO A

LINHA GUIA DE REFERÊNCIA DO PISO TÁTIL DIRECIONAL PARA O

MURO DA ESCOLA.
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PLATAFORMA ELEVATÓRIA

INCLINADA - DOBRÁVEL

EXECUTAR CONFORME -

NBR ISO 9386/2013.

1
,
0
0

MAIOR QUE

 60CM

PM.01

PM.01

B
a
c
i
a
 
i
n
f
a
n
t
i
l

h
=

3
6
c
m

 
c
/
 
a
s
s
e
n
t
o

B
a
c
i
a
 
i
n
f
a
n
t
i
l

h
=

3
6
c
m

 
c
/
 
a
s
s
e
n
t
o

01

01

01

01

01

R
O

T
A
 
A
C
E
S
S
Í
V
E
L
 
0
1

D
O

 
P
A
S
S
E
I
O

 
A
T
É
 
O

 
M

A
P
A
 
T
Á
T
I
L

E
 
S
E
C
R
E
T
A
R
I
A

7
,
8
0

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO  | ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE
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PLANTA BAIXA DE COBERTURA- ATENDIMENTO SECRETARIA 
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TELHA METÁLICA SANDUICHE

CALHA CHAPA METÁLICA

CORTE ESTRUTURA METÁLICA
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ROTAÇÃO 90°

Sem Escala

ROTAÇÃO 360°
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EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
CNPJ: 46.523.031/0001-28

INDICADA

EDUCACIONAL | CEMED ZILMA ARNS NEUMANN

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE

AGOSTO/2020

RUA HELENA ABREU DA SILVA, 310 - JARDIM SÃO CARLOS, ITAPEVI/SP

ALBERTO 

ARQUITETÔNICO

R00 EMISSÃO INICIAL/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 31.08.2020 ALBERTO

 ARQ-007

LEGENDA

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

DIVISÓRIA

DIVISÓRIA SANITÁRIO

SIA. SÍMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL 

PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA

PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73CM

REFORMA DOS ACABAMENTOS

PISO

PAREDE

TETO

01 FORRO 

PINTURA

02

AZULEJO

01

01 CERÂMICO

02 GRANILITE 03 CIMENTO ALISADO

PEITORIL

ESPECIFICAÇÕES
QTDEALTURA

CÓDIGO

LARG.

PORTA

JANELA

RELAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS

CÓDIGO

FDE

PADRÃO

- As dimensões devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

- As medidas referem-se à dimensão da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrão FDE). Desta forma será garantido

o vão livre de passagem,  de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- O CÓDIGOS PADRÃO refere-se a padronização de projeto da TB Arquitetura,, que está relacionado com o CÓDIGO FDE que são códigos modelo padrão dos

componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.

- *alterada -  significada que foi utilizada porta padrão FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco" 

02 LAJE

NOTAS

- AS COTAS DE NÍVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE

HOUVER DIVERGÊNCIAS, OS DESNÍVEIS E RAMPAS DEVEM SER RECALCULADOS;

- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIÁRIO ATENDA AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NÃO SERÃO ADAPTADAS;

- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS , MICROONDAS, ALCOOL GEL, GALÃO DE ÁGUA, ENTE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA

FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;

PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA - DOBRÁVEL EXECUTAR CONFORME - NBR ISO 9386/2013. VERIFICAR COM O FORNECEDOR, ANTES DA COMPRA DO

PRODUTO, A MELHOR FORMA DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA INCLINADA, E QUAL O MELHOR MODELO QUE MELHOR SE ADEQUE PARA O TIPO DE ESCADA

ONDE SERÁ INSTALADA . VERIFICAR O TIPO DE SUPORTE E COMO SERÁ A FIXAÇÃO DA PLATAFORMA E, SE NECESSÁRIO, CONSULTAR PROFISSIONAL DO

PROJETO ESTRUTURAL PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA, CASO NECESSITE DE REFORÇOS.

-DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO SETOR ADMINISTRATIVO PARA COLOCAÇÃO DE UM SANITÁRIO ACESSÍVEL, OS USUÁRIOS DESTE SETOR, CASO

PRECISEM, DEVERÃO SE DESLOCAR ATÉ O SANITÁRIO ACESSÍVEL INTERNO DA ESCOLA, ESTANDO ESTE A MENOS DE 50 METROS DE DISTANCIA, CONFORME

NBR 9050/2020;

TEXTO

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

PM.01 83,5 210 - 12

ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE

OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PM-04

*ALTERADA

SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 

PM-75

*ALTERADA

PM.02 83,5 210 - 01

ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM

TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

*ALTERADA

PM.03 63,5 210 - 20

ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO

PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PM-74

*ALTERADA

PM.04 92 210 - 01

ABRIR, FERRO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR

AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PF-16

*ALTERADA

PM-75

PM.05 92 210 - -

ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM

TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PM-75

PM.06 103,5 210 - -

ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM

TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

*ALTERADA

PM.07 140 210 - -

ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE

OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 2 FOLHAS

PM-04

*ALTERADA

JA.02 212 191 79 02
ENROLAR, METÁLICA,  PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANÇA

JA.01 165 160* 79 01

CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO

PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA - CÓDIGO FDE GS-04 *ALTERADA
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