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ELEVAÇÃO
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GUARDA-CORPO | TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Ø=76,2mm,   e=2,25mm  C/ PINTURA ESMALTE NA

COR AZUL FRANÇA

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA

PAINEL DE FECHAMENTO | MOLDURA GALVANIZADA A FOGO

CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE

NA COR AZUL FRANÇA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PINTADA EM

SEU PISO E LATERAIS NA COR CINZA

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA

ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA

(VER DET. 1)

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)
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parede separação plataforma do acesso veiculos

execução de mureta de separação da rampa de acesso de

veículos e piso nivelado -0,06 de acesso a plataforma

nível calçada nivelada
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PISO ACABADO

projeção rampa veiculos (existente)
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PREENCHIMENTO DA CALÇADA COM PISO DE

CONCRETO NO NÍVEL DA CALÇADA EXISTENTE

ÁREA = 3,39 m³

PREENCHIMENTO DA RAMPA EXISTENTE COM PISO DE

CONCRETO COM ARMADURA
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0
,
7
0

0
,
9
2

GUARDA CORPO CO-42EM

AMBOS OS LADOS

CORRIMÃO CO-34 EM AMBOS

OS LADOS

GUIA DE BALIZAMENTO

PINTADA EM SUA FACE NA

COR VERMELHA E LATERAIS

NA COR CINZA

SINALIZADOR TÁTIL EM

AMBOS OS LADOS
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TEXTO TEXTO

SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE

SILALIZAÇÃO VISUAL EM AUTO RELEVO

DETALHAMENTO DE CORRIMÃOS E SINALIZAÇÃOS 
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PISO TÁTIL DIRECIONAL

OBS.: MEDIDAS EM MILÍMETROS

PLANTA BAIXA
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DETALHAMENTO PISO TÁTIL INTERNO

42 a 53

OBS.: MEDIDAS EM MILÍMETROS
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30 a 40

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA P.C.D

FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA IDOSO

FIXAR EM PEDESTAL

VAGA IDOSO

CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN

VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE

TRÃNSITO DE SÃO PAULO
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UTILIZADAS NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA
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DET. PLACAS 
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GUARDA-CORPO

CORRIMÃO

Os corrimãos deverão ser em

ambos os lados, em ambas as

alturas, com sinalização tátil no

piso e em braile, com

prolongamento de 0,30m no final

do percurso, desde que não

interfira com áreas de circulação.
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0,04

Ø0,03

0,04 min.

0,11 máx.

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ESMALTE

Ø=38,1mm, e=2,25mm
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INFORMAÇÃO TÁTIL
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PISO TÁTIL DIRECIONAL

TEXTO
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Desnível

i=4,61%
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CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE

TRÃNSITO DE SÃO PAULO
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LEGENDA

TEXTO

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISÓRIA SANITÁRIO

SIA. SÍMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO 

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL 

PISO TÁTIL DIRECIONAL 

PISO TÁTIL DE ALERTA 

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 

TB ARQUITETURA E PROJETOS
tbarqprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

CemedCândidoPortinari.006.ARQ.EX.R04_PlantaDetalhamento03

EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROPRIETÁRIO

THAIS DA SILVA BRAND
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5

EDIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PROJETO

CONTEÚDO

ETAPA

FOLHA

DATA ESCALA DESENHO ARQUIVO

Revisão Modificação Data

A
PR

O
V

A
Ç

Õ
ES

MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
CNPJ: 46.523.031/0001-28

INDICADA

EDUCACIONAL | CEMEB CÂNDIDO PORTINARI

PLANTA BAIXA  
DETALHAMENTO 03

FEVEREIRO/2020

RUA GIACOMO SILICANI, 589 | JARDIM PAULISTA | ITAPEVI/SP

ALBERTO 

ARQUITETÔNICO

R00 ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 21.02.2020

R01 AJUSTES DE PROJETO 07.04.2020

R02 AJUSTES DE PROJETO 22.09.2020

R03 REVISÃO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 15.12.2020

 ARQ-006

R04

AJUSTE NA FORMA DE APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA

10.02.2021


	Sheets and Views
	Full Bleed B1


