PISO TATIL DE ALERTA NA

COR VERMELHA
SINALIZADOR TATIL EM

AMBOS 0OS LADOS
GUARDA CORPO CO-42 EM

AMBOS OS LADOS
CORRIMAO CO-34 EM AMBOS

OS LADOS
SINALIZADOR DE DEGRAU

2,98

GUIA DE BALIZAMENTO

PINTADA EM SUA FACE NA
COR VERMELHA E LATERAIS
NA COR CINZA

1,64
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PLANTA BAIXA ESCADA

Escala | 1/50
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PM.03

ACESSO PATIO EXTERNO

ACESSO ESCOLA

SINALIZADOR TATIL DE CORRIMAO

(VER DET. 02)

GUARDA-CORPO | TUBO DE ACO GALVANIZADO

@=76,2mm, e=2,25mm C/ PINTURA ESMALTE NA
COR AZUL FRANCA

CORRIMAO - TUBO REDONDO DE AGO GALVANIZADO C/ PINTURA

2,35

ESMALTE NA COR AZUL FRANCA
(VER DET. 1)

PAINEL DE FECHAMENTO | MOLDURA GALVANIZADA A FOGO
CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE
NA COR AZUL FRANCA —_
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GUIA DE BALIZAMENTO

PM.06

parede separagdo plataforma do acesso veiculos

PREENCHIMENTO DA RAMPA EXISTENTE COM PISO DE

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

IS ===

1,43

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PINTADA EM

—e SEU PISO E LATERAIS NA COR CINZA

1,26 0,10 1,73

ELEVACAO 01 ESCADA

Escala | 1/25

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA P.C.D.
FIXAR EM PEDESTA |t
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PLANTA BAIXA DESNIVEL

Escala | 1/25
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PISO TATIL DE ALERTA

OBS.: MEDIDAS EM MILIMETROS
DETALHAMENTO PISO TATIL INTERNO

42

45 a 55 20/a[30

70 a 85 30/a40

PISO TATIL DIRECIONAL

OBS.: MEDIDAS EM MILIMETROS

PLANTA BAIXA

Escala | 1/10
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VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZACAO DE
TRANSITO DE SAO PAULO

DET. VAGA ACESSIVEL

Escala | 1/50

0,00

INTERIOR ESCOLA

1,30

0,10

Escala | 1/50

PINTADA EM SUA FACE NA CONCRETO COM ARMADURA
COR VERMELHA E LATERAIS AREA = 2,10 m3
NA COR CINZA
GUARDA CORPO CO-42EM 30 PREENCHIMENTO DA CALCADA COM PISO DE
AMBOS OS LADOS ! CONCRETO NO NIVEL DA CALCADA EXISTENTE
CORRIMAO CO-34 EM AMBOS = AREA = 3,39 m3
OS LADOS _
SINALIZADOR TATIL EM o g
AMBOS OS LADOS N o
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0,06 ST
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| 0,30 )
grelha | execugdo de mureta de separagdo da rampa de acesso de
veiculos e piso nivelado -0,06 de acesso a plataforma
5,75
VAGA P.C.D. VAGA IDOSO

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA IDOSO
e - [XAR EM PEDESTAL

REBAIXO.DE MEIO.FIO .
*o correto local de instalgao da placa

i 0,10 devera ser verificado com a Prefeitur?), 10
0,20 0,20 :
| N
? IDOSO e
J H\
1.20 5,00 S)
VAGA IDOSO

CONFORME RESOLUCAO 303 DO CONTRAN E CET - MANUAL
DE SINALIZACAO DE TRANSITO DE SAO PAULO

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZACAO DE
TRANSITO DE SAO PAULO

0,20 2,50 1,20

CONFORME RESOLUGAO 303 DO CONTRAN

2,50 0,20

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA P.C.D
FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

DET. VAGA ACESSIVEL

Escala | 1/50

MURETA DE CONCRETO

ESTRUTURA DE CONCRETO

h=15cm

-0,06
EXTERIOR ESCOLA

PISO ACABADO

10,00

ARMADO PINTADA EM SEU
PISO E LATERAIS NA COR
CINZA

-0,06

CORTE BB DESNIVEL

Escala | 1/25

INFORMACAO VISUAL

ELEVACAO 02 DESNIVEL

Escala | 1/25

INFORMACAO TATIL

CARACTERES EM BRAILE

*‘TEXTO )
° )

VISTA - TATIL

Escala | 1/10

PISO ALERTA

SINALIZACAO DE CORRIMAO

0,92
0,70

0; DETALHE A
SINALIZACAO DE DEGRAU

PROLONGAMENTO DO CORRIMAO

|

DEGRAUS

APOIO DO CORRIMAO

GUARDA CORPO

CORRIMAO

GUIA DE BALIZAMENTO

P

/

SINALIZAGCAO TATIL EM BRAILE

w SILALIZAGAO VISUAL EM AUTO RELEVO

\—

0,30

0,30

DETALHAMENTO DE CORRIMAOS E SINALIZACAOS

Escala | 1/50

0,50

PLACA EM ACM REFORCADO

0,70

EXCLUSIVO
IDOSO
OBRIGATORIO
USO DO CARTAO

01 VAGA A 60°

POSTE EM ACO GALVANIZADO DE 2"

2,10 min. 2,50 max.2,10

I
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DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
UTILIZADAS NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA

DET. PLACAS
Escala | 1/25

1,10

TUBO REDONDO DE ACO GALVANIZADO C/ PINTURA ESMALTE

@=38,1mm, e=2,25mm

ALTURA MAXIMA DE ALCANCE MANUAL LATERAL E
FRONTAL COM DESLOCAMENTO DO TRONCO

NBR 9050/2020
0,86

LEGENDA

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

oE

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABAD(

—
m
>
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PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL

|

PISO TATIL DE ALERTA

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

PLACA DE GRANILITE

0,20 0,45 0,65

0,65

0,10 0,45

—

[ W

0,45

max 2,00

PERFIL TREFILADO "T"
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0,20

0,55

0,05

o

VISTA DESPENSA

Escala | 1/25

CORTE DESP

Escala | 1/25

R04 AJUSTE NA FORMA DE APRESENTAGAO CONFORME SOLICITAGAO DA PREFEITURA

10.02.

RO3 REVISAO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 15.12
R02 AJUSTES DE PROJETO 22.0¢
RO1 AJUSTES DE PROJETO 07.04
R0O ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 21.02,
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GUARDA-CORPO

=

CORRIMAO

1,30
0,92

0,70

all

Os corrimdos deverdo ser em
ambos os lados, em ambas as
alturas, com sinalizacdo tatil no
piso e em braile, com
prolongamento de 0,30m no final
do percurso, desde que nédo
interfira com areas de circulagdo.

DET. CORRIMAO

Escala | 1/25
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APROVACOES

tbargprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

TB ARQUITETURA E PROJI

Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5

RESPONSAVEL TECNICO
THAIS DA SILVA BRAND

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE ITA
CNPJ: 46.523.031/

EDIFICACAO

EDUCACIONAL | CEMEB CANDIDO PORTINARI

LOCALIZACAO

RUA GIACOMO SILICANI, 589 | JARDIM PAULISTA | ITAPEVI/SP

PROJETO ETAPA
ARQUITETONICO EXECUTIV(

CONTEUDO TOLHA

PLANTA BAIXA
DETALHAMENTO 03

ARQ-0

DATA ESCALA
FEVEREIRO/2020

DESENHO

INDICADA ALBERTO
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