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ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
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PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA
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PISO TATIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA

RELAGAO:DAS-NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO - CcODIGO
PADRAO | LARG. [ALTURA |PEITORIL| QTDE | ESPECIFICAGOES e

PORTA
oM.01 . 10 N ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04

: ' oU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
oM.02 s 10 2 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU | pm-04

: ' ) OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.03 % 180 i 02 CORRER, CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO | PT-42

: PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.04 635 210 ) 06 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO [ PM-74

: ' PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.OS 170 180 j o1 CORRER, CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO

: PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA PT-42
om.06 o35 10 o1 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM PM-75

: ' ) TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.07 9 210 j o1 ABRIR, FERRO, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR PF-16

! AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA

ABRIR, FERRO, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR ]

PM.08 82 210 02 AZUL FRANCA - 1 FOLHA D don

- As medidas referem-se a dimenséo da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido
o vdo livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizagio de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s3o cédigos modelo padrio dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.

- *alterada - significada que foi utilizada porta padrdo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA
JA.01 100 140 79 01 | ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANCA
A0z " P’ 50 o1 | BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE
: SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA
o3 o ) . oL | CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO
: PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - CODIGO FDE GS-04 *ALTERADA
REFORMA DOS ACABAMENTOS
p1so | |
CERAMICO
GRANILITE CIMENTO ALISADO
PAREDE /\
A\ | azueio
A\ | pintura
tero ()
FORRO
LAJE

NOTAS

¢DO PASSEIO ATE O MAPA TATIL

DIMENSAO INTERNA DA CABINE
0,90x1,40m.
CONFORME NBR 9386-1

GUARDA CORPO CO-42

0,19

h=0,60cm

6,25

SANI. B2.
AREA | 8,80m2
PISO | CERAMICO

5,87

CERCA

SANI. BERCARIOS
AREA | 11,95 m
PISO | CERAMIGO

i

0,19

PISO DE CONCRETO ARMADO
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EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm
CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO\h=\92/70cm

CO-34 EM AMBOS OS LADOS

MURETA PINTADA NA FACE SUPERIOR NA

— COR VERMELHA E NAS LATERIAS NA COR! 200
- |GRADE EXISTENTE ||| fnureta existeqe CINZA {;7

C O T e [ T T A\D

L
|

PROJECAO DA COBERTURA

]

07 08@10 11 12T

SINALIZADOR VISUAL
,79 DE DEGRAUS

GUARDA CORPO - CO-42

AMBOS OS LADOS

o
LN
-
<t
x
—
ESTACIONAMENTO
—
0,96 L
© 0
1n € 212
—
o
e 0’10
o
f
8,00 3,94
w
o
PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA IDOS( o
FIXAR EM PEDESTAL
*o correto local de instalgao da placa devera ser
verificadocom a Prefeitura
CONFORME RESOLUGAO 303 DO CONTRAN E\CEY -
MANUAL DE SINALIZAGAO DE TRANSITO DE
o
8,00 -
o
mureta h=48
o \
S 2 =
=
[$2) z <\
™
o
\
o
b=
N
<
N D6
PLACA VERTICAL VAGA EXCLUSIVA P.C.D.
FIXAR EM PEDESTAL
*o correto local de instalgao da placa devera ser
verificadocom a Prefeitura
VAGA P.C.D.
CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZACAO DI
TRANSITO DE SAO PAULO 0
i 2,2
QUADRA 5
. =
AREA | 126,80 m?2 %
PISO | CIMENTO
8 0.60 8 TODO O PISO DO PASSEIO PUBLICO QUE COMPREENDE OS
N ’ f’l; LIMITES DA ESCOLA DEVERA SER CORRIGIDO, REFAZENDO A
© $ \
— LISO E ESTAVEL
0 ]
0 ]
1,00
m u| 2,00
o
M
Py S | o
o - - .
M
0 ] o
JARDIM ACESSIVEL
VER DET.PRANCHA 006 -
PROLONGAMENTO DO CORRIMAO
ORTA EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm
H
1,75 SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS
EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm
145 CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO h= 92/70cm SINALIZADOR VISUAL DE DEGRA
’ CO-34 EM AMBOS OS LADOS - |
MURETA EXISTENTE h=48cm ‘ GUARDA CORPO - CO-42
AMBOS 0S LADOS
" 1,70 " T
APOS DEFINICAO DAS MEDIDAS DO MAPA TATIL A SER mureta existente h=36
in © G\ 10 UTILIZADO, AS COTAS DE INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO E
0,60 e < CAMINHO EXISTENTE referéncia intema DA PAGINAGAO TATIL DEVERAO SER ATUALIZADAS DE MODO g
— A ATENDER SIMULTANEAMENTE O ITEM 5.4.2 DA NBR9050/2020 <
E O ITEM 6.8 DA NBR 16537/2016 —
15,85
n ~
N = &}
™ = s -
0,40
o i= 3,00% i= 5,00% ~ .
PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm 10 % PROJECAO DA COBERTURA METALICA
(PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA ~—
CONFORME NBR 16537/2016 ~
~_—~ ATENDIMENTO DA SECRETARIA PISO DE CONCRETO
—7 AREA | 6,13m?
S S. GUIA DE REFERENCIA PISO TATIL 25x25cm 0,00 - DIMENSAO DA CABINE || 9,25
*~a1n ae60 - - e T = ST (PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA ﬁ—‘; o R 0,90x1,40m
© 0, 10 6,65 ]'1',2(} 8,66 'ZISODECONCRETCT 000 CONFORME NBR 16537/2016 referéncia interma o —
,3EA|;46,m:,,$;L,mH,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o _ [ L TR N —— ~
CANALETA 0,23 123 referéncia interna projecao canaleta tubulada 4,00 ° [ I I I
PROLONGAMENTO DO CORRIMAQ ) 01102 A7 | I
|
EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm RAMPAgE CONCin;I'OO D,31| PISO DE CONCRETO ~ DESNIVEL 8 | == e \}
ARMADO PINTAD M AREA | 13,83m? o ! S I (IS '
SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS TINTA CINZA ESCURO = i=2,90% e— YT | 180 % 0’?0h " 174 19
EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm PROJECAO COBERTURA DESNIVEL EM CONCRETO ARMADO PARA NIVELAMENTO DE PISO 0,60 ‘ JA.03 l ’ : E—‘ referéncia interna 1,20 120x100x129
S CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO h= 92/70cm ’7  — | — ( CORRIMAO EM DEGRAU ISOLADO | —_—
2 C0-34 EM AMBOS OS LADOS DEGRAU ISOLADO 015 D.M.L 3,26 3 Ic,\?srfriﬂ%?;%%wbg ALTURA,
NBR 16536/2016 ﬁi M . y 9 . )
— GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO PINTADO NA FACE SUPERIOR NA Q énci 3 4 d 4 — MEDIDOS DO PONTO CENTRAL.
COR VERMELHA E NAS LATERIAS NA COR CINZA S ‘ erenc|a calgadd JAREA | 3,13,m] SECRETARIA
PISO | CERAMICO A
GUARDA CORPO - CO-42 | - © AREA | 10’6,\1 m2
AMBOS OS LADOS : | | 0,15 S PISO | CERAMICO 1,50
047 | | $ referéncia calgada N T S D
f; referencia calgada ‘ [ USB.RESTRITO ARQUIVO / (? in g
| A l D o ~ ~
AREA | 12,58 m2 R
" 0 | a
PISO | CERAMICO 2 ‘ = § z \/:\/RIEEEl 1?{5512CA0 | COORDENACAO
JX >3 03 B r
{;_ro,w 77/7,/7777/7/7 375 7.7 7 77 B e [od PISO | CERAMICO
A ‘ 9 >z
COPA FUNCIONARIOS | 07 1 =22 My
p; 5 ‘ | ™|
AREA | 13,94 m ° y 0,07 7 ! @ >|0 - orloo b,30
PISO | CERAMICO N i 1] DESNIVEL | m A<
o ‘ i i£125% & 58 m e J{OE S —| S 0
< f It 5/ ADESIVO SIA m 8 S CORRIMAO EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm + 1,41 ‘ Eﬁ' q\ 0,115 ~ ANI. PROF. FEMININ
TS o s Eﬂﬁ* VA = PM.01 AN )  CO-34EMAMBOS O LADOS 2,01 . AREA | 2,20 m2
% o T T ?1 v ﬂ_‘, £ . A PISO | CERAMICO
BANCADA ACESSIVEL “f 0,86 7] % i=8,21% ) =L
PROJECAO COBERTURA | = SALA DOS PROFESSORES 3 L3 ' }
S - | @ D
crcnon e (e PRt ‘ - '® L 5y SANL. PROF. MASCULINO
tanque existente < PISO | CERAMICO [ o SN - =/ AREA | 2,20/ m2
0,60 - A 2 ‘ s o ~ Loso PISO | CERAMICO
150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 ~N ! X To PM.02
| i DESNIVEL T - . 0,90 [ — u
. I | ! | | — T MESA PROFESSOR ‘ i£125% & o
150x118x100 150x118x100 f=75Cm (em Cima do tampo) S ~
~ h= 73cm(embaixo do tampo) P MR : 2,10~ PM.01 g IRECAO
“  MESA ) = o 2 REA | 8,10 m?
Qe 3 -
" I SALA 6 h= 73cm (embaixo do tampo) o T G Al S P, - 1SO | CERAMICO
o 3 e 3567 mi ) o S E REFEITORIO /e S
o3 = il ol SANITARIO P.C.D UNISSEX s AREA[| 108,00 m2 i a =
o 1oV | U LU s < X ~ e \ (o]
WX o 000 AREA | 3,46 m? ] N A 2 % PISO | CERAMICO  traimio eM DEGRAU ISOLADG SQDn Copeo éé%é ‘ 2
fl | - | N ) p: dl ’ | |
o J Te] 4};7 PISO | CERAMICO *CONSIDERAR VENTILACAO I'IECANICA ¥ 0.00 COMPRIMENTO 40CM, | | g
" o C t i 7/ UL INSTALADO A 0,75M DE ALTURA,
2 g g ’ &@ PM.06 d referéncia interna MEDIDOS DO PONTO CENTRAL. D,105
~— ’
X S n : BERCARIO B3 3 BERCARIO B1 705 - N o S ~ 277 trocador articulado \ /
L o > o ” = A 2 o c - - 5 - - - - . = H i A
[ Z S AREA [ 41,61 m2 3. g{;@ll glzléj&il?z:o =R% infant]__infantl _infent _ _inianol __infantl_—_infandl_ igtiéfgﬁfemo 75d ADOTAR ALTURA BANCADA = 92cm
> g ,
e o - % PISO | CERAMICO = i n 0,85cm do piso acabado 0,69 // 9
" (‘i Q Os sanitdrios exigidos nos bergarios séo somente o Os sanitérios exigidos nos bergarios sdo somente )3» h=33 ) §
] o s para os funcionarios e estes podem usar o sanitario para os funcionarios e estes podem usar o sanitario X 5 g
S X o acessivel mais proximo. acessivel mais proximo. 5 g S o n o
s = A/ a2 2 2 il g 2 & > 034 .30 N = |3
“slli g = B 2 = B R 18 i " g2
(o)) Z , A
" @ SE NECESARIO AOS PROFESSORES, Sgg:;; Ss/;F;I?Ngg/fLZE%F:iSRRE%E 2 4 2 2 = Q % 0,60 r COZINHA &8
kA A A " . —
3% PARA TROCA DE ROUPA - hodbcm A N RN 7 PARATROCADEROUPA-h=dscm || 0L R FEMING || SANT MASC -3 3 g|| |g, AREAI1281m: -
N o BR-05 (CODIGO FDE } 1 ! | BR-05 (CODIGO FDE) FEMIN X SANL M p ﬁﬁ PISO | CERAMICO 1,90
i 2 N 05 L 86 ) i ! : \ 180 AREA |112,60-m?2 } LUUAREA |9,62im? BEBEDOR ACESSIVEL BB-02 Wb
S , ‘ | ‘ . PISO | CERAMICO ! | PISO | CERAMICO altura da bica entre h=1,00m e 1,10m O'qu JL_J 0.05
! I 80,05 q , o ’ o
0.91 o i ! | | o R »co _ BEBEDOR ACESSIVEL BB-02 g ‘ S
' c i\ﬁ | ! ﬁ\i c \ : autura da bica h=0,90m DESNIVEL ‘ ;
] 490 N-A0N | Q.90 ! i= o —af
] | =1 0,90 0,900 = 0,20 PM.01 PM.01 e ] 3 i= 12/5% | ‘ - 40,055
: ——— ‘ ‘ s, ‘ 17‘ 3 mesas h=54 S , ~
L 5 < = = ‘ ‘ i ‘ 116x76x135 X0 2 EXIO1 16X76X135 1,08 PM.08 ! . PM.08
Ni 1 . = = -
1) < < < < ‘ ‘ trocador articulado ‘ < 95?;';’5'— i ° = ‘ @ Ro
1o 1705 | eer | oer | oS ! ! 16 x 45cm 0,40 2,20 s 40 & — o8
' ' 4 2L | i instalar entre 0,75 e I | ! | N
BN-02 BACIA BACIA BACIA BACIA ) 0,85cm do piso acabado i y
o o2 INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL fﬁ« 080 ! X i=7,80% & P { y N g =
S 01 (3 - [ 12 "U ('3 - T ‘—‘"—" RN ~No soBE T/ A ~ 0,00 — e e - - RO /77T ST /7777 /T —
=z Dv-03=  DV-0h= DV-03= Dy-03= INNNN ! | N j | IL N 0,55 ! ‘ | 7,88 ‘ 3 mureta existente
° ° P P Sera previsto ] 1 | | 7 T 7 - 7 S
- - 4,0 = = dispositivo eletrdnico | | | ] \ | [ . ] ( S
BM O?e abertura da porta | 10,30 ! | i 600‘ ) ! ! P @ DESNIVEL !
2 == | { i J ! 1 | ! | 5 i=12,5% I
5 0,60 P e Shas 0G0 RV 2 ‘ { fvent ° {
l [LAVATORIGS NEANTE T= ba0ar ] R0t R e W R L. PIO1
0,91 o | WA Y ) T VAl Y )
S| |LAVATORIO ACESSIVEL, N . } NN 7% i
h=10,80cm
’ X I K \ i
S — — i) |4 i
i { ] i i
SE NECESARIO AOS PROFESSORES, PODERA } : ‘ \ [ i ) L : | :
SER INSTALADO SUPERFICIE PARA TROCA DE | o \ y ‘ ; ; f |
ROUPA - r)=46cm INAANNANNNNRNNN 1 ANANNN ; N 1 N - K | R R A | A [ [ S R S AR VI 4 NN SN KL L S | AL AL AW
BR-05 (CODIGO FDE) N ~ ~ <
b=
ﬂ) 8 ) E o > = > - o > -
S & © [RKe) a [Re] [Re] & e
- Y S o C = o C o C S © C
Lol |l 3 SALA 4 33 1,20 sell IS¢ £¢ :
’ 38 & 2 - + 05’0 3 3 3 3
BERCARIO B2 3> | & . AREA | 13,60 m 2 SALA 3 2 2 OOGALA 2 2 050-SALA 1
AREA | 41,75 m2 = = SALA 01 PISO | CERAMICO & i ) & & i ] = AREA | 42,28 m2
PISO | CERAMICO z 3 ARE 2 ~ 000 | X AREA [42,05 m? X X AREA | 31,00 m3 = PISD | CERAMICO
& N AREA | 41,00 m’ ﬁvi t g PISO | CERAMICO g 3 PISO | CERAMICO 3 0068 a1
E MESA PROFESSOR PISO | CERAMICO = ~ 0,06 = = 50,06 = S —&
o h=75cm (em cima do tampo) !P $
h= 73cm (embaixo do tampo)
I - MESA PROFESSOR I I MESA PROFESSOR MESA PROFESSOR
- h=75cm (em cima do tampo) h=75cm (em cima do tampo) h=75cm (em cima do tampo)
h= 73cm (embaixo do/'tampo) h= 73cm (embaixo do tampo) h= 73am (embaixo do tampo)
1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 T I T 1 T I T
150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100 150x118x100
CALCADA

- AS COTAS DE NIVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRAVES DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE
HOUVER DIVERGENCIAS, AS RAMPAS DEVEM SER RECALCULADAS.

- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;

- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS , MICROONDAS, ALCOOL GEL, GALAO DE AGUA, ENTE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA

FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;

- NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILACAO FORGADA TIPO VENTOKIT;

- POR FALTA DE ESPACO NOS SANITARIOS DOS PROFESSORES, CONSIDERANDO CADA UM COMO UM BOX COLETIVO NUMA EDIFICACAO EXISTENTE, SERA
UTILIZADO A PORTA COM VAO LIVRE DE PASSAGEM DE 0,70cm;

- AS RAMPAS COM INCLINACAO DE 10%, E POSSIVEL QUANDO EM EDIFICAGOES EXISTENTES, QUANDO O DESNIVEL MAXIMO DE CADA SEGMENTO DE
RAMPA POSSUI ALTURA MAXIMA DE 0,20m, DE ACORDO COM A NBR 9050/2020;

- DEVIDO A FALTA DE ESPACO NA COZINHA E TAMBEM NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA PARA FAZER GRANDES AMPLIAGOES E REFORMAS, ALEM DO ALTO
CUSTO FINANCEIRO DE SE MUDAR DE LUGAR A COZINHA E TAMBEM POR QUESTOES DE SEGURANGA PARA OS TRABALHADORES COM DEFICIENCIA, A
COZINHA SERA CONSIDERADA DE USO RESTRITO, E A ADAPTAGAO SERA SOMENTE NAS PORTAS E NA BANCADA DE PASSA PRATOS

-0 BANHEIRO DO BERGARIO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME INDICAGAO EM PLANTA BAIXA E CONFORME O CODIGO FDE BN-02;

R02 REVISAO DO PREJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 E REFORMA SANITARIO B2 POR SOLICITAGAO PREFEITURA 01.02.2021| THAIS BRAND

RO1 ADEQUAGOES CONFORME RELATORIO PREFEITURA ENVIADO EM 13.05.2020 28.05.2020 THAIS BRAND

R0O EMISSAO INICIAL | ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 25.04.2020 | THAIS BRAND
Reviséo | Modificagdo Data Desenho
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