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NOS MESMOS PARAMFETROS DE
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FAIXA DE SINALIZACAO TATIL

DE DIRECIONAL 25x25cm (BORRACHA SINTETICA)

CONFORME NBR 16537

EXECUCAO DE TRAVESSIA ELEVADA
E DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO
DE TRANSITO

DEVERA SER VERIFICADO AS MEDIDAS
CORRETAS E MATERIAL A SER EMPREGADO

PARA A CORRETA EXECUGAO DA TRAVESSIA.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO DE SAO PAULO
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Piso de alerta i

CORRIMAO EM DEGRAU ISOLADO

SEM Escala

CALCADA ACOMPANHANDO O
GREIDE DA RUA

PISO TATIL DE ALERTA 25cm (BORRACHA

SINTETICA)
CONFORME NBR 16537

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE

VEICULOS. DEVERA SER INSTALADO NO MURO, COM ALTURA
MINIMA EMBAIXO DO OBSTACULO DE 2,10m LIVRE.

INSTALAR GRELHA PERPENDICULAR AO FLUXO COM

DIMENSAO MAXIMA DE 15mm ENTRE VAOS

GUARDA-CORPO h=110cm

NAO EXISTE ESTACIONAMENTO INTERNO
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2 ROTACAO 360° l l

wu
3 Sem Escala

LEGENDA

————— PAREDE EXISTENTE

PAREDE DE GESSO

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

TEXTO ) PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL
E PISO TATIL DIRECIONAL COR AZUL E AMARELA

PISO TATIL DE ALERTA COR AZUL E AMARELA

[}:.:O: SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

RELAGAO:DAS NOVAS ESQUADRIAS

CcODIGO ~ CODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA |PEITORIL| QTDE | ESPECIFICAGOES o
PORTA

M.01 9 5| ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE

: 83,5 0 ) OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA PM-04
PM.02 102 210 . o1 | CORRER, CHAPA DE FERRO, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO CORROSIVO, NA | PF-17

) COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.03 130 210 o3 | ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU | PM-04

: i OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 2 FOLHAS *ALTERADA

ABRIR, SARRAFEADO MACICO P/BOXES -COMPLETA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO _

PM.04 62 150 20 06 | SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA PM-74
PM.OS 101 210 o1 | CORRER, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, REVESTIDA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, PINTATIA pi-83

: . COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA

- As medidas referem-se a dimensdo da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido
o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacio de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s&o cédigos modelo padrdo dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- *alterada - significada que foi utilizada porta padréo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA

JA.01 109 96 79 01 ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANGA

A0z - | BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE
: 90 90 0 0 BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANCA, COM TELA ANTI-INSETO

BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE
BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANCA

REFORMA DOS ACABAMENTOS

JA.03 70 60 150 02

CERAMICO

GRANILITE

PINTURA

AZULEJO
o2

Teto ()

I FORRO PVC

NOTAS

- 0 PROJETO DE REFORMA COM ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE DEVERA SER APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO AFIM DE ATENDER AS
NORMATIVAS DO ESTADO. QUALQUER ALTERAGAO NO PROJETO DEVERA SER CONSULTADO A EMPRESA PROJETISTA;

- ANTES DA EXECUGAO DA OBRA DEVERA SER REALIZADO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E, SE HOUVER DIVERGENCIA ENTRE AS COTAS DE NiVEIS DO
PROJETO, A EMPRESA PROJETISTA DEVERA SER CONSULTADA PARA REAVALIAR O PROJETO

- AS VAGAS PCD E IDOSO NA VIA PUBLICA SAO DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO OU SECRETARIA OU ORGAO
RESPONSAVEL, COMO TAMBEM A PINTURA DAS VAGAS E O TIPO DE PLACA E ESTACIONAMENTO A COLOCAR;

- PARA A CORRETA EXECUGAO DA TRAVESSIA ELEVADA DEVERA SER CONULTADO O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO OU SECRETARIA OU
ORGAO RESPONSAVEL;

- NA EXECUGA ODA REFORMA DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DEVEM SER VERIFICADOS OS NiVEIS CONSIDERADOS EM PROJETO PARA QUE NAO
OCASIONE DESNIVEIS DIFERENTES DOS CONSIDERADOS;

- DE ACORDO COM A NBR 905072020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANCA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;

- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS , MICROONDAS, ALCOOL GEL, GALAO DE AGUA, ENTRE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA
FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;

- NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILACAO MECANICA TIPO VENTOKIT;

- TODAS AS LOUSAS DEVEM ESTAR COM ALTURA MAXIMA DE 0,90M DO PISO ACABADO ATE INICIO DO QUADRO, PODENDO SER AJSUTADO PARA MENOR
ALTURA, CONFORME NECESSIDADE DE CADA ESCOLA, A SER DEFINIDO PELA PREFEITURA DE ITAPEVI;

R06 TROCA DO TIPO DE TROCADOR 26.02.2021 THAIS BRAND

RO5 AJUSTE NA FORMA DE APRESENTAGAO CONFORME SOLICITAGAO DA PREFEITURA 10.02.2021 THAIS BRAND

R04 AJUSTE DA ALTURA DA BANCADA DA COZINHA POR SOLICITAGAO DA PREFEITURA 27.01.2021 THAIS BRAND

RO3 | REVISAO DE PROJETOCONFORME NOVA NBR 9050/2020 E AJUSTES CONFORME SOLICITAGAO DA PREFEITURA EM 14.01.21 [22.01.2021 | THAIS BRAND

R02 REVISAO DE PROJETO 07.04.20200 THAIS BRAND

RO1 INICIO DO PROJETO EXECUTIVO 13.01.2020 | THAIS BRAND

ROO EMISSAO INICIAL 02.12.19 | ALBERTO
Revisdo | Modificagdo Data Desenho

~

APROVACOES

DESLOCAMENTO FRONTAL

Sem Escala

TB ARQUITETURA E PROJETOS

tbargprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO

THAIS DA SILVA BRAND MUNICIPIO DE ITAPEVI

Al itet Urbanist )
CASC A50aTEE CNPJ: 46.523.031/0001-28

EDIFICACAO

EDUCACIONAL | CEMED PAULO MARIANO DE ARRUDA

LOCALIZACAO
RUA RODOLFO VOIGHT , 360 | JARDIM DA RAINHA | ITAPEVI/SP
ETAPA

ARQUITETONICO EXECUTIVO

CONTEUDO FOLHA

PLANTA BAIXA ARQ-003

ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
DEZEMBRO/19 INDICADA ALBERTO CemedPauloArruda.003.ARQ.EX.R06_PlantaBaixa.Acessibilidade

DATA ESCALA DESENHO ARQUIVO
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