LEGENDA
: PAREDE A CONSTRUIR
A CALCADA DESTE LADO DEVE SER EXECUTADO DIVISORIA
NOS MESMOS PARAMETROS DE - -
ACESSIBILIDADE DIVISORIA SANITARIO
1 o b MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73CM
‘ I Q ,ﬂ !
=
1 z é\ SIA. STIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO
i 5
‘ I ) EXECUGRO DA FAIXA DE PEDESTRE . A Q ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
§ DEVERA SER CONSULTADO O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E
= o VERIFICAR AS MEDIDAS CORRETAS E TIPO DE TINTA PARA A TEXTO ,
v D
: z CORRETA EXECUGAO DA FAIXA DEVISO A RUA EXISTENTE NA FRENTE DA ESCOLA SER MUITO ESTREITA E ATUALMENTE 0S T PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL
¥ = CARROS ESTACIONAM EM CIMA DA CALGCADA PARA PASSAGEM DE OUTRO CARRO PELA RUA, p
zZ ~ . .
FAIXA DE SINALIZACAO TATIL ‘ | E] NAO SERA CONSIDERADO EM PROJETO VAGAS ACESSIVEIS, FICANDO DE RESPONSABILIDADE 5= PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA
G I 2 . DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO A VERIFICACAO DA POSSIBILIDADE DE EXECUTAR ESTAS D150 TATIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA
DE ALERTA 40x40cm (BORRACHA 2 FAIXA DE SINALIZACAO TATIL VAGAS ACESSIVEIS NA RUA.
SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SINTETICA) ‘ i & 08 g DE DIRECIONAL 25x25cm (BORRACHA SINTETICA) o= SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAfDA DE VEfCULOS
SAIDA DE VEICULOS. DEVERA SER INSTALADO NO 5 VAOS DAS GRELHAS DEVEM TER DIMENSAO MAXIHA DE Eg'\iEgEESE NBR 16537 1 i § CONFORME NBR 16537 S P T
i s = z
MURO; COM  ALTURA  MINIMA  EMBAIXO DO INSTALADOS PERPENDICULARMENTE AO FLUXO PRINCIPAL OU TER VAOS DE PROLONGAMENTO DO CORRIMAO 1,50 | I = P.,50 ROTA ACESSIVEL 01 G Q
OBSTACULO DE 2,10m LIVRE. FORMATO QUADRICULADO/CIRCULAR, QUANDO HOUVER FLUXOS EM MAIS DE UM EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm ‘ Tl i | DO PASSEIO ATE O MAPA TATIL CODIGO - CODIGO
SENTIDO DE CIRCULAGAO. (FAZER DRENAGEM) SINALIZADOR TATIM EM AMBOS OS DADOS H A (_Jv PADRAO | LARG. [ALTURA [PEITORIL| QTDE ESPECIFICACOES FDE
REBAIXO DE MEIO FIO MEIO FIO = 12cm EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm REBAIXO EIO FIO S
: % 1 0% | {n‘ S PORTA
~ 0,15 ~ 0,38 - CORRIMAO EM DUAS ALTURAS N %] HH TODO O PISO DO PASSEIO PUBLICO QUE COMPREENDE 0S
{'7 - ﬁiGUIA DE BALIZAMENTO h=5cm et e fi = 8.00% e =) = 8,00% it 038 o B oML.01 . 10 i o ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04
3,15 ) POSTE Q GUIA DE REFERENCIA TATIL E VISUAL o, CO-34 EM AMBOS OS LADOS i SHE L B ’ < CAMADA DE PISO DE CONCRETO, DEIXANDO DE FORMA REGULAR, : ’ OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
X ) S 111} — LISO E ESTAVEL =
MURO DA ESCOLA | GUIA DE REFERENCIA TATIL E VISUAL REALOCADO GUARDA CORPO CO-42 i PM.02 180 220 _ o1 ABRIR, CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO
I \9 ; : PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA PT-42
i 9el 7
x , 30 ) ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74
l - o -PROJECAO COBERTURA _ _ _ _____ | 0,00 &« ROTA ACESSIVEL 01 ’ 9 U U U [ ] ‘ { ‘ \ ‘ \ ‘ ‘ ‘ | l l ! | | | | PM.03 63.5 210 8 | PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA “ALTERADA
, N | {;7 i DO PASSEIO ATE O MAPA TATIL -
. referéncia interna J, ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO, NA COR PM-75
& SANITARIO COLETIVO MASCULINO SANITARIO COLETIVO FEMININO || ==l : RAMPA i=3,15% j i o | | %2 ~ PMO4 | 835 | 210 - 01 | AZUL FRANCA - 1 FOLHA “ALTERADA
R o \ T N 3 7
< AREA | 17,33 m2 AREA | 17,33 m2 2 | or - 026 2 g a PM.05 120 210 ] o1 ABRIR, CHAPA DE AGO GALVANIZADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PT-42
PISO | CERAMICO PISO | CERAMICO FD-16 | 3 I g N — Y ' PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
0,60 o /| <
1,64 1,30 2509 .- 1,2 . 4,70 2,84 0,16 - As medidas referem-se a dimens&o da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padréo FDE). Desta forma seré garantido
[ JA.01 x I - , R o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
| ; 1 | | | | Y,5Y 3 - As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
ESTACIONAMENT : ====N Bacia infanti Bacia infani = 915 Extintor(/) Extil it PM.02 - DEGRA - 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacdo de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s&o cédigos modelo padrio dos
; S CIO (0] LOUSA ) PM.03 h=36cm ¢/ assento h=36cm ¢/ assento PM.03 B C J h=115 h=1-1: © CANALIZACAQ DA RAMPA DE CONCRETO EXECUTAR MURO DE FECHAMENTO EM / EXISTENTE componentes do manual do FDE enviado pelg prefeiturg ’
AREA | 19,50 m2 T h=8lcm (MAXIMO) F o 3 N TUBJLAQAO ARMADO PINTADO COM ~ ALVENARIA AUTOPORTANTE h=26 - *alterada - significada que foi utilizada porta padrio F.DE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"
PISO | CONCRETO SALA DOS PROFESSORES i i P TINTA CINZA ESCURO 4 2
ﬂ\ 0,25 ~ {;ﬂ’ BARRA ANTI-PANICO AREA | 4,63m JANELA
~ re%eréncia interna AREA | 24,59 m? —N [ S COORDENACAO ‘ referénciginterna o BP-01 Cco Ol S, C CcO S SO [0]
PISO | CONCRETO ALISADO PM.03 PM.03 AREA | 13,60 m2 ‘ ‘ I3 A ALTURA DA PM.02 DEVERA SER Aol 200 135 o o1 RRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO PARA
DEVISO A FALTA DE ESPAGO INTERNO NO ’ k SECRETARIA ° P MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - CODIGO FDE GS-04 *ALTERADA
> 0.00 -~ PISO | CONCRETO ALISADO \ & 2 AJUSTADA CONFORME MEDIDA 3 ,
ESTACIONAMENTO PARA VAGA DE IDOSO, FOI & referdncia interna ~ ~ - o N -, B ; " c -
CONSIDERADO APENAS UMA VAGA ACESSIVEL . i~ o0 000 AREA | 11,94 m2 - VERIFICADA "IN LOCO" PELO 2 IA.02 140 138 79 - | ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE
g g \ " referéncia interna \ P referéncia interna “.~ — PISO | CIMENTO ALISADO h-. FORNECEDOR NIVELAMENTO DE PISO DE CONCRETO %
/ —_— - & : o BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE
0, - ; v , I ,
| PM.03 2,06 GUIA DE REFERENCIA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25¢cm 3 A03 60 113 i 1 | SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS - CODIGO FDE EF-01 *ALTERADA
VAGA P.C.D. i & : . 000 o 1 0,79 0,90 J 1,57 0,50 (C%LSEQR%EEB'\?BFER?SSQ Eg&AMARELA [ 1A04 139 115 o8 o1 BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE
CONFORME CET - MANUAL DE {'7 i ] 7 g X : SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS - CODIGO FDE EF-01 *ALTERADA
- o ) referéncia interna BOTH E ABERTUR I 33 OH =SEp— PROLONGAMENTO DO CORRIMAQ
SINALIZAGAO DE TRANSITO DE = = ~ o h === — SANI. FUNCE o porta copa L P ) 3 APOS DEFINIGAO DAS MEDIDAS DO MAPA TATIL SIS AR (=Y REFORMA DOS ACABAMENTOS
sko PAULY < L 20 PM.03 PM.03 AREA | 2,64 m2 S < A SER UTILIZADO, AS COTAS DE INSTALAGAO DO 12,38 T T B TS QUADRA
' ' . . PISO-{.CERAMICO NN 3 i EQUIPAMENTO E DA PAGINACAO TATIL DEVERAO lj\/ EM DUAS ALTURAS AREA | 332,31 PISO D
. ; w SER ATUALIZADAS DE MODO A ATENDER GUARDA CORPO €0O-42 ‘ (= ERAET PISO | CONCRETO ARMADO
DIVISORIA DE MADEIRA 1,17 N ADT SIMULTANEAMENTE O ITEM 54.2 DA = CORRIMAO EM DUAS ALTURAS A
132 [ ] NN 4. L ) CERAMICO
1,00 ! 71 ] DERPOSITO EQ?I;FQRIP P.C.D UNISSEX (52005072015 £ O ITEM 6.8 DA NBR 16537/2016 o SORRIMAO h= 92/70cm M
| - : ; m - =
{'% g¢ ALMOX. SANT, FUNC. MA AREA|.2,89'm2 N SISO IlcéRAMiCO DESNIVEL ﬁﬂ LA DE BALIZAMENTO GRANILITE CIMENTO ALISADO
2 A A | A ~10,00 Wbta . . . ~ . . ~
£ 8 =] AREA | 2,56m?2 ° AREA 2,64 m2 PISO [ .CERAMICO ‘yﬁ s ) o B n L CONSIDERAR VENTILACAO MECANICA P < =PIred 750 150 PARA EXECUCAO DESTE PISO, SERA NECESSARIO FAZER PROJETO DE FUNDAGAO,
1,28 0§ n I 2 bISO | CERAMICO NI\ NANNNANNNGY referéncia interna |2 il i= 2,66% 7 p
0,10 I g8 = PISO | CERAMIC = 3 i | { I?ATIO INTERNO G\ 0,00 RO i S ETRUTURAL, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM. : PAREDE /\
N PROLONGAMENTO DO CORRIMAO, l‘ als 1,00 ferancia i ° I I AREA | 120,60 m2 & S DEVERA TAMBEM SER CONSULTADO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EXISTENTE,
© EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm ; {| g ! referéncia interna GUARDA CORPO CO-42 — © i AZULEJO
- o 3 U g COPA 5 PISO | CIMENTO ALISADO CINZA ESCURO = SE ESTA DE ACORDO COM A REALIDADE.
_ SINALIZADOR TATIL 2 1 BIBLIOTECA 8 0,90 DEPOSITO K AREA | 13,60 m2 S - 00 10.78 / lo 2 .
EM AMBOS OS LADOS A 2 9 % ~ ) referéncia interna S i=8,26% PINTURA
1,20 RO AREA | 19,50 m2 o 3 N S AREA [ 2,19 m2 s PISO | CONCRETO ALISADQ trocador articulado 2 8
h= 92/70cm PISO | CONCRETO ALISA 1,24 o e PISO CI’ERAMICO 1,00 ﬁ\ 0,00 . ) 180 x 45cm 2 o
S ORRIMAO EM DUAS ALTURAS g : Q =) ~ 0,00 : ! 1 referéncia interna — instalar entre 0,75 e 4 L -1,18 TETO O
Q EORRIMZ\O h= 92/70 o {'\& . ' Ancin i BOTOEIRA DE ABERTURA < 0.85cm do piso acabado > NIVELAMENTO DE PISO DE CONCRETO & ﬁi oo
N = 92/70cm O referéncia interna | ) r—i "Y,70 rta secretaria 0,30 T S P p =} - o N
CO-34 EM AMBOS OS LADOS o \ Extintor - realocado ! Y  QUANDO FECHADO NAO DEVE = N L0y Silran FORRO
8 S o | ™ h=134 U3ty E e R B = INTERFERIR NAS AREAS DE > ! ¢ M ™M
o 3 / CIRCULAGAO. — 1 TR GRRS
> o 9 ] BOTOEIRA DE ABERTURA BOTOEIRA DE ABERT! 9 ‘ o ! o) [} y i LAJE
GUARDA-CORPO h=130ch’ O 3:, m . - S| pora bibiiotéca porta acesso a drea O el G Q| ol = i SN 1 ‘ GUARDA CORPO CO-42 043 i= 8.33%
g ° estantes fixa com 1,05m de altura de pac admnistrativa =% w [ 99 f ‘ 62 NOTAS
GUIA DE BALIZAMENTO 4 | imeira fileira de li © e ) > ‘ ! 7
% alcance na primeira fileira de livros. BANCADA ACESSIVEL - o/ ‘ \ :
s ~ 0l B ~ { . , ) P
RAMPA DE CONCRETO ] ] l CIRCULACAO | i = b= } { r ‘ =) - NAO SERA POSSIVEL ADEQUAR A ESCOLA A TODOS OS REQUISITOS DAS LEIS E NORMAS DE ACESSIBILIDADE, DEVIDO A ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA.
éém?&i'?;mé’f AREA | 64,60 m2 = ; T T T T —~— BEBEDOR ACESSIVEL BB-02 @ 4. i N\ I CALCADA DE CONCRETO N E UMA ESCOLA MUITO ANTIGA, SEM PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGCAO, CONSTRUIDA COM BLOCOS ESTRUTURAIS, OU AUTOPORTANTES, QUE NAO
ESCURO PISO | CIMENTO ALISADO CINZA ESCURO 0,60 0,60 autura da bica h= 0,90m m E AT Ny ,:P@\\I\,Sﬁ\l 9,00 1,50 0,1(? PODEM SER DEMOLIDOS, A NAO SER POR LAUDOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. DESTA FORMA, SERA CONSIDERADO ADEQUAGAO DE
\ [ | Jyﬂ o 3 ‘ bebedouro realocado m o MUDANGA NA POSIGAO DE i 1 — h — — _ — — i ACESSIBILIDADE SOMENTE NO QUE E POSSIVEL E MESMO ASSIM, ANTES DA EXECUGAO DO PROJETO, PRECISARA DE AVALIAGAO DE PROFISSIONAL
o W referéncia interna - 3 200x45x75 3 2 ABERTURA DO PORTAO EXISTENTE 17, 5 11 [ [ 1T [T L] ESPECIALIZADO PARA SABER SE REALMENTE SERA POSSIVEL CONSIDERAR AS ADEQUACOES PROPOSTAS E CASO FOR, PRECISARA DE LAUDO E PROJETOS
PLACA VERTICAL VAGA a N . 0,00 NSNS N NN N & e ——— COMPLEMENTARES ESPECIFICOS COMO: PROJETO DE FUNDAGAO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDROSSANITARIO, PROJETO ELETRICO, PROJETO DE
E?)EAI_;EQ/@EPSSSATZLQD' - 0,00 — meia interna | : | : | BEBEDOR ACESSIVEL BB-02 DRENAGEM E PROJETO DE TERRAPLANAGEM.
I ‘ : v
altura da bica h= entre 1,00m e 1,10m P .
BATE RODAS DE POLIESTER | deNTRAL DE GAS —— \ : \ : i : - DE ACORDO COM A NBR 9050/2015, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;
banco ‘ | banco ‘ | banco ‘ | CALGADA DE CONGRETO - DEVIDO A SEGURANCA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;
- 0,90 0,90 10 0,90 - A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS , MICROONDAS, ALCOOL GEL, GALAO DE AGUA, ENTE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA
PROLONGAMENTO DO CORRIMAO h=18 I N RN ‘ L j FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;
EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm ‘ | - NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILACAO FORGADA TIPO VENTOKIT;
SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS | | ‘ | - AS MEDIDAS DE ABERTURA DO POGO DO ELEVADOR DE USO RESTRITO, DEVERAO SER REALIZADAS SOMENTE APOS A ESCOLHA DO PRODUTO E DO
EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm \ | \ | \ NN ! FABRICANTE, POIS AS DIMENSOES VARIAM DE ACORDO COM O FORNECEDOR ESCOLHIDO;
CORRIMAQ EM DUAS ALTURAS N N \ % N PLATAFORMA ELEVATORIA INCLINADA - DOBRAVEL - A JA.03 DEVERA TER AS MEDIDAS CONFERIDAS "IN LOCO", POIS ELA FICARA NO MESMO ESPAGO DA JANELA RETIRADA, SEM GERAR DEMOLIGAO PARA
CORRIMAO h= 92/70cm \ N N EXECUTAR CONFORME - NBR ISO 9386/2013. COLOCACAO DA JANELA.
CO-34 EM AMBOS OS LADOS ‘ ) v VERIFICAR COM O FORNECEDOR, ANTES DA COMPRA DO
SINALIZADOR DE DEGRAUS SOOI e ) e 2N Y PRODUTO, SOBRE A FORMA DE INSTALA(;AO DA
PLATAFORMA INCLINADA, E VER QUAL O MELHOR MODELO
GUIA DE BALIZAMENTO - : SOBE o DESCE SE ADEQUE PARA O TIPO DE ESCADA ONDE SERA
N PLACA INDICATIVA' ™ 10x17x80 & 10x17x30— 20 PLACA INDICATIVA INSTALADA E FLUXO DAS CRIANGAS QUE UTILIZARAO A
GUARDA-CORPO h=130cm ~N . DE PAVIMENTO = DE PAVIMENTO ESCADA.
N — —_ — 01 19 VERIFICAR O TIPO DE SUPORTE E COMO SERA A FIXAGCAO
& g g g 02 18 DA PLATAFORMA E, SE NECESSARIO, CONSULTAR 5,49
OI 54 < < PROFISSIONAL DO PROJETO ESTRUTURAL PARA AVALIAR AS
O < < < 03 17 CONDIGOES DA ESTRUTURA, CASO NECESSITE DE
o = =} = =} = ~ REFORGOS.
S < = 2 < E 3 < E 04 16 | [CORRIMAO EM DUAS ALTURAS
[CORRIMAO h= 92/70cm
S SALA 3 8 § e— 4 é 8 é 05 15| [co-34 EM AMBOS 0S LADOS 0,83 1,16 2,06 1,40
< P L g 1] SAL,\ S g 1] CAIAZ g 1]
fa) AREA | 48,93 m? < - v e < il < 06 14 SINALIZADOR DE DEGRAUS
< PISO | CONCRETO ALISADO AREA| 48,75 m2 AREA || 48,75 m2 07 13 ©
3 0,00 P PISO | CONCRETO ALISADO PISO | CONCRETO ALISADO <
referéncia interna %~ 0.00 0.00 , 08 12 o
referéncia interna 4’ referéncia interna 4’ 09 11
9 PISO TATIL ALERTA 25cm EMBORRACHADO =
\)) NA COR AMARELA SOBE 10 PROJECAO DA ESTRUTURA DE
FIXAQ&O DA PLATAFORMA
o 15x20x33 FIXACHO Dt ©
& 1,23 VERIFICAR COM O ~
A— o FORNECEDOR A CORRETA o
\)) 314 ~ D INSTALGAO.
4‘;7\ : ~ © ~
(0 n I
- — (o}
o CORRIMAO EM DUAS ALTURAS ‘_T
a CORRIMAO h= 92/70cm
CO-34
A - T — - — — == —
~ Ll I | 1 | B | I | 1 I I | | 1
\B\) 197x117x129 197x117x129 197x117x129 197x117x129 197x117x129 197x117x129 197x117x129 197x117x129 197x117x129 4.02
! 0
O MESA PROFESSOR MESA PROFESSOR MESA PROFESSOR ~N
A_ h=75cm (em cima do tampo) h=75cm (em cima do tampo) h=75cm (em cima do tampo) o
(.D h= 73cm (embaixo do tampo) h= 73cm (embaixo do tampo) h= 73cm (embaixo do tampo)
W N
7, <
A o
d, CALGADA DE CONCRETO CALCADA DE CONCRETO
\ @ ,
Escala | 1/25
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5,49
RUFO EM CHAPA METALICA
Y 4 ~
JE
/’ TELHA METALICA SANDUICHE
Escala | 1/75
o
Q.
—
CALHA CHAPA METALICA
Escala | 1/25
R02 | REVISAO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 29.01.2021] THAIS
RO1 | ADEQUAGOES CONFORME RELATORIO DA PREFEITURA EM 14.05.2020 28.05.2020 THAIS BRAND
162 RO0 | EMISSAO INICIAL | ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 25.04.2020 | THAIS BRAND
4
% Revisdo | Modificagao Data Desenho
MURO EXISTENE RUFO EM CHAPA METALICA
D TELHA METALICA SANDUICHE ] 17,
ALHA QHAPA METALICA ‘/ 3
1
[a'4
GRADE DE PRQTEGAO EM BARRA o
CHATA DE FERRO <
7 TB ARQUITETURA E PROIJETOS
<
© N ) .
— tbargprojetos@gmail.com
~ (47) 99626 3344
& 3
| —
MAO FRANCE$H RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
110,30 0,30 T'-LAIS‘foA Sld-\éA BISAND MUNICIPIO DE ITAPEVI
’ rquitera e Urbanista . N
CAU/SC A50576.5 CNPJ: 46.523.031/0001-28
EDIFICACAO
ISTA EXTERNA VISTA INTERNA SECRETARIA
LOCALIZAGAO
RUA ARLETE, 39 | VILA SAO FRANCISCO ( GLEBAS 1 A 3) | ITAPEVI/SP
PROJETO ETAPA
A ARQUITETONICO EXECUTIVO
Escala | 1/25 CONTEUDO TOLHA
r
PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO AR _007
ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE
DATA ESCALA DESENHO ARQUIVO
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