LEGENDA

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

TEXTO PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA

e HE

PISO TATIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA

RS

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

RELAGAO-DAS-NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO . CcODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA |PEITORIL| QTDE | ESPECIFICAGOES FDE
PORTA
ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04
PM.01 83,5 210 ) 30 OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM PM-75
PM.02 83,5 210 ) 08 TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.03 146 220 ] o1 ABRIR, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PARA PF-30
GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA 2 - FOLHAS
CORRER, MADEIRA SEMI OCA, C/ ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU | pm-64
PM.04 95 210 ) 03 OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.OS 635 210 ) 30 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74
' PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.06 150 210 j 07 ABRIR, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PARA
GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANGA 2 - FOLHAS
ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU
PM.07 120 210 ) 02 OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 2 - FOLHAS
PM.O8 340 230 i 01 BASCULANTE, GRADIL ELETROFUNDIDO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE PT-49
FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-05
PM.09 92 210 ) 05 oU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA

- As medidas referem-se a dimensé&o da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrédo FDE). Desta forma sera garantido
o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacdo de projeto da TB Arquitetura,, que estd relacionado com o CODIGO FDE que sdo cddigos modelo padrdo dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- *alterada - significada que foi utilizada porta padréo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA

Aot . o " .| JANELA DE CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA 25mm, PINTADA COM TINTA Gs-04
: ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA, 1 FOLHA *ALTERADA
1A02 150 127 2 01 | ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR
AZUL FRANGA
1A 03 i s t6s 44 | BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA
. ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA
A4 160 150 os L, | BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA EF-06
. ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA “ALTERADA
REFORMA DOS ACABAMENTOS
prso | |
CERAMICO
GRANILITE CIMENTO ALISADO
PAREDE /\
A\ | azuero
A\ | pintura
tero ()
FORRO
LAJE

NOTAS

- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;
- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;

- NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILAGAO FORGADA TIPO VENTOKIT;

- AS MEDIDAS DE ABERTURA DO POGO DO ELEVADOR DE USO RESTRITO, DEVERAO SER REALIZADAS SOMENTE APOS A ESCOLHA DO PRODUTO E DO
FABRICANTE, POIS AS DIMENSOES VARIAM DE ACORDO COM O FORNECEDOR ESCOLHIDO;

- E DE SUMA IMPORTANCIA QUE OS ITENS DOS CATALOGOS DE COMPONENTES E SERVIGOS DA FDE:2017 SEREM OBSERVADOS E ANALISADOS, TODAVIA
SO SERAO CONSTRUIDOS, REFORMADOS E/OU ENTREGUE NA INTEGRA, SE ESTIVEREM CHANCELADOS COM AS NORMAS VIGENTES, CASO HAJA ALGUMA
CIZANIA, O RESPONSAVEL TECNICO DA PREFEITURA DEVERA SER COMUNICADO, POIS SEMPRE PREVALECERA AS NORMAS EM VIGOR.
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DET. 02 | CABINE ELEVADOR
Escala 1/50

DET. 01| VAO LIVRE DE PASSAGEM

Escala | 1/25

CONFORME NM/313 - ELEVADORES DE PASSAGEIROS

Dimensdo minima do elevador com entrada Unica: 1,10m x 1,40m.

largura livre da porta: 0,80m

Conforme NM 313, item 5.3.2.1 Deve-se instalar um corrimdo localizado nos painéis laterais e no de fundo. O corrimdo deve ter uma segdo
transversal entre 30 mm e 45 mm, com raio minimo de 5 mm £ 1 mm. Deve permitir boa

empunhadura, sendo preferencialmente de segdo circular, com espaco livre entre o painel da cabina e o corrimdo de 40 mm. A altura da parte
superior do corrimdo deve estar entre 875 mm + 25 mm do piso acabado e ter contraste com os painéis de cabina.

O corriméo deve ser interrompido junto a botoeira da cabina para n&do obstruir botdes ou comandos.

Se ndo houver continuidade entre os corrim&os instalados entre os painéis laterais e de fundo, a disténcia entre os mesmos deve ser entre 40
mm e 45 mm, com extremidades fechadas e ndo ter cantos vivos.

Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criagdo de confusdo Optica para usudrios deficientes visuais (por
exemplo, distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).

Onde usado vidro, este deve ser laminado de seguranga.

5.3.3.2 A disténcia horizontal entre a soleira do elevador e a soleira do pavimento n&o deve exceder 30 mm quando o elevador estiver parado
com as portas abertas em qualquer pavimento.

5.4.1.1 Em todos os pavimentos o sistema de tipo de botdo de pressdo deve atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 2 para “botoeiras de
pavimento”.

As botoeiras devem ser montadas adjacentes as portas dos pavimentos.

5.4.2.2 seremos botGes da cabina devem serem dispostos da seguinte forma:

a) as linhas de centro dos botGes de alarme e de reabertura de porta devem ser localizadas a uma altura minima de 900 mm acima do piso
acabado da cabina.

5.4.2.3 A(s) botoeira(s) de cabina deve(m) ser localizada(s) em uma parede lateral, como segue:

b) com portas de abertura lateral, deve ser no lado de fechamento.
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OBS: BOTOEIRA DE CABINA (INTERNA)
*ALTURA ENTRE NIVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS BAIXO = 0,90m(MINIMO)
*ALTURA ENTRE O NIVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS ALTO = 1,30m(MAXIMO)
AS BOTOEIRAS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM TER DESCRIGOES EM BRAILE E AVISO SONORO DE
PAVIMENTO. VER DESCRICAO NO MEMORIAL DESCRITIVO.
Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criagdo de confusdo 6ptica para usuarios
deficientes visuais (por exemplo, distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).
Sem Escala
RO2 REVISAO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 28.01.2021| THAIS BRAND
RO1 AJUSTES DE PROJETO 04/06/2020| JULIANA
ROO EMISSAO INICIAL | ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 31.03.2020| THAIS BRAND
Revisdo | Modificagao Data Desenho

CISTERNA
I CISTERNA I
T 1 I 1
[ ]
PISO DE CONCRETO A EXECUTAR
AREA: 52,12 m2
~
VAGA P.C.D. ™
VAGA IDOSO CONFORME CET - MANUAL DE
CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAGAO DE TRANSITO DE
SINALIZACAO DE TRANSITO DE SAO PAULO
SAO PAULO
o Bl =l aY 1 9N o Bl mfa Y
- 2,50 1,20 2,50 -
I )
T PATIO EXTERNO
0sodl
2 0,10 PISO | CIMENTO ALISADO
n 0,00
010 3 PR
L
L 1,20 B .
- ESPACO PARA FUTURA AMPLIACAO 01
AREA | 142,53 m2
PISO | GRANILITE
!’\ 0,00
BATE RODAS DE FOLIESTER
PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA PARA [DOSO
FIXAR EM PEDESTAL
[ | 1| [ ]
.
PLACA VERTICAL VAGA
o CALCADA A EXECUTAR EM PISO DE EXCLUSIVA PARA P.C.D.
N CONCRETO ARMADO FIXAR EM PEDESTAL -
B AREA: 35,62m?2
B MESA PROFESSOR BARRAS BARRAS BARRAS
h=75cm (em cima do tampo) ANTI-PANICO ANTI-PANICO ANTI-PANICO BARRAS BARRAS
h= 73cm (embaixo do tampo ANTI-PANICO ANTI-PANICO
B ( xo po) 0,80 0,80 CALCADA CALGCADA 0,80 _ __ ‘ 0,80 _ _ __ a
EF-19 EF-19 \ P06 | \ 160x150x96 EF-06 EF-06 \ EF-19 EF-19
PM.06 : C PM.06 PM.06 PM.06 — -
= — L — — — — — V77 W 770 ﬂ‘ ) ( ) >  ) ( )
PM.QY f | e ~ N _ -
f y | A
S ‘ 7 ; SANITARIO COLETIVO FEMININO
2 > \ = | AREA | 21,83 m2
L ‘ >
S /Y, @ A PISO | CERAMICO
j
e N\ A Z 03 ) 4,86
_— T T T T ]
[ ] ) a 000 < <] < <] <
trocador articulado o ol o ol ol
0,60 180 x 45cm %3@,‘ N N o ey .
instalar entre 0,75 e L =
i SALA 06 ptalar entre a8 3 3 i
. X piso acabado Tee o~ < ~ £2
< — —AREA | 36,67 m2 — — s pic o fHlllo
o Vs Rl 2D B > . g sl
o PISO | GRANILITE | PMO2 N 1 M; ) 2\ 7\ e
o 0,00 : I >=" — | ) a/ 8
I SANIT. ACESSIVELTN%gEX 01 o \c £
e ~CONSIDERAR VENTILACAO. MECANIE —
AREA | 3,46 m2 *CONSIDERAR CROMECANIEA - - - .
— PISO’| CERAMICO 1| 77 T g
f — { ((° ((° (%) a
~ /S S S u . n N\ N\ Ny 59 _2
ESPACO PARA FUTURA AMPLIACAO 02 0.00 - 3 3 3 cEMl=
AREA | 157,78 m2 4\?7 © P P s &%
PISO | GRANILITE trocador articulado .
S 180 x 45cm o ) o o
“Qio’oo instalar entre 0,75 e V.77, A E < < < =
\ 0,85cnffdo piso.ac i & b5 & b5 b5
'9 \ ,
‘ 1 SANITARIO COLETIVO MASCULINO
[ | A
AREA | 22,40 m?
f | X
MESA PROFESSO PISO | CEAMICO
T 1,60 ‘ 7,00 7,20 R 3,40 7,00 PM.01 0,90 h=75cm (em cima f tamp‘ ) J‘ 0.00
ﬁ-‘ h= 73cm (embaixo|dp tampo)” =~ =~ ﬁi
i LOUSA T — - - - - |
| h= 90cm (MAXIMO) t 1\ Y\ L ,ﬁH ‘«:“:H =)
©60.,, . 0,60
B o PLACA INDICATIVA
o DE PAVIMENTO
< =}
N . ;
o SINALIZADOR ﬁ BEBEDOURO ACESSIVEL BB-02 0,3q] 01] 02[] 03[ 04[5 06 [07 [08[ 09[[ 70
— DE DEGRAU autura da bica h= 0,90m -
L . ) BEBEDOURO ACESSIVEL BB-02 a 3
_ _ __ __ __ _projegdo pavimento superior w __ __ __ _alturadabicah=entre 1,00me 1,10m__ __ __ __ __ __ __ SR >
. - ' .l X m
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— -_---- - -\ — — — — — — — — — — — — — N]
1 ‘ )
¥
" PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm | A
PROLONGAMENTO DO CORRIMAO A 1,80
EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm (PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA ey | | ' orcorooes
SINALIZADOR DE DEGRAUS CONFORME NBR 16537/2016 SINALIZADOR TATIL EM AMBOS 0S | ‘ .
CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO o LADOS EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm | !
h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS °3 CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAQ ‘ i
PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm GUARDA CORPO EXISTENTE (=} h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS ‘ .
(PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA T ¥ ¥ \ |
CONFORME NBR 16537/2016 |
PM 01 SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS :
R SR e | EH DUAS ALTURAS h=92/70cm i=8,38% i=8,38% i=8,38% -
o , , , -
SOBE 1135 SOBE 0,465 SOBE ~ 0,00
— \ , . . ; ﬁ
- X PATIO INTERNO & & fhca morcara. e ProLONGAMENTO DO CoRRED
n | .
. 1,19 . ‘ ‘ AREA | 304,77 m2 0,60 DE PAVIMENTO , EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm
-1 BATE RODAS DE POLIESTER PISO | GRANILITE : * z i . 30 2 n SINALIZADOR DE DEGRAUS
PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm > (o) % %
’—\ 5\ 0’00 (PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA ’ v—? 2 (;‘ORgRéMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO
L L L L L L L L L L L L L L L T . = 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS
8 8 | J PLACA VERTICAL VA‘G‘ M ——— ‘: — —— ; — = CONTORTE NSRS /20t BOTOEIRA 2 = \ SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS
~ H~ "—‘ )A - ‘7 - - T - ol = EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm
N EXCLUSIVA PARA PtWD PLACA INDICATIVA n PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm
u FIXAR NA PAREDE ‘ \ ‘ ‘ ‘ DE PAVIMENTO —° (PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA
e | | | | | 175 0}]}_55' — CONFORME NBR 16537/2016
| 02\ 1, ,
| \ L __ o __l____1________________/ 1,9 |
* | | ; e U I :1 N
5\ 0,00 ‘ ‘ S i
%)
& | o N 2,50 ELEVADOR
I | LEVAR 0 IS0 DE ALERTA ATE ALTURA CTILZAD0, AS GBTAS BE WSTALAGAD Do EQUIPAVENTO & 2 DIMEMSAQ TNTERNA DA
LIVRE EMBAIXO DA RAMPA DE 2,10m : i
L ‘ | DA PAGINAGAO TATIL DEVERAO SER ATUALIZADAS DE MODO , ROTA ACESSIVEL 02 > | \ CABINE 1,10x1,40m.
\ A ATENDER SIMULTANEAMENTE O ITEM 5.4.2 DA NBR9050/2020 DO MAPA TATIL A TODOS OS AMBIENTES \ ‘ CONFORME NM - 313
VAGA P.C.D. B | E O ITEM 6.8 DA NER 16537/2016 N
CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZACAO DE LL7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7 77777777777777777777777777777777777777777777777777 J
TRANSITO DE SAO PAULO A
BARRAS ANTI-PANICO
AR\ = AR = AR S 3 005 ***** 3 AR = a ,
‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ @—‘ - | GUIA DE REFERENCIA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm
‘ ‘ ‘ : ‘ : ‘ C ‘ 3 (PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA Q
| | 1 J 1 ] ! ] ! ] ~ CONFORME NBR 16537/2016 ~
o —
; l j l | l ; o 0,60 0,60
| \ \ (5510 \ i Uy [
N J) - PM:09 1 | | . 4§ PM.09 N I~ PM.09 N {].pM:09 PM.09 [ Y 1 ¥ - PM.06 PM_OG‘ PM.01 )
‘ - ‘ ! !
1,17 : 0,80 ‘ ‘ 0,80 =
U2 YA , , V0
| H | | : ' .4 ‘ | Jdoo U - ' e S A - R | b R = n
l l | | |
! ! ! ! \ -
[ k [ [ i )
\ \ | \ —
\ I- \ ‘ \ _ \ I&‘ ‘ I _ ' -
ANNNNNNNNN 3 ANNNNNNNNN —t NN\ v NN\ V5% RSN Y i ] o =
. Iy Iy Iy I o -
7 MR, / —
o o o o o / | —
o o o o o .
2 & S o —~ ~ o ‘ & |
- = o o F—w \ -
| | | | sl | ol | H 2|l ¢ H | &
s = 2 2 1) / . B -
2 x < < [ N / - -
=z g s = - - H
~ ~ S z = = -
P o8 o = c £ £ -
1‘7/ 0,00 gE = £ ~% < & -3 &3 <8 -3 30 u
SA DE AULA 05 g8 =% SA DE AULA 04 s é SA DE AULA 03 2 g g b SALA DE AL 02 g g >° 5 2 g SA DE AULA 01 L SECRETARIA -
AREA | 49,77 m2 g8 z AREA | 49,77 m?2 29 AREA | 49,77 m? Es a1 AREA | 49,77 m2 Es QLo Es AREA | 49,59 m2 - ; ARQUIVO u
PISO | GRANILITE xw©2 £ PISO | GRANILITE Jc PISO | GRANILITE to PISO | GRANILITE s c5 PISO | GRANILITE o AREA | 24,35 m AREA | 24,35 m? —
O EG < 8 - © - ° - ° > PISO | GRANILITE PISO | GRANILITE -
w C .\én % Py @ © g o TR o O o |
w e Sl O E G Q E R Q E g : N
wg9 S c % S 9 % S 9 % T 9 : —
o - we & we € w e E n m
g £ £ g9 g9 Lgo
=58 oo cee 2 =
OoND D_EE QEE—\«‘ Iy Q_EE Q,Z)O -
woyon <8O < B0 ) { <80 0,00 -
=cc ONN o~ ) AW O~N |
| H | | | | | | | | | | £l | H | | i - B | | H | =
=z c o =z cc > cc —
ESTANTES FIXA COM 1,05M DE ALTURA DE u
-~ PM.08 ALCANCE NA PRIMEIRA FILEIRA. l l
JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 T IAlo4 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 JA.04 D IAOG e IR0 e IANOA e T IALQG ::::::::::::
L - - - - - - - L o - - - - - J_ - v e D D e D e e e e e D D e D e e e e e D el e e e e e e e L e e
o t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t
. oL {’7 el el e e e e e Do el e e e e D e Do e Do e e e D e D e e Do e DD e D e e e e D e e e e e e e e
T O T R IR PR L \Lg SOBE FAIXA DE SINALIZAGAD TATIL ALER T A -
el e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ey - 8,33% 25cm (PLACA DE BORRACHA) -COR AMARELA- (- -+ [-l+ |-l oo e fe el e el el e DD DDl DL LD e e D e
e e e e e L o o e e D L D Do Do e L D e Do e D D L D o Do e L Do Do o Do e DL Do D e Do e D L Do Do e Do e D L Do Do Do Do e D L Do Do Do Do e D L Do Do Do Do e D Do Do Do Do Do e D Do Do Do Do Do D o Do o Do Do D D e i g Do [ e CONFORME!NBR.16537/2016. 1.1t f el
L e L e L D el e e b e X - PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm ||+ 1"+ " oot oot veleie el oo el b e T el el DD e el e e el e e e e e e e e e
e e e L e Lo e L e Lo e L e Lo e L D e Do e L D e Lo e D L D D Do Lo e L L D Do e e e Do e L D e Do e L D D e Do e e L D D e Do e L o D e Do e e L D D e Do e e L D e Do Do e e e L L e e CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAQ = @ CONFORME NBR 16537/2016 (T To 1o T Lo Do Lo e [o e e Lo Do Lo lo Do e Lo Dol e Do e Do Lo Do o Lo Do e Do Do Dol Do Do e D Lo Do e Do Do e Do Do e Do Lo Do D o Lo Do Do e e D e
t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘ PR ‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t . ot t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘ t‘t‘t‘t‘ ‘t h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS 0OS LADOS t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘ . . PR ‘t‘t ot | o ‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t
el e e e e e e e e e ‘;;;;;;;;;;:JARD‘IM“;;;;;;:‘;:‘;;;;;;;;;;;;:‘;:‘;;;;;;;;;;:‘;;;;;;;;;x:x % m . CALCADA DE ENTRADA a1l 031 GUARDA CORPO = 04| [+ =+ =+ [ e[ - e[ e e[l ;;;;:‘:JA‘RQIM‘;;;;:‘;:‘;;;;;;;;;;;;:‘;:‘;;;;;;:
e D L L ARER B9 DD e NIVELADA COM PISO DE CONCRETO ) ] , , L L AREA [ 43,232
T AREA: DESNIVEL 1 A ROl * ot v i e e e e e e e L AR B S e I T T L L T
L L e D L D e D L e D D D e D D D D D D D D D D D D PISO  GRAMA e e e D D D e D D e D D D e D D D D D D D D D D D D e AREA: 89,54m? EM DUAS ALTURAS. h93/70cm AT ) iikgg%gn?’lcg—%ﬁsEgLTAlrﬁAoss%ongggg‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:P‘I‘SQ:I"G‘R}\M}\:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘
L NI B PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm | CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO [+ "+ -ttt
o . PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA - h=192/70em CO-36 A0 CENTRO | *, = r v ey e L
o $ -0,50 CONFORME NBR 16537/2016 2
"¢"‘¢‘t"‘¢“"‘¢"‘¢‘t"‘¢“‘¢‘¢"‘¢""‘¢“‘¢‘t"‘¢""‘¢"‘¢‘t"‘¢“‘¢‘¢"‘¢‘t"‘¢“‘¢‘¢"‘¢""‘¢“‘¢‘t"‘¢""‘¢"‘¢‘t"‘¢“‘¢‘¢"‘¢‘t"‘¢“‘¢‘¢"‘¢""‘¢“‘¢‘t"‘¢""‘¢"‘¢‘t"‘¢“‘¢‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t“ t‘t‘t‘t‘ ‘t w = t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t
e D e T e e L e e D e Do e e D e D e Do e e D e e D e D Do e D D e e Do e Do e e D D D e D e Do e e D D e e D e Do D e e Do e D e D D DD DD D D D D e D D D Do D DD e e e e S Vs i i SINALIZADOR DE DEGRAUS [+ -~ 1~ 1" o+ mispele el el e el e Tl fe e e e e e e el e e e e
o - = + * i PR R b b b b b h R E b b b b b b E E PR R b b b b b b h E E E b b b b b b E R E 4 b b b b b bk k4 P \ / 5\ SINALIZADOR TATIL EM AMBOS 0OS LADQS‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t‘t e
-+ SINALIZAGAQ- SONORA E. VISUAL DE ENTRADA B SAIDA -1+ 1wl Lol b Dol D D D e D e D D D D D D D D D D i D e ) s/ > e > N1 DUAS ALTURAS hs 02700 -+ "o~ tororvrimo sl e el el Do e Dol el el e e e e Lo e e e e e e e
/ DE.VEICULOS. DEVERA SER INSTALADO NO MURD, (COM. 1,10t l Lol e e Lol e D e Lol e D e Lo Lol o D e D D o Do Lo i D e D D L e e i D D b D e D 3,59/ &m PROLONGAMENTO DO CORRIMAQ [+ + 1+ o s+ e st et e e e b L e e e e e b e e e e D e b Do DD DD e D e e e
< AETURA MIBIMA. EMBAIXD. DO OBSTABULO DB 2D, L e e R EWDUAS ALTURAS e 92/700m |1
LR L D T L D T L D D T L D L D L D D L 1,75 e e e e el D e e e e e Do e e e e Lo e e e e e e e e L e e e L e e e e e e e
I J ACESSO PEDESTRE l ‘ L
PORTAO ACESSO CARROS Z | 3,62 | SJ
POSTE EXISTENTE Lo - KA Th =) Lo
. — GUIA DE REFERENCIA | SINALIZAGAO TATIL DIRECIONAL | ALERTA 25x25cm A —
DEVERA SER REALOCADO .~ ICIA | ¢ | A CALGADA DEVERA RECEBER UMA =
PARA A FAIXA DE SERVICO (BORRACHA SINTETICA) - COR VERMELHA CAMADA DE CONCRETO ALISADO PARA REGULAR o 0
! -\ CONFORME NBR 16537 O PISO EXISTENTE. A§ RELHA
1111111111111111111:1‘:11111111‘.‘.111‘.11‘.‘.‘.11‘.11‘.‘.‘.1:‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.11111111111111111111111111111 e e e e e e e et et B e e . 3 e e e e e e e et e e e St e e e P e e Pt B S S s e E e pe s e e et B S e f s e e
IélyFI{-I/;\EFIEﬁ'APé\SS(EL?C:ORDANCIA DO PISO TATIL DIRECIONAL = @ 050 e ROTA ACESSIVEL 01 POSTE EXISTENTE E ORELHAO g SERA FEITA A CONCORDANCIA DO PISéI'IMA-'II—'IIELEI):)?RTEAéSIgEl!S.:
A DA CALCA - A A A
COM SEU CORRELATO NO PASSEIO DO LOTE LINDEIRO — GADA ATE O MAPA TATIL T EEI\g(E/\RgIESEERR\/EIéIE)OCADO PARA A — COM SEU CORRELATO NO PASSEIO DO LOTE LINDEIRO
ATENDENDO ITEM 7.4 DA NBR 16537/2016 ATENDENDO ITEM 7.4 DA NBR 16537/2016
MEIO FIO MEIO FIO o =] MEIO FIO
< | =8,00% i
n — + g
il
; o
fLE, REBAIXO MEIO FIO Lrl
|- [ =) |
e —— [ — - - — = = — — — — — g - — — — - — — — — — 1= T — - — — 1 - — — — [E—— — — — - - - - — - — — — - — 1 - - — - — — — — —
| 3,00 | SARJETA 13,0 11,25 o‘* o T 1,50 | 1,50 | 1,50 | do correfo Ioca_lf_de(ljnstalgao ga ?la_tca
N REBAIXO MEIO FIO N FAIXA PARA DISPOSICAO DE MOBILIARIO REBAIXO DE GUIA EXISTENTE FAIXA PARA DISPOSICAO DE MOBILIARIO *o correto local de 1,2V N " 0' 10 - evera ser verificado com a Fretel ur?) 10 FAIXA PARA DISPOSICAO DE MOBILIARIO
entrada 6 Saida de Veiculos URBANO | POSTEAMENTO OU AJARDINAMENTO gg\égﬁéﬁﬁis#gﬂgﬂ;gg’g& L oarn URBANO | POSTEAMENTO OU AJARDINAMENTO instalgao da placa : i r URBANO | POSTEAMENTO OU AJARDINAMENTO
NIVELAMENTO COM A CALGCADA o I devera ser verificado | o
¥ - , ~ com a Prefeitura 0,20 ~
| & | AIXA DE SINALIZAGAO TATIL S S KX 9,20 3
DE ALERTA 40x40cm (BORRACHA SINTETICA) — :
- , CONFORME NBR 16537 [
FAIXA DE SINALIZAGAO TATIL } ‘ | o
DE DIRECIONAL 25x25cm (BORRACHA SINTETICA) T Sen T 5 eA : ? o

CONFORME NBR 16537
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VAGA P.C.D.
CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO DE SAO PAULO

VAGA IDOSO
CONFORME RESOLUGAO 303 DO CONTRAN E CET - MANUAL
DE SINALIZACAO DE TRANSITO DE SAO PAULO
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APROVACOES

TB ARQUITETURA E PROJETOS

tbargprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE ITAPEVI
CNPJ: 46.523.031/0001-28

RESPONSAVEL TECNICO
THAIS DA SILVA BRAND

Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5

EDIFICACAO

EDUCACIONAL | CEMED MONTEIRO LOBATO

LOCALIZACAO

AVENIDA PEDRO PAULINO, 940 | CONJ. HABITACIONAL - ST. D | ITAPEVI/SP

PROJETO N ETAPA
ARQUITETONICO EXECUTIVO

CONTEUDO FOLHA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
ADEQUAGAO ACESSIBILIDADE

DATA
MARCO0/2020
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