PROJECAO COBERTURA A SER EXECUTADA:

ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERCA PARA TELHA ONDULADA
SOBRE BASE DE CONCRETO (MODELO FDE). DEVERA SER
REALIZADO PROJETOS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DA

COBERTURA.
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ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
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PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA
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SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

RELAGAO DAS NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO ~ CcODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA |PEITORIL| QTDE | ESPECIFICAGOES FDE

PORTA
oM.01 3.5 10 08 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04

: ' ) OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGCA - 1 FOLHA *ALTERADA

ABRIR, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PARA ~

PM.02 140 220 - 01 GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA 2 - FOLHAS PF-30
PM.03 98 210 ) o1 CORRER, FERRO, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR PF-16

i AZUL FRANCA -1 FOLHA *ALTERADA
PM.04 635 210 . 08 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIGA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74

' ' PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.O5 200 210 . o1 ABRIR, PERFIS DE FERRO NA VERTICAL, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO

: ANTICORROSIVO, NA AZUL FRANCA, 2 FOLHAS
PM.0G 100 210 ) 02 ABRIR, PERFIS DE FERRO NA VERTICAL, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO

) ANTICORROSIVO, NA COR AZUL FRANCA, 1 FOLHA
PM.O7 200 210 _ 01 CORRER, PERFIS DE FERRO NA VERTICAL, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO

) ANTICORROSIVO, NA COR AZUL FRANCA, 1 FOLHA
oM.08 3.5 10 02 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM PM-75

: ' ) TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA “ALTERADA

- As medidas referem-se a dimenséo da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido

o vdo livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacio de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s&o cédigos modelo padrio dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- *alterada - significada que foi utilizada porta padrdo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA
JA.01 100 136 79 01 FIXO, VIDRO TEMPERADO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO, COM ABERTURA DE 20CM NA PARTE INFERIOR NA
COR BRANCA
JA.02 120 138 79 01 CORRER, VIDRO TEMPERADO COM ESQUADRIA DE ALUMINIO, NA COR BRANCA - 2 FOLHAS DE CORRER
IJA.03 90 60 180 o1 BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE
i SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR BRANCA
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