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LIMITE DO PASSEIO:
SERA FEITA A CONCORDANCIA DO PISO TATIL
DIRECIONAL COM SEU CORRELATO NO PASSEIO

DO LOTE LINDEIRO ATENDENDO ITEM 7.4 DA NBR 16537/2016
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| |  DESLOCAMENTO FRONTAL

Sem Escala

QUADRA

PISO | CIM

3,70
ACESSO SOMENTE PEDESTRE

AREA | 216,02 m2

2% ESPAGOS RESERVADOS PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS
=1VAGA

2% DE ASSENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OU COM

MOBILIDADE REDUZIDA = ESPAGOS DISPONIVEIS NA
ARQUIBANCADA (EQUIDADE)

50 %% DOS ASSENTOS RESERVADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
OU §OM MOBILIDADE REDUZIDADEVEM TER CARACTERISTICAS PARA

USO POR PESSOA OBESA = ESPACOS DISPONIVEIS NA
ARQU{BANCADA (EQUIDADE)

ARQUIBANCADA
50 LUGARES

ADOTAR ALTURA BANCADA = 92cm

TORNEIRAS DO TIPO ALAVANCA

BEBEDOR ACESSIVEL BB-02

/" altura da bica entre h=1,00m e 1,10m
BEBEDOR ACESSIVEL BB-02

DEGRAUS INTERMEDIARIOS EM CONCRETO E

h=92/70cm CO-34
GUARDA CORPO \ CO-42

PLACA INDICATIVA DE PAVIMENTO

SINALIZA(;/XG\iE DEGRAU ~_
CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO

PLATAFORMA\ DE ELEVAGAO VERTICAL-

PERCURSO ABERTO - ATE 2M
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CONFORME NBR 16537/2016
PROLONGAMENTO DO CORRIMAO
EM DUAS ALTL\?AS h= 92/70cm \
SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS
EM DUAS ALTurAgs h= 92/70cm
CORRIMAO EM DYAS ALTURAS CORRIMAO

h=92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS
GUARDA CORPO - £0-42

AMBOS OS LADOS
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PROJECAO DA COBERTURA
ATENDIMENTO DA SECRETARIA

PISO DE CONCRETO
AREA | 9,50m?

SOBE

PISO TATIL DE
25x25cm

PISO TATI|. DE ALERTA 25x25cm
(PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA
CONFORME NBR 16537/2016
PROLONGAMENTO DO CORRIMAO

EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm

APOS DEFINICAO DAS MEDIDAS DO MAPA TATIL A SER
UTILIZADO, AS COTAS DE INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO E
DA PAGINAGAO TATIL DEVERAO SER ATUALIZADAS DE MODO
A ATENDER SIMULTANEAMENTE O ITEM 5.4.2 DA NBR9050/2020
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|ALERTA

SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS E O ITEM 6.8 DA NBR 16537/2016

EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm

(PLACA DE BORRACHA) COR
A

ZUL
CONFORME NBR 16537/2016
CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO

PISO DE CONCRETO
AREA | 68,55m?

EESm——————
PROJECAO DA COBERTURA

h=92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS <

7 TROTA ACESSIVEL 02 PROTEGRO MAPA TATIL
DO MAPA TATIL A TODOS OS AMBIENTES

$ 0,00

CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO
h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS
GUARDA CORPO - CO-42

AMBOS OS LADOS

i=7,43%
SOBE

FAIXA DE PEDESTRE EXISTENTE

B

P P
o B B B

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAGAO DE
TRANSITO DE SAO PAULO

DE SINALIZACAO DE TRANSITO DE SAO PAULO

RUA JOHN WAINE

CONFERIR LARGURA DA RUA ANTES
DA EXECUGAO DA TRAVESSIA

|

1,00 A/CALGADA DESTE LADO DEVE SER EXECUTADO

NOS MESMOS PARAMETROS DE
ACESSIBILIDADE PELO PROPRIETARIO

|
|
|
DRC
|
|
|

EXECUGAO DE TRAVESSIA ELEVADA
" E DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO
DE TRANSITO

DEVERA SER VERIFICADO AS MEDIDAS
CORRETAS E MATERIAL A SER EMPREGADO

. B

5,41

PISO CONCRETO EXISTENTE

REGULARIZACAO PISO PASSEIO PUBLICO

Escala | 1/75

1,50 1,59 1,50 N
SERA COLOCADO PISO TATIL COMO GUIA DE REFERENCIA NA CALCADA POIS O MURO ™M
™M DA ESCOLA E VAZADO E NAO SERVE COMO REFERENCIA TATIL. ’_\‘
Ln = T T
IO I T T ! JI : = : : : LIMITE DO PASSEIO:
T - 3 = 2 TODO O PISO DO PASSEIO PUBLICO QUE COMPREENDE OS SERA FEITA A CONCORDANCIA DO PISO TATIL
¥ .= 1 - i=8.33% LIMITES DA ESCOLA DEVERA SER CORRIGIDO, REFAZENDO A DIRECIONAL COM SEU CORRELATO NO PASSEIO
= > CAMADA DE PISO DE CONCRETO, DEIXANDO DE FORMA REGULAR, DO LOTE LINDEIRO ATENDENDO ITEM 7.4 DA NBR 1653[7/2016
5,25 GA E CONCRETO N _0135 LISO E ESTAVEL, coMm INCLINAC/&O TRANSVERSAL DE 3%
PLACA VERTICAL VAGA ﬂ
TICAL VAGA [ EXCLUSIVA P.C.D. 10.79m
E*xuélc_ﬁsvlf/i P.C.D. T — FIXAR EM PEDESTAL MEIO FIO 12CM
FIXAR EM PEDESTAL MEIOFIO| | aggeg =  m® 0 0 — ——— - - - - -—----—_-_--_ - _—-—-—-—<= S —— E——
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DL EOEIO% 1,20 W 4o 00
| EVERA SER VI
DEVERA SER VERIFICADO | BOM A PREFEITURA.
COM A PREFEITURA. | . . . )
N - 0,20 0,20 FAIXA DE SINALIZACAO TATIL FAIXA DE SINALIZACAO TATIL
® E | DE ALERTA 40x40cm (BORRACHA SINTETICA) DIRECIONAL 25x25cm (BORRACHA SINTETICA)
0,10 | / I DOSO . 1l CONFORME NBR 165 CONFORME NBR 16537
r | i=12,00%
o I )
. I . = FAIXA DE SINALIZAGAO TATIL
] 2,50 2,50 1,20 5,00 1]/ DE DIRECIONAL 25x25cm (BORRACHA SINTETICA)
5,00 S 12,00% CONFORME NBR 16537
VAGA IDOSO ) 5
VAGA P.C.D. CONFORME RESOLUGAO 303 DO CONTRAN E CET - MANUAL

PISO DE CONCRETO ARMADO
0,37M3

LEGENDA

PAREDE A CONSTRUIR

DIVISORIA

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL NA COR AZUL

R

PISO TATIL DE ALERTA NA COR AZUL

RELAGCAO DE ESQUADRIAS

CcODIGO ~ CODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA [PEITORIL| QTDE [ ESPECIFICAGOES o

PORTA
oM.01 835 210 06 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04

’ ! ) 0OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.02 5 ) R ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM PM-75

’ ° 0 ) 0 TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA “ALTERADA
PM.03 9 10 06 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-05

: ) OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.04 150 210 ) o1 CORRER, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PT-42

) PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA 1 - FOLHA “ALTERADA
PM.O5 180 235 ) o1 CORRER, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PT-42

' PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANGA 1 - FOLHA
PM.06 150 180 ) o1 CORRER, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PT-42

) PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA 1 - FOLHA “ALTERADA
PM.07 635 210 ) 05 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74

: ' PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA

- As medidas referem-se a dimenséo da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido
o véo livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- As dimenso0es devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacdo de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s&o cédigos modelo padrio dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.

- *alterada - significada que foi utilizada porta padrdo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA
A01 120 149 23 o1 JANELA DE CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA 25mm, PINTADA COM TINTA GS-04

: ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA, 1 FOLHA *ALTERADA
JA.02 148 149 73 01 JANELA DE ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE
IA.03 60 45 180 o1 BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA

' ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRAGA

REFORMA DOS ACABAMENTOS
p1so | |
CERAMICO

CIMENTO ALISADO - PINTADO NA COR CINZA CLARO

PAREDE /\

AZULEJO

PINTURA

tero ()

FORRO

LAJE

NOTAS

- AS COTAS DE NIVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRAVES DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE
HOUVER DIVERGENCIAS, AS RAMPAS DEVEM SER RECALCULADAS.
- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;
- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;

- NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILACAO FORGADA TIPO VENTOKIT;
- DEVIDO A FALTA DE ESPAGO NA COZINHA E TAMBEM NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA PARA FAZER GRANDES AMPLIAGOES E REFORMAS, ALEM DO ALTO
CUSTO FINANCEIRO DE SE MUDAR DE LUGAR A COZINHA E TAMBEM POR QUESTOES DE SEGURANGA PARA OS TRABALHADORES COM DEFICIENCIA, A
COZINHA SERA CONSIDERADA DE USO RESTRITO, E A ADAPTAGAO SERA SOMENTE NA PORTA, NA BANCADA DE PASSA PRATOS E NA LOCAGAO DA PIA;

- RAMPA SERA CONSTRUIDA DE ACORDO COM A NORMA E ALGUMAS ESCADAS REFEITAS PARA AS DIMENSOES NECESSARIAS CONFORME A FORMULA DE
BLONDEL.

- APOS ADEQUAGAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO, AS INFORMAGOES DAS ROTAS DE FUGA DEVEM SER CONTABILIZADAS COM O PROJETO
DE ACESSIBILIDADE;

- NO BANHEIRO UNISSEX ACESSIVEL FOI NECESSARIO ALTERAR A PORTA DE LUGAR, SABEMOS QUE POR CONTA DO TIPO DE ESTRUTURA E DELICADO, MAS
SERA NECESSARIO AVALIAGAO E PROJETO ESTRUTURAL PARA ESTA ALTERAGAO;
-NOS BOXES DE USO COLETIVO, DEVIDO A FALTA DE ESPAGO INTERNO NOS SANITARIOS E A FALTA DE ESPAGO FISICO DA ESCOLA, NAO SERA POSSIVEL
AMPLIAR, POIS PARA AUMENTAR OS SANITARIOS DE USO COLETIVO SERIA NECESSARIO DIMINUIR AS SALAS DE AULA E ISSO IRIA TIRAR LUGAR DE UMA
CRIANGA NO ESTUDO, DESTA FORMA, FOI ADAPTADO SOMENTE OS BOXES COLETIVOS POSSIVEIS, CONFORME PROJETO;
-DEVIDO A ESTRUTURA DA ESCOLA SER EM GRANDE PARTE DE ALVENARIA ESTRUTURAL, NO PAVIMENTO DE NIVEL 0,00, NAO SERA POSSIVEL REALIZAR
GRANDES REFORMAS, E A FALTA DE ESPACO FISICO DA ESCOLA TAMBEM PREJUDICA AS DEVIDAS ADEQUAGOES DE ACESSIBILIDADE. DESTA FORMA, SERA
REFORMADO SOMENTE UM SANITARIO ACESSIVEL, COM MEDIDAS ADAPTADAS PARA AREA EXISTENTE CONFORME NBR 9050 ITEM 7.5 LETRA "P" E OS

SANITARIOS COLETIVOS EXISTENTES TANTO NA SECRETARIA COMO NA AREA DECIRCULACAO, SERAO ADAPTADOS CONFORME ITEM 7.10.1 DA NBR

9050/2020, BOXES COMUNS.
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