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CONFORME NM/313 - ELEVADORES DE PASSAGEIROS

ELEVADOR

Dimensdao minima do elevador com entrada uUnica: 1,10m x 1,40m.

largura livre da porta: 0,80m

Conforme NM 313, item 5.3.2.1 Deve-se instalar um corrimao localizado nos painéis laterais e no de fundo. O corrimdo deve ter uma secao
transversal entre 30 mm e 45 mm, com raio minimo de 5 mm = 1 mm. Deve permitir boa

empunhadura, sendo preferencialmente de secao circular, com espaco livre entre o painel da cabina e o corrimao de 40 mm. A altura da parte
superior do corrimao deve estar entre 875 mm + 25 mm do piso acabado e ter contraste com os painéis de cabina.

O corrimao deve ser interrompido junto a botoeira da cabina pa

ra nao obstruir botdoes ou comandos.

Se ndo houver continuidade entre os corrimdos instalados entre os painéis laterais e de fundo, a distancia entre os mesmos deve ser entre 40
mm e 45 mm, com extremidades fechadas e nao ter cantos vivos.
Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criacdo de confusao Optica para usuarios deficientes visuais (por

exemplo, distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e o
Onde usado vidro, este deve ser laminado de seguranca.

espelho, vidro decorado, etc.).

5.3.3.2 A distancia horizontal entre a soleira do elevador e a soleira do pavimento ndo deve exceder 30 mm quando o elevador estiver parado

com as portas abertas em qualquer pavimento.
5.4.1.1 Em todos os pavimentos o sistema de tipo de botao de
pavimento”.

pressao deve atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 2 para “botoeiras de

As botoeiras devem ser montadas adjacentes as portas dos pavimentos.
5.4.2.2 seremos botdes da cabina devem serem dispostos da seguinte forma:
a) as linhas de centro dos botdes de alarme e de reabertura de porta devem ser localizadas a uma altura minima de 900 mm acima do piso

acabado da cabina.

5.4.2.3 A(s) botoeira(s) de cabina deve(m) ser localizada(s) em uma parede lateral, como segue:
b) com portas de abertura lateral, deve ser no lado de fechamento.
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PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA PARA P.C.D.
FIXAR EM PEDESTAL

BATE RODAS DE POLIESTER

OBS: BOTOEIRA DE CABINA (INTERNA)

*ALTURA ENTRE NIVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS BAIXO = 0,90m(MINIMO)
*ALTURA ENTRE O NiVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS ALTO = 1,30m(MAXIMO)
AS BOTOEIRAS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM TER DESCRIGOES EM BRAILE E AVISO SONORO DE
PAVIMENTO. VER DESCRIGAO NO MEMORIAL DESCRITIVO.

Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criagdo de confus&o éptica para usuarios
deficientes visuais (por exemplo, distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).
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LEGENDA

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

DIVISORIA

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73CM

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA

PISO TATIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEfCULOS
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