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BEBEDOR ACESSIVEL BB-02

altura da bica h= entre 1,00m e 1,10m

BEBEDOR ACESSIVEL BB-02

PELO PRINCIPIO DO DESENHO UNIVERSAL, SE UMA PESSOA TEM CONDIGOES DE USAR, TODAS DEVEM TER O MESMO DIREITO. POREM NESTE PAVIMENTO NAO
EXISTE SANITARIO PARA NENHUM ALUNO E NEM PROFESSOR. TODOS USAM O SANITARIO DO PAVIMENTO TERREO, PRECISANDO SE DESLOCAR DE FORMA

IGUALITARIA A TODOS.

DE ACORDO COM A NBR 9050/2015, ITEM 6.2.2, PARA ACESSAR O SANITARIO COM CONFORTO, OU SEJA, COM MENOR ESFORGO POSSIVEL, ELA PRECISA ANDAR
MENOS QUE 50 METROS. NESTE PAVIMENTO, ATE CHEGAR NO SANITARIO ACESSIVEL, CONSIDERANDO O PERCURSO VERTICAL DE 3,40M DE PISO A PISO,
ATRAVES DA PLATAFORMA INCLINADA (ROTA ACESSIVEL), A PESSOA TERA UM PERCURSO DE DESLOCAMENTO DE MENOS DE 50 METROS ATE O SANITARIO.

LEGENDA

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

DIVISORIA

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73CM

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

g

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

TEXTO

PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

E==

PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA

i

PISO TATIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA
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SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

RELAGAO DAS -NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO - CODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA |PEITORIL| QTDE | ESPECIFICAGOES FDE

PORTA
om.01 . 10 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04

: ' OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.02 180 220 i B ABRIR, CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO

: PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA PT-42
PM.03 635 210 ) __ ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIGA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74

: ' PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.04 835 210 ) __ ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIGA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO, NA COR PM-75

i ! AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA

- As medidas referem-se a dimens&o da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma serd garantido

o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacio de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s&o cédigos modelo padrdo dos

componentes do manual do

FDE enviado pela prefeitura.

- *alterada - significada que foi utilizada porta padréo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO INFERIOR | ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE

Escala | 1/75

CA JANELA
JA.01 139 135 79 - ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE
JA.02 140 138 79 01 ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE
IA.03 60 115 98 . BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE
SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS

REFORMA DOS ACABAMENTOS

PISO D

CERAMICO

GRANILITE CIMENTO ALISADO
PAREDE /" \
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tero ()

FORRO

LAJE

NOTAS

- NAO SERA POSSIVEL ADEQUAR A ESCOLA A TODOS OS REQUISITOS DAS LEIS E NORMAS DE ACESSIBILIDADE, DEVIDO A ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA.
E UMA ESCOLA MUITO ANTIGA, SEM PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGAO, CONSTRUIDA COM BLOCOS ESTRUTURAIS, OU AUTOPORTANTES, QUE NAO
PODEM SER DEMOLIDOS, A NAO SER POR LAUDOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. DESTA FORMA, SERA CONSIDERADO ADEQUAGAO DE
ACESSIBILIDADE SOMENTE NO QUE E POSSIVEL E MESMO ASSIM, ANTES DA EXECUGAO DO PROJETO, PRECISARA DE AVALIAGAO DE PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO PARA SABER SE REALMENTE SERA POSSIVEL CONSIDERAR AS ADEQUAGOES PROPOSTAS E CASO FOR, PRECISARA DE LAUDO E PROJETOS
COMPLEMENTARES ESPECIFICOS COMO: PROJETO DE FUNDAGAO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDROSSANITARIO, PROJETO ELETRICO, PROJETO DE

DRENAGEM E PROJETO DE TERRAPLANAGEM.

- DE ACORDO COM A NBR 9050/2015, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;

- AS MEDIDAS DE ABERTURA DO POGO DO ELEVADOR DE USO RESTRITO, DEVERAO SER REALIZADAS SOMENTE APOS A ESCOLHA DO PRODUTO E DO
FABRICANTE, POIS AS DIMENSOES VARIAM DE ACORDO COM O FORNECEDOR ESCOLHIDO;
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