
0,54

0,00

0,54

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

GUARDA CORPO CO-42

PROLONGAMENTO DE CORRIMÃO

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO CO - 34 C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)

INTALADO EM AMBOS OS LADOS

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO PINTADO NAS

LATERAIS NA COR CINZA E PARTE SUPERIOR NA COR

VERMELHA

CORTE AA | RAMPA DA ENTRADA PRINCIPAL 

Escala | 1/50

PLANTA BAIXA  | RAMPA E ESCADA DA ENTRADA PRINCIPAL 

Escala | 1/50
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SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

GUARDA CORPO CO-42

PROLONGAMENTO DE CORRIMÃO

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO CO - 34 C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)

INTALADO EM AMBOS OS LADOS

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO PINTADO NAS

LATERAIS NA COR CINZA E PARTE SUPERIOR NA COR

VERMELHA

CORTE BB | ESCADA ENTRADA PRINCIPAL 

Escala | 1/50
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SINALIZADOR TÁTIL EM AMBOS OS LADOS

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm

(PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA

CONFORME NBR 16537/2016

GUARDA CORPO - CO-42

AMBOS OS LADOS

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS CORRIMÃO

h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS
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18x28x03
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(PLACA DE BORRACHA) COR

AMARELA

CONFORME NBR 16537/2016

GUARDA CORPO - CO-42

AMBOS OS LADOS

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS CORRIMÃO

h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS

SINALIZADOR DE DEGRAUS

TEXTO

APÓS DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS DO MAPA TÁTIL A SER

UTILIZADO, AS COTAS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E

DA PAGINAÇÃO TÁTIL DEVERÃO SER ATUALIZADAS DE MODO

A ATENDER SIMULTANEAMENTE O ITEM 5.4.2 DA

NBR9050/2020E O ITEM 6.8 DA NBR 16537/2016
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SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

GUARDA CORPO CO-42

PROLONGAMENTO DE CORRIMÃO

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO CO - 34 C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)

INTALADO EM AMBOS OS LADOS

MURETA h= 40cm

CORTE CC  | RAMPA DE ACESSO A QUADRA 
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CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO CO - 34 C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)
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PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm

(PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA

CONFORME NBR 16537/2016

GUARDA CORPO - CO-42

AMBOS OS LADOS
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EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS CORRIMÃO
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CONFORME NBR 16537/2016
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SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

GUARDA CORPO CO-42

PROLONGAMENTO DE CORRIMÃO

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO CO - 34 C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)

INTALADO EM AMBOS OS LADOS

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO PINTADO NAS

LATERAIS NA COR CINZA E PARTE SUPERIOR NA COR

VERMELHA

PLANTA BAIXA  | RAMPA DE ACESSO AO NÍVEL 260

Escala | 1/50

CORTE DD  | RAMPA DE ACESSO AO NÍVEL 260

Escala | 1/50
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SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

PROLONGAMENTO DE CORRIMÃO

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO CO - 34 C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)

INTALADO EM AMBOS OS LADOS

CORTE

E

CORTE

E

CORTE EE  | ESCADA DE ACESSO AO NÍVEL 260

Escala | 1/50

PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm

(PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA

CONFORME NBR 16537/2016

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS CORRIMÃO

h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS

SINALIZADOR TÁTIL EM AMBOS OS LADOS

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

SINALIZADOR DE DEGRAUS

CORTE EE  | ESCADA DE ACESSO AO NÍVEL 260

Escala | 1/50
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DET. VAGA ACESSÍVEL 
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VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE

TRÃNSITO DE SÃO PAULO

IDOSO

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA P.C.D.

FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA IDOSO

FIXAR EM PEDESTAL

VAGA IDOSO

CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN E 

CET - MANUAL

DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DE SÃO PAULO

*o correto local de instalçao da placa

deverá ser verificado com a Prefeitura
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