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EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROPRIETÁRIO

THAIS DA SILVA BRAND
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5

EDIFICAÇÃO
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MUNICÍPIO DE ITAPEVI 
CNPJ: 46.523.031/0001-28

INDICADA

EDUCACIONAL | CEMED MAESTRO GILBERTO DE PINHO

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
A DEMOLIR

ABRIL/2020

RUA ARLETE, 39 | VILA SÃO FRANCISCO ( GLEBAS 1 A 3) | ITAPEVI/SP

ALBERTO

ARQUITETÔNICO

R00 EMISSÃO INICIAL | ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 25.04.2020 THAIS BRAND

R01 ADEQUAÇÕES CONFORME RELATORIO PREFEITURA EM 14.05.2020 28.05.2020 THAIS BRAND

R02 REVISÃO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 01.03.2021 THAIS BRAND

 ARQ-004

NOTAS

- ANTES DE COMEÇAR A DEMOLIÇÃO CONSIDERADA EM PROJETO, É NECESSÁRIO VERIFICAR O TIPO DE ESTRUTURA DA ESCOLA, PILARES, VIGAS,

ALVENARIA ESTRUTURAL, ESTRUTURA AUTOPORTANTE, E CONSULTAR  COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO A POSSIBILIDADE DE PODER FAZER A

DEMOLIÇÃO NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO E, SE POSSÍVEL, COMO PROCEDER PARA NÃO PREJUDICAR E CAUSAR PATOLOGIAS NA ESTRUTURA

EXISTENTE.
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