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CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS

CORRIMÃO h= 92/70cm

CO-34 EM AMBOS OS LADOS FIXADO NA MURETA

MURETA À PREENCHER DE CONCRETO

NIVELAR ALTURA h=130cm
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PISO TÁTIL ALERTA 25cm EMBORRACHADO

NA COR AMARELA

GUIA DE REFERÊNCIA PISO TÁTIL 25x25cm

(PLACA DE BORRACHA) COR VERMELHO

CONFORME NBR 16537/2016

APÓS DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS DO MAPA TÁTIL A SER

UTILIZADO, AS COTAS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E

DA PAGINAÇÃO TÁTIL DEVERÃO SER ATUALIZADAS DE MODO

A ATENDER SIMULTANEAMENTE O ITEM 5.4.2 DA NBR9050/2020

E O ITEM 6.8 DA NBR 16537/2016

679,00

0
,
9
0

1,20

0
,
8
0

0,50

1,20

MESA PROFESSOR

h=75cm (em cima do tampo)

h= 73cm (embaixo do tampo)

TEXTO

BOTOEIRA DE ABERTURA

da porta da sala de recursos

SERÁ PREVISTO DISPOSITIVO

ELETRÔNICO DE ABERTURA DA

PORTA

ESTANTES FIXA COM 1,05M DE ALTURA DE

ALCANCE NA PRIMEIRA FILEIRA.

ESTANTES FIXA COM 1,05M DE ALTURA DE

ALCANCE NA PRIMEIRA FILEIRA.

0,80

mesas h=54

SINALIZADOR TÁTIL EM AMBOS OS LADOS

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS CORRIMÃO

h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS

MURETA PINTADA NA FACE SUPERIOR NA COR

VERMELHA E NAS LATERIAS NA COR CINZA

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

PISO TÁTIL ALERTA 25cm EMBORRACHADO

NA COR AMARELA

SINALIZADOR TÁTIL EM AMBOS OS LADOS

EM DUAS ALTURAS  h= 92/70cm

SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS

i
n
f
a
n
t
i
l

i
n
f
a
n
t
i
l

i
n
f
a
n
t
i
l

i
n
f
a
n
t
i
l

i
n
f
a
n
t
i
l

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

1
,
0
4

4
,
3
0

0
,
8
0

0
,
8
0

0,64

0
,
7
0

1
,
0
4

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0
,
6
2

0,890,93

1
,
0
3

1
,
2
0

0,90

M.R.

0
,
4
7

3,40

0
,
1
7

0,69

1
,
6
0

ÁREA |

PISO |
CERÂMICO

20,34 m²

SANITÁRIO COLETIVO MASCULINO

ÁREA |

PISO |
CERÂMICO

23,33 m²

SANITÁRIO COLETIVO FEMININO

PROLONGAMENTO DO

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS

h= 92/70cm

SINALIZADOR TÁTIL EM

AMBOS OS LADOS

EM DUAS ALTURAS  h=

92/70cm

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS

CORRIMÃO h= 92/70cm

CO-34 EM AMBOS OS LADOS

1
,
0
5

1
,
2
0

2
,
0
9

PM.01
PM.02 PM.01

PM.03

PM.01

PM.01

PM.01

PM.01

PM.02

PM.01

PM.01

PM.04

PM.04

PM.04

PM.04PM.04

PM.04

PM.04

PM.04

PM.04 PM.04 PM.04 PM.04

PM.04 PM.04 PM.04 PM.04 PM.04 PM.04

ÁREA |

PISO |
CERÂMICO

3,46 m²

SANIT. ACESSÍVEL UNISSEX 02

2,46

2
,
5
0

01

01

01

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

S
A
R
J
E
T
A

PISO DE CONCRETO

ÁREA | 41,41m²

TODO O PISO DO PASSEIO PÚBLICO  QUE COMPREENDE OS

LIMITES DA ESCOLA DEVERÁ SER CORRIGIDO, REFAZENDO A

CAMADA DE PISO DE CONCRETO, DEIXANDO DE FORMA REGULAR,

LISO E ESTÁVEL, COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DE 3%
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PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA - DOBRÁVEL

EXECUTAR CONFORME - NBR ISO 9386/2013.

PLATAFORMA ELEVATÓRIA INCLINADA - DOBRÁVEL

*VERIFICAR COM O FORNECEDOR, ANTES DA COMPRA DO PRODUTO, SOBRE A FORMA DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA INCLINADA, E VER QUAL O

MELHOR MODELO SE ADEQUE PARA O TIPO DE ESCADA ONDE SERÁ INSTALADA E FLUXO DAS CRIANÇAS QUE UTILIZARÃO A ESCADA.  VERIFICAR O

TIPO DE SUPORTE E COMO SERÁ A FIXAÇÃO DA PLATAFORMA E, SE NECESSÁRIO, CONSULTAR PROFISSIONAL DO PROJETO ESTRUTURAL PARA

AVALIAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA, CASO NECESSITE DE REFORÇOS.

VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE

TRÃNSITO DE SÃO PAULO
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TROCADOR ARTICULADO - 180 X

45CM

INSTALAR ENTRE 0,75 E 0,85CM

DO PISO ACABADO

REBAIXO MEIO FIO
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EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA

É DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO

DE TRÂNSITO

DEVERÁ SER VERIFICADO AS MEDIDAS

CORRETAS E MATERIAL A SER EMPREGADO

PARA A CORRETA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA.

FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL

DE DIRECIONAL 25x25cm (BORRACHA SINTÉTICA)

CONFORME NBR 16537
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,
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FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL

DE ALERTA 40x40cm (BORRACHA SINTÉTICA)

CONFORME NBR 16537

A CALÇADA DESTE LADO DEVE SER EXECUTADO

NOS MESMOS PARÂMETROS DE

ACESSIBILIDADE
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ADESIVO SIA

ADOTAR ALTURA BANCADA = 92cm

TORNEIRAS DO TIPO ALAVANCA

BANCADA ACESSÍVEL

VER DET. PRANCHA 04

TORNEIRAS DO TIPO ALAVANCA

1,20

BANCADA ACESSÍVEL

VER DET. PRANCHA 04

TORNEIRAS DO TIPO ALAVANCA

1,20

trocador articulado - 180 x 45cm

instalar entre 0,75 e 0,85cm do piso acabado

QUANDO FECHADO NÃO INTERFERE

NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO
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*CONSIDERAR VENTILAÇÃO MECÂNICA
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LIMITE DO PASSEIO:

SERÁ FEITA A CONCORDÂNCIA DO PISO TÁTIL

DIRECIONAL COM SEU CORRELATO NO PASSEIO

DO LOTE LINDEIRO ATENDENDO ITEM 7.4 DA NBR

16537/2016

LIMITE DO PASSEIO:

SERÁ FEITA A CONCORDÂNCIA DO PISO TÁTIL

DIRECIONAL COM SEU CORRELATO NO PASSEIO

DO LOTE LINDEIRO ATENDENDO ITEM 7.4 DA NBR

16537/2016
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NOTAS

- AS COTAS DE NÍVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE

HOUVER DIVERGÊNCIAS, AS RAMPAS DEVEM SER RECALCULADAS.

- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIÁRIO ATENDA AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NÃO SERÃO ADAPTADAS;

- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;

- NOS SANITÁRIOS QUE NÃO POSSUEM JANELAS DEVERÃO TER VENTILAÇÃO FORÇADA TIPO VENTOKIT;

- POR FALTA DE ESPAÇO E PELO TIPO DE CONSTRUÇÃO O SANITÁRIO DOS PROFESSORES NÃO PODERÁ SER ADSPTADO E TERÁ USO RESTRITO, SERÁ

UTILIZADO A PORTA COM VÃO LIVRE DE PASSAGEM DE 0,63cm;

- A ENTRADA ACESSÍVEL (ROTA ACESSÍVEL) DEFINIDA PARA ACESSAR A ESCOLA PELO PASSEIO PÚBLICO SERÁ PELA RUA DOS PARAIBANOS (RUA DE

BAIXO), ATRAVÉS DA PLATAFORMA INCLINADA ACESSADA PELA ESCADA EXISTENTE. NÃO FOI POSSÍVEL CONSIDERAR A ROTA ACESSÍVEL PELA RUA

LATERAL, DEVIDO A ALTA DECLIVIDADE DA RUA, ONDE A FAIXA LIVRE NÃO PODE TER QUALQUER TIPO DE DEGRAU, POIS ESTA PRECISA ACOMPANHAR O

GREIDE DA RUA, E A ROTA ACESSÍVEL PRECISA ATENDER A TODAS A PESSOAS, NÃO SÓ O CADEIRANTE.

TB ARQUITETURA E PROJETOS
tbarqprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

CemedVillaLobos.003.ARQ.EX.R02_PlantaBaixa.Acessibilidade

EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROPRIETÁRIO

THAIS DA SILVA BRAND
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5
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EDUCACIONAL | CEMEB MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS

PLANTA BAIXA  
ADEQUADAÇÃO ACESSIBILIDADE
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RUA DOS PARAIBANOS, 240 | PARQUE SUBURBANO | ITAPEVI/SP
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R01 AJUSTES DE PROJETO 08.06.2020 THAIS BRAND

R02 REVISÃO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 01.02.2021 THAIS BRAND
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DETALHES

LEGENDA

TEXTO

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

DIVISÓRIA SANITÁRIO

SIA. SÍMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL 

PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AZUL

PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR AZUL

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

REFORMA DOS ACABAMENTOS

PISO

PAREDE

TETO

01 FORRO 

PINTURA

02

AZULEJO

01

01 CERÂMICO

02 LAJE

02 GRANILITE 03 CIMENTO ALISADO

PEITORIL

ESPECIFICAÇÕES

QTDEALTURA

CÓDIGO

LARG.

PORTA

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS

- As dimensões devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

CÓDIGO

FDE

- As medidas referem-se à dimensão da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrão FDE). Desta forma será garantido

o vão livre de passagem,  de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- O CÓDIGOS PADRÃO refere-se a padronização de projeto da TB Arquitetura, que está relacionado com o CÓDIGO FDE que são códigos modelo padrão dos

componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.

- *alterada -  significada que foi utilizada porta padrão FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco" 

PADRÃO

JANELA

PM.01 83,5 210 - 10

ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE

OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PM.04 63,5 210 - 19

ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO

PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PM-04

*ALTERADA

PM-76

*ALTERADA

PM.03 92 210 - 01

ABRIR, FERRO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR AZUL

FRANÇA  - 1 FOLHA

PF-16

*ALTERADA

PM.02 92 210 - 02

ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM

TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PM-74

*ALTERADA

PM.05 63,5 210 - 01

ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE

OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PM-04

*ALTERADA

JA.01 124 139 73 01

CORRER, METÁLICA,  PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE

JA.02 164 152 73 01

ENROLAR, METÁLICA,  PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE

GS-04

*ALTERADA

PM.06 93 210 - 02

CORRER, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA

ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANÇA  - 1 FOLHA

PT-42

PM.07 195 210 - 01

ABRIR, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA

GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANÇA 2 - FOLHAS

PM-64

*ALTERADA

*ALTERADA

PM.08 200 210 - 01

CORRER, PERFIS DE FERRO NA VERTICAL, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO

ANTICORROSIVO, NA COR AZUL FRANÇA, 1 FOLHA
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