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DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
UTILIZADAS NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA

Os corrimdos deverdo ser em ambos os lados, em ambse
sinalizagdo tatil no piso e em braile, com prolongamentc
do percurso, desde que ndo interfira com areas de circu

TUBO REDONDO DE

ACO GALVANIZADO
C/ PINTURA
ESMALTE
@=38,1mm,
e=2,25mm

DET. CORRIMAO

Escala | 1/25

CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO

SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS

h=92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS

SINALIZADOR DE DEGRAUS

EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm

PROLONGAMENTO DO CORRIMAO

EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm

PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm

(PLACA DE BORRACHA) COR AMARELA
CONFORME NBR 16537/2016

j_ﬂ._j \\\\\\ N I |
| M e 8 — |
| . 1 2/3 4|5/6|7 |89 10|11 12:13|14|15 N
, 3l !
7 4 w0 4 7
S\ RSy B I\
E | 1| fE3iE — 30 | E
CORTE 7 _u@uo 4,38 b d | CORTE
| ..J{ |
7 ol HHHMHHHHHHHH‘}‘HHU.:"*
7 1

CORTE EE | ESCADA DE ACESSO AO NIVEL 260
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NOTA:

A sinalizacao visual dos degraus de escada deve ser:

a) Aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas
projecdoes dos corrimdos, contrastante com piso adjacente,
preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.

b) Igual ou maior que a projecao dos corrimaos laterais, e com no
minimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;

c) Fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de
emergéncia e/ou rota de fuga.

NOTA: Recomenda-se estender a sinalizagdo no comprimento total
dos degraus com elementos que incorporem também caracteristicas
antiderrapantes.
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PISO TATIL DE ALERTA

OBS.: MEDIDAS EM MILIMETROS OBS.: MEDIDAS EM MILIMETROS

DETALHAMENTO PISO TATIL INTERNO

PLANTA BAIXA
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SINALIZADOR TATIL DE CORRIMAO

(CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE)

SINALIZAGAO DE PAVIMENTO |/

SINALIZAGAO DO
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CORRIMAO
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NOTA:

Os corrimaos de escadas fixas e rampas devem ter:

Sinalizagao tatil ( caracteres em relevo e em braile), identificando
pavimento. Essa sinalizacdo deve ser instalada na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrimao

Na fixagdo em alvenaria considerar corrimao sem curva

Dimensodes em milimetros

SINALIZACAO TATIL EM BRAILE

SILAJIZAGAO VISUAL EM AUTO RELEVO

LEGENDA

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA
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PISO TATIL DE ALERTA NA COR VERMELHA
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PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

REBAIXO DE MEIO FIO

i *o correto local de instalgao da placa -
devera ser verificado com a Prefeitur.
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CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZACAO DE

TRANSITO DE SAO PAULO

DET. VAGA ACESSIVEL
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