LEGENDA

DIVISORIA

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

@ D ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
TEXTO PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL
)
======| PISO TATIL DIRECIONAL NA COR AZUL

BHHdEa PISO TATIL DE ALERTA NA COR AZUL

RELAGCAO DE ESQUADRIAS

cODIGO - CODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA [PEITORIL| QTDE | ESPECIFICACOES FDE
HORTA HORTA HORTA HORTA PORTA
oM 01 3.5 10 5 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04
' ! ) OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
M.02 92 10 o1 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIGA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM PM-75
' ) TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
SANIT. COLETL.-MASC—SANIT-COLET-FEM h mureta = 50cm w03 > 10 6| ~BRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-05
AREA | 9,05 m2 AREA | 9,05 ’ OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
S PISOCERAMICO PISOCERAMICO o PM.04 150 210 ) o1 CORRER, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PT-42
' PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA 1 - FOLHA *ALTERADA
BA® A ; '
— PM.05 180 235 ) o1 CORRER, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PT-42
m n [— n — — — — — o — ' PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA 1 - FOLHA
1 T 1 | T 1 ! PM.06 150 180 ) o1 CORRER, CHAPA GALVANIZADA , PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PT-42
L L (— 5I8 “ L A ' PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA 1 - FOLHA *ALTERADA
MESA o ! PM.07 635 210 } 05 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACIGA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74
h= 73cm (embaixo do tampo) a ' ! PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
= o
- As medidas referem-se a dimenséo da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido
== PM 07r: PM.0 o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
= PM.07 - As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
= . o - 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizagéo de projeto da TB Arquitetura,, que estd relacionado com o CcODIGO FDE que s&o cddigos modelo padréo dos
(- N a componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
0 73"" - *alterada - significada que foi utilizada porta padréo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"
M.R. ’
> m .
59 TPM.O —_— 0[60 SA\LA 05 SALA 06
a2 £z ‘ i ey AREA | 49,44 m2 JANELA
ADESINOSIA ) 90 min. R I}?‘AIF;E(;II(;I‘IV’IEL!N%- PISO | CIMENTO 01 120 120 - o1 JANELA DE CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA 25mm), PINTADA COM TINTA GS-04
- 17 e >3 N 1 2,51 : ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA, 1 FOLHA *ALTERADA
N3, B 0 2> { 251 Q Q- :
Lﬁ— CA ,50 ﬁg — {;7 :‘? 0(} JA.02 148 149 73 01 JANELA DE ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE
nn [3 ] =
o ;a PM.O7E 0.8 1003 60 45 180 o1 BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA
( o [ 0,98 1] 0.98 : ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, AZUL FRANGA
— — [=No) . ’
£m
>
1,20 | RS 260 " 260 ) f Qm REFORMA DOS ACABAMENTOS
R ~ - ES 1'7 1'7 ) . -
CIRCULACRAD 55 o o S
= 122 " p - N PISO
z m ~ N | ~
inen | 16,09 o | SALA DE PROFESSORES E BIBL? 22 0 / 1 ‘ i [ ]
PISO | CIMENTQ | AREA | 26,99 m? 01 CERAMICO
|4~ 0,00 PISO | CERAMICO \ 0,90 | 0,90 .
o - CIMENTO ALISADO - PINTADO NA COR CINZA CLARO
L. (] N ,
= 1,40 MESA PROFESSOR N 7 MESA PROFESSOR
T 1'27 o h=75cm (em cima do tampo) - h=75cm (em cima do tampo) PAREDEA
\Q ° Extintor h= 73cm (embaixo do tampo) h= 73cm (embaixo do tampo) trocador articulado - 180 x 45cm
— — —_ N n .
182 = h=170 LOUSA ﬁ 251 LOUSA instalar enfe 0,75  0,850m do piso acabado AZULEJO
PORTAG DE FERRO PM.03 !ﬁ 2,60 h=90cm (MAXIMO) @ w @ w h=90cm (MAXIMO) 2:?:5 h EC?:(?L?&SAAS INTERFERE NAS
1,80 x 2,30 . i | Pm.03 PM.03 | T | PINTURA
1228 CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAO —= —_—
BT 1 23 4 56 7 5 9 0111z 11 o ol e - ) TN O
HH Co=34 ~ N A | , TETO
: CIRCULAGAO DN ‘ SANI| ACESSIVEL UNISSEX
3 e NS i= 4,50% ,_,'\1 AREA | 33,08 m2 N = 25?239‘ 7| [ Area 15,51 me FORRO
Sl i - SOBE - P1502|51C1MT0 o 4y 25000 | | Pso | geRAmMIco
53,30 B 1,20 ‘y— y=>— |03 ~N 3 L ) ANG LAJE
e ‘ TAO DE FERRQ — S S| ] 1,20 N [oal ANG2
— | : | : ll —
, CORRIMAO EM DUAS ALTURAS CORRIMAQO JA.03
PISO TATIL DE RLERTA 25x25cm h= 92/70cm CO-34 EM AMBOS OS LADOS u GRADIL 10185 D GRADIL / \ GRADIL ‘ '_'] 3,47 noTe
CONF((Jl;LIﬁE E:lBGOSRBR;SE'fG) GRADIL NOVO/ et GRADIL NOVO “ I
I 1 B - i - AS COTAS DE NIVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRAVES DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE
- — \ PISO TATIL DE ALERTA 25x25cm | BOTOEIRAS DE ABERTURA -
PROLONGAMENTO DO [CJRRIMAO 9 50 ‘ (PLACA DE BORRACHA) COR AZUL HOUVER DIVERGENCIAS, AS RAMPAS DEVEM SER RECALCULADAS.
SINALIIADOR TAT1L th Avaoe 05 LADOS oo © o CONFORME NER 16537/2016 - DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;
EM DUAS ALFURAS h= 92/70cm - N i= 8,33% ) 120 PROLONGAMENTO DO CORRIMAG - DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;
SINALIZADOR DE DEGRAUS — SOBE ] ’ EM DUAS ALTURAS h= 92/70cm - A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;
o SUARDA CORPO - CO-42 - NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILAGAO FORGADA TIPO VENTOKIT;
} L g SINALIZADOR TATIL EM AMBOS OS LADOS - DEVIDO A FALTA DE ESPACO NA COZINHA E TAMBEM NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA PARA FAZER GRANDES AMPLIACOES E REFORMAS, ALEM DO ALTO
~N N CORRIMASlﬁ%ﬁigfﬂﬁigz;}:ﬁ;’g CUSTO FINANCEIRO DE SE MUDAR DE LUGAR A COZINHA E TAMBEM POR QUESTOES DE SEGURANCA PARA OS TRABALHADORES COM DEFICIENCIA, A
o - 8,339 5 0,79 = 92/70cm CO-34 EM AMBOS 0 LADOS COZINHA SERA CONSIDERADA DE USO RESTRITO, E A ADAPTAGAO SERA SOMENTE NA PORTA, NA BANCADA DE PASSA PRATOS E NA LOCAGAO DA PIA;
~ SdBEO - RAMPA SERA CONSTRUIDA DE ACORDO COM A NORMA E ALGUMAS ESCADAS REFEITAS PARA AS DIMENSOES NECESSARIAS CONFORME A FORMULA DE
— 9 50 BLONDEL.
4 i - APOS ADEQUAGAO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO, AS INFORMAGOES DAS ROTAS DE FUGA DEVEM SER CONTABILIZADAS COM O PROJETO
. 168 QB [ = DE ACESSIBILIDADE;
- ~ S 550 .60 a - NO BANHEIRO UNISSEX ACESSIVEL FOI NECESSARIO ALTERAR A PORTA DE LUGAR, SABEMOS QUE POR CONTA DO TIPO DE ESTRUTURA E DELICADO, MAS
' ' SERA NECESSARIO AVALIAGAO E PROJETO ESTRUTURAL PARA ESTA ALTERAGAO;
1,20 L‘C\" i=8,33% g -NOS BOXES DE USO COLETIVO, DEVIDO A FALTA DE ESPACO INTERNO NOS SANITARIOS E A FALTA DE ESPAGO FISICO DA ESCOLA, NAO SERA POSSIVEL
- SOBE h AMPLIAR, POIS PARA AUMENTAR OS SANITARIOS DE USO COLETIVO SERIA NECESSARIO DIMINUIR AS SALAS DE AULA E ISSO IRIA TIRAR LUGAR DE UMA
03 CRIANGA NO ESTUDO, DESTA FORMA, FOI ADAPTADO SOMENTE OS BOXES COLETIVOS POSSIVEIS, CONFORME PROJETO;
—— -DEVIDO A ESTRUTURA DA ESCOLA SER EM GRANDE PARTE DE ALVENARIA ESTRUTURAL, NO PAVIMENTO DE NIVEL 0,00, NAO SERA POSSIVEL REALIZAR
z GRANDES REFORMAS, E A FALTA DE ESPAGO FISICO DA ESCOLA TAMBEM PREJUDICA AS DEVIDAS ADEQUAGCOES DE ACESSIBILIDADE. DESTA FORMA, SERA
= REFORMADO SOMENTE UM SANITARIO ACESSIVEL, COM MEDIDAS ADAPTADAS PARA AREA EXISTENTE CONFORME NBR 9050 ITEM 7.5 LETRA "P" E OS
Ii SANITARIOS COLETIVOS EXISTENTES TANTO NA SECRETARIA COMO NA AREA DECIRCULACAO, SERAO ADAPTADOS CONFORME ITEM 7.10.1 DA NBR
i 9050/2020, BOXES COMUNS.
'_
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RO1 REVISAO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 22.02.2021| THAIS BRAND
0,035 0,035
, 0,835 y ROO EMISSAO INICIAL 29/05/2020 | JULIANA
o —
o || !| Reviséo | Modificagéo Data Desenho
o ——— G — !
= . o e — — — & = \ |
ToDO O ml(.o QUE L(ﬁ)t [} - 2 2 2 : : : : : \\ OISO

LISO E ESTAVEL

%
<

~

APROVACOES

|
|
|
¢ |
LIMITES DA ESCOLA DEVERA SER CORRIGIDO, REFAZENDO A ~
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DET. 01| VAO LIVRE DE PASSAGEM

Escala | 1/25
tbargprojetos@gmail.com

o o o (47) 99626 3344

N N @ 20,60
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MODULO DE REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
MR Sem Escala TFLAIS,?DtA SI&‘{)A Bl}AND MUNICIPIO DE ITAPEVI
0 ’ 8 O e /‘;é’ AS0ET68 CNPJ: 46.523.031/0001-28
EDIFICACAO
ROTASCAS %0 MODULO DE REFERENCIA T - EDUCACIONAL | CEMEB TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
em Escala Sem Escala O |
\r % ko\ : LOCALIZACAO
: d : RUA JOHN WAINE, 23 | JARDIM ITACOLOMI | ITAPEVI/SP
1,50 : E : PROJETO ETAPA
, | | A
1 g ; ARQUITETONICO EXECUTIVO
4 | 0 | CONTEUDO FOLHA
] o ‘ i
PLANTA BAIXA NIVEL 260 | ACESSIBILIDADE e PLANTA BAIXA NiVEL 260 ARQ-007
Escala | 1/75 © ROTAGAO 360° d ! ADEQUACAO ACESSIBILIDADE
i GA0 360 | | DEsLOcAMENTO FRONTAL
Som Escala DATA ESCALA DESENHO ARQUIVO
MAIO/2020 INDICADA JULIANA CemedTancredoNeves.007.ARQ.EX.R01_PlantaNivel260.Acessibilidade
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