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DET. 02 | CABINE ELEVADOR

Escala 1/50

CONFORME NM/313 - ELEVADORES DE PASSAGEIROS

Dimensao minima do elevador com entrada Unica: 1,10m x 1,40m.

largura livre da porta: 0,80m

Conforme NM 313, item 5.3.2.1 Deve-se instalar um corrimao localizado nos painéis laterais e no de fundo. O corrimdo deve ter uma secao

transversal entre 30 mm e 45 mm, com raio minimo de 5 mm £+ 1 mm. Deve permitir boa
empunhadura, sendo preferencialmente de secao circular, com espaco livre entre o painel da cabina e o corrimao de 40 mm. A altura da parte
superior do corrimao deve estar entre 875 mm £ 25 mm do piso acabado e ter contraste com os painéis de cabina.
O corrimao deve ser interrompido junto a botoeira da cabina para nao obstruir botdes ou comandos.

Se nao houver continuidade entre os corrimaos instalados entre os painéis laterais e de fundo, a distancia entre os mesmos deve ser entre 40
mm e 45 mm, com extremidades fechadas e nao ter cantos vivos.
Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criacdo de confusao Optica para usuarios deficientes visuais (por
exemplo, distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).

Onde usado vidro, este deve ser laminado de seguranca.

5.3.3.2 A distancia horizontal entre a soleira do elevador e a soleira do pavimento nao deve exceder 30 mm quando o elevador estiver parado

com as portas abertas em qualquer pavimento.

5.4.1.1 Em todos os pavimentos o sistema de tipo de botao de pressao deve atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 2 para “botoeiras de

pavimento”.

As botoeiras devem ser montadas adjacentes as portas dos pavimentos.
5.4.2.2 seremos botdes da cabina devem serem dispostos da seguinte forma:
a) as linhas de centro dos botdes de alarme e de reabertura de porta devem ser localizadas a uma altura minima de 900 mm acima do piso

acabado da cabina.

5.4.2.3 A(s) botoeira(s) de cabina deve(m) ser localizada(s) em uma parede lateral, como segue:
b) com portas de abertura lateral, deve ser no lado de fechamento.
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BOTOEIRA DE PISO (EXTERNA)
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OBS: BOTOEIRA DE CABINA (INTERNA)

*ALTURA ENTRE NIVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS BAIXO = 0,90m(MiNIMO)
*ALTURA ENTRE O NiVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS ALTO = 1,30m(MAXIMO)
AS BOTOEIRAS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM TER DESCRICOES EM BRAILE E AVISO SONORO DE
PAVIMENTO. VER DESCRIGAO NO MEMORIAL DESCRITIVO.

Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criagdo de confuséo éptica para usuarios
deficientes visuais (por exemplo, distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).
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Os corrimdos deverdo ser em ambos os lados, em ambas as alturas, com
sinalizagdo tatil no piso e em braile, com prolongamento de 0,30m no final
do percurso, desde que ndo interfira com areas de circulagdo.
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VISTA DESPENSA CORTE DESPENSA DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAGRO
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Escala | 1/25 Escala | 1/25 DA ESCOLA
DET. PLACAS

Escala | 1/25

R02 REVISAO DO PROJETO CONFORME NOVA NBR 9050/2020

22.02.2021

THAIS BRAND

RO1 AJUSTES DE PROJETO

16.07.2020

ALBERTO

RO EMISSAO INICIAL

o

04.06.2020]

ALBERTO

Revisao | Modificagao

Data

Desenho

(72
Ll
O
<
3
(%4
<
tbargprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344
RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO
TI-LAIS.th\ SlllJ-\;A B'}AND MUNICIPIO DE ITAPEVI
rquiteta e Urbanista N
ciu /SC A50576-5 CNPJ: 46.523.031/0001-28
EDIFICAGCAO

EDUCACIONAL | CEMEB PROF2. NEUSA MARQUES LOBATO

LOCALIZACAO

RUA AGUAS DE LINDOIA, 145 | JARDIM SANTO AMERICO | ITAPEVI/SP

PROJETO

ARQUITETONICO

ETAPA

EXECUTIVO

CONTEUDO

DETALHAMENTO 03
ADEQUACAO ACESSIBILIDADE

FOLHA

ARQ-010

DATA ESCALA
JUNHO/2020 INDICADA

DESENHO
ALBERTO

ARQUIVO

CemedNeusaMarques.010.ARQ.EX.R02_PlantaBaixaPavTerreo.Detalhamento03




	Sheets and Views
	Full Bleed B1


