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DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73CM

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO
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ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

TEXTO PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL
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=== PISO TATIL DIRECIONAL NA COR AZUL
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PISO TATIL DE ALERTA NA COR AZUL

RELACAO DAS NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO - CODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA |PEITORIL| QTDE ESPECIFICACOES FDE
PORTA

PM.O1 835 04 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04

' ! . OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.02 835 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM PM-75

' ! N . TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.03 92 _ B ABRIR, FERRO, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR PF-16

' AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.04 635 _ _ ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PM-74

’ ! PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA

- As medidas referem-se a dimens&o da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma serd garantido
o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacdo de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s&o cédigos modelo padréo dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- *alterada - significada que foi utilizada porta padrdo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA
Aot > o ] CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO
PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - CODIGO FDE GS-04 *ALTERADA
IA.02 150 79 - ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANGA
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- AS COTAS DE NIVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRAVES DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE
HOUVER DIVERGENCIAS, AS RAMPAS DEVEM SER RECALCULADAS.
- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;
- DEVIDO A SEGURANGCA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;

- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS , MICROONDAS, ALCOOL GEL, GALAO DE AGUA, ENTE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA
FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;

- NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILAGAO FORGADA TIPO VENTOKIT;

- POR FALTA DE ESPAGO NOS SANITARIOS DOS PROFESSORES, CONSIDERANDO CADA UM COMO UM BOX COLETIVO NUMA EDIFICAGAO EXISTENTE, SERA
UTILIZADO A PORTA COM VAO LIVRE DE PASSAGEM DE 0,69cm;

R02 REVISAO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9050/2020 22.02.2021| THAIS BRAND
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