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PAREDE A CONSTRUIR

DIVISORIA

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73CM

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

A Q ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
TEXTO PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

|

PISO TATIL DIRECIONAL NA COR AZUL

i

PISO TATIL DE ALERTA NA COR AZUL

[@=C

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

RELAGAO-DAS - NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO . CODIGO
PADRAO | LARG. |ALTURA [PEITORIL| QTDE ESPECIFICACOES FDE
PORTA
PM.O1 835 210 18 ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04
) ! ) OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.02 9 210 03 CORRER, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM PM-75
) ) TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.03 635 210 _ 08 ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PM-74
) ! PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
PM.04 174 210 _ o1 ABRIR, CHAPA GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PARA PF-20
) GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 2 FOLHA *ALTERADA
PM.OS 92 210 _ 03 ABRIR, FERRO, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR PF-16
: AZUL FRANCA -1 FOLHA *ALTERADA

- As medidas referem-se a dimenséo da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido
o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizacdo de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que s&o cdigos modelo padrdo dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- *alterada - significada que foi utilizada porta padrdo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

JANELA
1A.01 14 14 5 1 CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE
’ 0 0 ° 0 SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - CODIGO FDE GS-04 *ALTERADA
CORRER, FOLHA DE MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE
JA.02 94 133 79 01

SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - CODIGO FDE GS-04 *ALTERADA
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AO ACESSIBILIDADE

- AS COTAS DE NIVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRAVES DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE
HOUVER DIVERGENCIAS, AS RAMPAS DEVEM SER RECALCULADAS.
- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;
- DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;

- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS , MICROONDAS, ALCOOL GEL, GALAO DE AGUA, ENTE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA
FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;
- POR FALTA DE ESPAGCO NOS SANITARIOS DOS PROFESSORES, ESTA SENDO CONSIDERADO CADA UM COMO UM BOX COLETIVO NUMA EDIFICAGAO
EXISTENTE, PORTANTO SERA UTILIZADO A PORTA COM VAO LIVRE DE PASSAGEM DE 0,635cm;

- DEVIDO A FALTA DE ESPACO NA COZINHA E TAMBEM NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA PARA FAZER GRANDES AMPLIACOES E REFORMAS, ALEM DO ALTO
CUSTO FINANCEIRO DE SE MUDAR DE LUGAR A COZINHA E TAMBEM POR QUESTOES DE SEGURANCA PARA OS TRABALHADORES COM DEFICIENCIA, A
COZINHA SERA CONSIDERADA DE USO RESTRITO, E A ADAPTACAO SERA SOMENTE NAS PORTAS E NA BANCADA DE PASSA PRATOS;

-A ROTA ACESSIVEL DE ACESSO A QUADRA, DEVERA SER FEITA PELO LADO DE FORA, POIS NAO E POSSIVEL DEMOLIR A RAMPA EXISTENTE PARA
ADEQUAGAO, POR NAO CONHECER E NAO TER PROJETO ESTRUTURAL DA ESTRUTURA DA QUADRA E ESCOLA, E TAMBEM, POR FALTA DE ESPACO FisICO,
NAO E POSSIVEL INSTALAR PLATAFORMA ELEVATORIA;
-DEVIDO A LOCALIZAGAO DESTA ESCOLA ESTAR NO TOPO DE UM MORRO, NAO POSSUI PASSEIO PUBLICO AO REDOR DA ESCOLA, APENAS NA RUA QUE VEM
DE FRENTE PARA A ENTRADA. DESTA FORMA, O PASSEIO PUBLICO ACESSIVELDEVERA SER GARANTIDO PELA PREFEITURA.
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