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‘ ‘ ‘ ‘ RESUMO DE AGCO CA-50 PARA 1,00m DE CANAL
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VISTA FRONTAL PLANTA CORTE A-A TAXA DE ACO => 130,78/1,19 = 109,90 KG/M3
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NOTAS:
1. DIMENSOES EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO.
2. CONCRETO: Fck = 25 MPa - FATOR AGUA/CIMENTO fa<=0,55;
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE Ecs=28000 MPa.
3. ACO CA-50 A: Fyk = 500 MPa; —
Ramon Medrano de Almada Projetista Responsavel
4. COBRIMENTO DAS ARMADURAS: NBR-9062 Secretério de Infraestrutura Eng’ Hareta Fernandes de Oliviera
GRAU DE AGRESSIVIDADE FORTE. CONTROLE RIGOROSO. . CREA: 5069499770
= e Servigcos Urbanos :
COBRIMENTO C=4,0 cm. ¢ ART: 28027230190756933
5. PARA VEDAGAO ENTRE PRE-MOLDADOS USAR MANTA GEOTEXTIL TIPO BIDIM RT-10 (200g/m2).
Responsdvel Legal
JUNTAS DE CONCRETAGEM: Prefeitura do Municipio de ltapevi
PRE-MOLDADO PRE-MOLDADO PRE-MOLDADO (PREPARO DA SUPERFICIE)
VISTA FRONTAL PLANTA CORTE B-B 1. ANTES DA CONCRETAGEM DE 22 FASE (LAJE DE FUNDO E COMPLEMENTO DA PAREDE),
- AS SUPERFICIES DAS PEGAS EM CONTATO COM O CONCRETO NOVO DEVERAO ESTAR -
ESC.. 195 ESC.. 125 ESC. 125 PREPARADAS, ATRAVES DE APLICACAO DE ESCOVA DE ACO, PARA REMOCAO DA NATA DETALHES: TIPO PROJETO PROCESSO PMI FOLHA:
TS SRS S DE CONCRETO E AUMENTAR A RUGOSIDADE, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A ESTRUTURAL — 05
ADERENCIA COM O CONCRETO NOVO; CANAL ABERTO 1,70 x 1,70 BASICO
2. REMOVER TODO O MATERIAL SOLTO E/OU PULVERULENTO; TSC. SATA DES. RESP. REVISAO
3. MOLHAR O CONCRETO ATE A SATURACAO POREM, SEM POCA APARENTE; FEVEREIRO,/2019 O O
4. CONCRETAR.
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