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LEGENDA

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RCE)

RACK FECHADO DE DADOS COM VENTILAGAO, PADRAO 19", ALTURA DE 12U’s (EXCETO INDICAGAO
CONTRARIA) INSTALAGAO DE SOBREPOR COM FIXAGAO NA PAREDE

[]

PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS

Vi INSTALADO EM CAIXA PARA PISO
PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS

Y/ INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2”, OU DIRETAMENTE NA DIVISORIA —h= 0,30m
(NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO

\ 4 PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS
INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE EM CAIXA 4x2”, OU DIRETAMENTE NA DIVISORIA —h= 1,20m
(NO EIXO) PISO ACABADO

ke PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS

INSTALADO DIRETAMENTE NO MOBILIARIO OU CANALETA TECNICA

PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS
INSTALADO APARENTE EM CONDULETE —h= 0,30m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO

PONTO DE TELECOMUNICAGOES COM CONECTOR RJ—45 CONTENDO 1 PONTO DE DADOS
INSTALADO APARENTE EM CONDULETE —h= 1,20m (NO EIXO) EM RELAGAO AO PISO ACABADO

BARRA DE COBRE PARA TERRA ELETRONICO INSTALADO NA PAREDE h=0,30M DO PISO ACABADO
D PONTO DE FORGA DE ALIMENTAGAO DOS RACKS, FORNECIMENTO ELETRICA
K

CAMERA FIXA COLORIDA TIPO INFRA—RED, CCD 1/3" COM CAIXA DE PROTEGAO DE ALUMINIO,
COM LENTE VARIFOCAL INDICADA EM PLANTA, FIXADA NA PAREDE, COLUNA OU TETO

ELETROCALHA LISA DE AGCO GALVANIZADO COM TAMPA, INSTALADA APARENTE NA LAJE
1 O0U ENTRE-FORRO, PARA PASSAGEM DOS CABOS DE DADOS/SINAIS DE AUTOMAGAO
INDICADA EM PLANTA

CANALETA TECNICA EM ALUMINIO COM TAMPA DE ENCAIXE E TRES VIAS DE SEPARAGAO

Ve
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4

J C——1 FIXADA APARENTE NA PAREDE A 0,30CM DO PISO ACABADO, PARA PASSAGEM DOS CABOS

f DE DADOS, TELEFONIA E ELETRICA DIMENSAO INDICADA NA PLANTA DE ELETRICA

— ELETRODUTO DE AGCO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, INSTALADO APARENTE NA LAJE OU ENTRE-
~ FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE DADOS E TELEFONIA, DIMENSAO INDICADA EM PLANTA
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— — — ELETRODUTO DE AGO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, INSTALADO APARENTE NA LAJE OU ENTRE-
FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAGAO, DIMENSAO INDICADA EM PLANTA

————— ELETRODUTO FLEXIVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO, DIMENSAO INDICADA EM PLANTA

\ ELETRODUTO QUE DESCE ’ ELETROCALHA QUE DESCE
ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE SOBE E DESCE

' ELETROCALHA QUE SOBE

ﬁ ELETROCALHA QUE PASSA
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RACK SERVIDOR
‘QUADRA POLIESPORTIVA
‘PLANTA — PAVIMENTO TERREO ESCALA 1:75
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0 EMISSAO INICIAL 15/09/2017 SG
REVISOES DESCRIGAO DATA RUBRICA

UIE

GOVERNO DO ESTADO

Unidade de Infraestrutura S:SItaroSouza DE SAO PAULO
OBRA UNIDADE
CAMPUS CEETEPS EM XXX I ETEC XXX

LOCAL / MUNICIPIO

ENDERECO DA UNIDADE
AREA TECNICA - ESCALA FOLHA N°
AUTOMACAO | 1/75 | AUT-001/001

TiTULO

PROJETO BASICO - MODELO PADRAO - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

PLANTA DO PAVIMENTO TERREO
CABEAMENTO ESTRUTURADO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO

CONSTRUCAO

DESENHO PROJETO COORDENAGAO
UIE I UIE I UIE
OBSERVAGAO DATA REVISAO
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL I 15/09/2017 I RO
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