BARRA DE AGO CA50 ¢10mm

20 cm

OU SOLDA

BARRA DE AGO CA50 #¢10mm

CORDOALHA DE AGO

#50mm2

CLIPS PARA EMENDA 7

CONEXAO COM MALHA
VER NOTA 1/DETALHE 6

CABO DE ALUMINIO NO
#70mm2

BARRA DE AGO CA50 ¢10mm
PARTES APARENTES: GALVANI—

COM TINTA A BASE DE EPOX
CONEXAO ENTRE BARRAS APOS CONEXAO A MALHA

VER NOTA 3 / DETALHE 3A

CONECTOR SPLIT BOLT

BARRA DE AGO CAS50A — ¢10mm2 PARA CABO 50mm2
VER NOTA 4

SOLDA 0U

CONEXAO ENTRE BARRAS

PARAFUSOS DE FENDA
AUTOATARRACHANTES

BUCHA DE NYLON N°6

SutT (Y

DETALHE 4 — CONEXAO E DESCIDA

DA CORDOALHA DE

S/ESCALA

CAIXA DE INSPECAO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO UTILIZADO NOS
PASSEIOS E E AREAS DE CIRCULAGAO

DETALHE 8 — CAIXA DE
DE ATERRAMENTO

S/ESCALA

GRAMPO #10mm VER NOTA 3 / DETALHE 3A mmmwﬁwzo%m\,ﬁmﬂ%yo
DETALHE 2
| BARRA DE ACO CA50A — #10mm2 CONEXAO ENTRE BARRAS
VER NOTA 4 E CORDOALHA DE ACO
S/ ESCALA
CONEXAO ENTRE BARRAS
— E CABO DE COBRE
VER NOTA 5
CABO DE COBRE ISOLADO 50mm2
VAl PARA CX DE ATERRAMENTO
VER NOTA 1
DETALHE 1
DESCIDA E CONEXAO DA MALHA DE SPDA SOLDA EXOTERMICA
S/ESCALA TIPO XSH 50.50
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO \\ 7,
\ COPPERWELD ALTA CAMADA .
(254 MICRONS) CABO DE COBRE NU
#5/8” x 2,40m 50mnrf
CABO DE COBRE NU
50mn / CONECTOR CABO/HASTE EM BRONZE
PROVENIENTE DA DESCIDA PARA UM CABO #50mm2
PRESILHA DE LATAO ESTANHADO
LARGURA 15mm, FURO #5mm
PARA CORDOALHA DE AGO #50mm2
CoNECTOR COMPRESSAQ DETALHE 6
P/ CORDOALHA DE AGO
#50mm2 SOLDA EM CRUZAMENTO DOS CABOS
S/ESCALA
CORDOALHA DE ACO <
#50mm2 , SOLDA EXOTERMICA:
CABO DE COBRE NU 50mm
PROVENIENTE DA MALHA
DE ATERRAMENTO
ACO DETALHE 5
DETALHE DAS CONEXOES DA
HASTE DE ATERRAMENTO
S/ESCALA
TERMINAL DE COMPRESSAQ
OU PRESSAO #50mm2 RESERVATORIO DO SISTEMA
DE AQUECIMENTO SOLAR
CONECTOR COMPRESSAQ
SINALIZADOR NOTURNO DE B/ CORDOALHA O AGO
FOTOCELULA " OBSTACULOS
N CORDOALHA DE AGO TERMINAL DE COMPRESSAQO
w #50mm2 MALHA CAPTAGAO OU PRESSAO #50mm2 PLACA COLETORA DO SISTEMA
DE AQUECIMENTO SOLAR
SUPORTE PARA SINALIZADOR CORDOALIA D AGO
#50mm2
7N ABRAGADEIRA TIPO CONECTOR
P
~
o MASTRO 1" X 3m (ACIMA DA CAIXA D'AGUA) & CORDOALHA DE AGO #50mm2
2 N
ABRAGADEIRA TIPO PORTA—BANDEIRA B
E—s
CAIXA D’AGUA | | SUPORTE METALICO
PARA CONEXOES COM A BARRA Q-Q—f DA PLACA COLETORA
VER DETALHE 5 r_
APOIO DE W\
INSPEGAO I
DETALHE 9 — SINALIZADOR NOTURNO DETALHE 10-TIPICO DA LIGAGAO DO SISTEMA DE
mmhuwmm_._\,o%yo COM MALHA CAPTORA AQUECIMENTO SOLAR A MALHA CAPTORA
/ (OBS — DETALHE TIPICO: VALE A NOTA 6)

S/ESCALA

PRESILHA LATAO ESTANHADO
LARGURA 15mm E

FURO 85mm P/ CORDOALHA
DE AGO #50mm2

Sutia Y

CORDOALHA DE AGO
#50mm2

VEDAR OS FUROS COM
SIKAFLEX OU SIMILAR

DETALHE 3
FIXACAO DA CORDOALHA DE AGO
NA PLATIBANDA

S/ESCALA

A LARGURA

RECOMENDADA
E 300mm

A PROFUNDIDADE
MINIMA E 500mm

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU

50mmt

DETALHE 7
VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

S/ESCALA

PRESILHA EM LATAO PARA FIXACAO
DIRETA DE_CABOS, LARGURA 20mm
E FURO @7mm PARA CABOS DE

AGO 50mm2

CABO DE AGO GALVANIZADO
50mm2

OU SIMILAR) PARA MELHORAR VEDAGAO

DETALHE 11— FIXAGAO DO CABO DE
CAPTAGAO SOBRE TELHA DE FIBROCIMENTO

S/ESCALA

FONTE / DADOS DE BASE : PROJETO ARQUITETURA V042F-01

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES
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LEGENDA/TABELAS
NOTAS:

1 — MANTER A ISOLAGAO DO CABO QUANDO EMBUTIDO EM

CONCRETO DA FUNDAGAO

2 — MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO NAO INDICADAS.

3 — COLOCAR 03 GRAMPOS ¢10mm ESPACADOS EM 20cm

PARA CONEXAQ ENTRE BARRAS

AS DESCIDAS DE SPDA DEVERAO SER FEITAS ATRAVES

DE BARRA DE AGO EMBUTIDO NA ALVENARIA ESTRUTURAL
E PODEM OU NAO OCUPAR A MESMA CELULA GRAUTEADA
PREVISTA NO PROJETO ESTRUTURAL, DESDE QUE NAO
INTERFIRAM NO PREENCHIMENTO PELO GRAUTE.

AS CONEXOES ENTRE CONDUTORES DE COBRE E AGO
DEVEM SER SEM CONTATO DIRETO ENTRE OS DOIS. USAR
SOLDA EXOTERMICA OU CONECTOR SPLIT BOLT BIMETALICO

COM SEPARADOR, PARA EVITAR CORROSAO GALVANICA.

6 — TODAS AS PARTES METALICAS QUE FOREM INSTALADAS

SOBRE O TELHADO E NO VOLUME EXTERNO DO PREDIO

DEVERAO SER INTERLIGADAS A MALHA DO SPDA.

Revisdes (discriminagdo) N Data Rubrica

Companhia de
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PROJETO

UNIDADE HABITACIONAL PADRAO

CODIGO

V|0o|4]|2]|F]| - 01

TITULO | AReA | FoLHA

ELETRICA ELE |08/i1

ASSUNTO

SISTEMA DE PARA—-RAIO
DETALHES DE EXECUGAO

ESCALA GRAFICA _ ESCALA NOMINAL _ DATA
T 1:50 OU IND. DEZ/2013
0 0,5 1,0 1,5(m)
ASSINATURAS
proprietdrio | cgc
aprovagdo do projeto — responsével técnico c.re.a. Nou‘_#\_u
Cia. de Desenvonvimento Habitacional e Urbano do Est. de Sdo Paulo p
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a.r.t.
obra — responsdvel técnico c.re.a.
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ESPACO PARA  APROVACAO

LISTA 1

CcODIGO CDHU
EMPREENDIMENTO

Regigo Terreno | Fase Versao

Programa 7 Municipio

P

Etapa do Projeto

E




