12 DISJ. TERMOMAGNETICOS

7 DISJ. TERMOMAGNETICOS

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

BIPOLARES 50A — 12 APTQOS > _ BIPOLARES 50A — 7 APTOS TRIPOLAR 80A — ADM
120 @" 120 120
\ | \ \ —*—
| | |
(1] [12) [13] [14] [15] [16) [17) [21] [22] (23] [24][25] ||| (28] [27] [28] [31] [32) [33) [34) [35) [36] [37) [38) (41 ||| [42] [23] [44] [45] [46] [47] [48) ISJUNTORES
G . A \h;np\ \a%p\ Jﬂmp\ wh;ﬂu\ \hgmn\ \h;ﬂf\ JA;JT \a\ww\ wh;mp\ 4@)”&\ \h;np\ \%;uw\ \%;up\ \h;up\ Jm;ﬂu\ 4@4”&\ \A\J\ \x}np\ \a;up\ \h\wn\ Jﬂmv\ \hgmp\ \x;ﬂ:\ \h}np\ \a;up\ \h\wn\ Jm;ﬂu\ \h\wn\
aﬂ, ) ) / , ﬂ, , , / , , ) , , , ; ; ) , , , , ) ) , , , , ) ) , nil TERMOMAGNETICOS
Q - FIXAGAO NO FUNDO DE
5 B B B B B B 8 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
v VY VY VYVVY VY VYWYV
I |
& & & & & & & & & & & &L ¥ & & & & & & & & & & & 5 5 & & & & & :ruLm |
nP # # - CABO
N1 T#25 T#25 T#25 W -
‘\\IIIIIIJ ‘\\IIIIIIJ ‘\\IIIIII/_ ‘\\I ‘\\IIIIIIJ ‘\\IIIIIIJ ] o
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Y FITA ISOLANTE EM PVC
“ RS “ “ RS “ “ RS “ “ “ RS “ “ RS “ ! VISEIRA DE VIDRO OU AUTO—FUSAO
) 1 ) ] ) ] ) ) ] ) ] |
[ S | [ S | [ S | N [ S | [ S | |
" 22 " " 25 " " 28 " " 33 " 41 " " 44 " |
L J N L J L . L Lo _“ DISPOSITIVO PR
I " DE SELAGEM —
25| 1) | 7 =
% D D #10(10) im.ml.“ % \\ <
2#10(10 2#10(10) * 2#10(10) 2#10(10 #10(10) 2#10(10) \. \./)
rT T TN r— TN VN r— TN r— TN — 7T MEDIDORES \“\\“ﬂ/’ b
) R 1 T ) - I L
" ST " " ST " " ST " " ST " < !
A e A e A e A Q |
3 | | | | | | | | | 3 |
— | 21 | | 27 | | 32 | | | 46 | m |
r;v J rgy J | C——— J ;y S vu‘ rgy J __
(@] 7
> s
1\ _‘ E Y ;w E :;; E Y _‘ E Y Fw a & lm Oml_l>_l—l_m A
y T N Vi p I ) (@] oy ——
. LT V2410000 LLLT \ 2410000) | | | LLLL | 2410100 ™ LLLL | 24100000 " LLLL LT LLLL | 2410¢10) M /wo EMENDA CHARRUA ISOLADA
V2N 7T TN VS (@) m\mm0>_|>
N o CO oy e o 2| s
PORT PORT PORT PORT PORT o _“ PAINEL EM MADEIRA
! __ ! ! ! __ ! __ ! ! _ ESPESSURA 17£2mm.
[\ ——— | [ Y —— | [ Y — | [ Y — | [} ——r | “
| | | | | | | | | |
I 23 | I 26 | 37| I 42 | I 45 | [
3#16(16) q_ -J nee J G 1 | S— L J !
ENE T %ﬁ N ;_ THT : HH QQ —
|
EMENDA CHARRUA : Gu | i3 26 " E T H T H |17 ) DISPOSITIVO
TCCC L 2#1000) 7 | | IR L 2#10¢10) TCCT L 2#10010) ) | IR L2#10010) T SO L2#10(10) . \ \ " DE SELAGEM
aln anmN\ N\ PR
I I 1
3#16(16) 3#16(16) 3#16(16) T#25 3#16(16) 3#16(16) 3#16(16) THos| 3#16(16) 3#35(35) 3#16(16)
27 30 30 30 3
3#35(35) 3#35(35) 3#50(50)
TERMINAL PARA LIGACAO DO TERMINAL PARA LIGACAO DO
CABO T COM A CAIXA CABO T COM A CAIXA BASE EM ALVENARIA
3
0O 0O o o o
PISO ACABADO MATERIAL ISOLANTE ( PLASTICO, BAQUELITE)
| / DIMENSOES: DE ACORDO COM A BITOLA DOS CONDUTORES
_ VAI_PARA O QFL " CLEATS " DETALHE 2
ﬁ ﬁ ﬁ = DOS APARTAMENTOS
VISTA B — CAIXAS DE MEDIGAO Al - I\ # VER PRUNADA S/ESCALA
ESCALA 1:10 ' ' ! ==
3F+N#35mm2 PVC RIGIDO ¢2” 3F+N#35mm2 PVC RIGIDO ¢2” 3F+N#50mm2 PVC RIGIDO ¢2”
VEM DA CAIXA T DE PROTEGAO VEM DA CAIXA T DE PROTEGAO VEM DA CAIXA T DE PROTEGAO oom._-m >|>
ESCALA 1:10
PORTA_COM }
VENTILAGAO PERMANENTE
- Bo
L / \ 5 | 20 .10 20 20 10, 20 5
PARAFUSQ DE
3 SEGURANCA o
[} | - S
y
o O O CO (DN GED NS o O C ~
OO CO O CO OO O CoO C 0 %)
] — [GID N GID NS O CO [GID N GID NS OO —
CX_ATERRAMENTO — e e T
| 25x25x25cm I e I
> L T il — : DISPOSITIVO PARA _mw DOBRADIGAS n
g SELAGEM INVIOLAVEIS
. (A 8, _ $a & & 5
- L - v\ | xr3 o]
n 7 » | — — N
Algl L] o) e | |- o
I _ - i | L
Q | coBRE Ny *x — a - _
o 1____3,, “*mo 7770 = — A MI 5 oo o o Nan Nan) oo o oo o 1 Q
L1l > 1HT - — W o O D O DD OO D OO D
@ #10 I _-" M (LAY z M a (1A = I o N ) (- N ) o OO - R R ) 2 3
e - || — é N8 é [} OO D (s Nens Nen! O D D [aaNanNa») —
2 L- : : <
a J \\ | L=< o ~ 3 = ‘
0 \\_ “ m_/\_ < M Z & M & "
- a
» z _ _ . M| LM g M < [EM] gl TODAS AS VISEIRAS
M) S T I R 22 |z || AT 2| COM VIDRO
_ _ I’Il a 4 4
I~ ~— .xx,wmv LIlo S A
T~ ~—~_ — || — 2 o R R [ R Y ) o Raw Raw) UWU
J T~< ~< e [ I G i [ Y - Y ) [ I G i - (=, 0 <2
| ~ e L= 1A = MM (G NG N G NS N G e Wan! o OO —
L | N @ — = (1A ol /A oD D [ R ) > R N e > R Y aw)
_ | ~ N WY . N Y ‘
m ~ M= Z
_ AN 3 - = ] Ul DISPOSITIVO PARA 0
| A 22 M || INVIOLAVEIS SELAGEM mw % A
T ALAY N - . 8 '
L /A L o [
= 25 | #50 \ | H=N | M
[ \ -
< rdo__| é \ 2 N e e e
-+ _ N b [ f PARAFUSO DE
/N I ////I’ // /" SEGURANGA 27 30 30 30 3
_ I’II’ ||
|, O ATERRAVENTO ™ PLANTA CENTRO DE MEDIGAO PLANTA CENTRO DE MEDIGAO
_ \ ESTUDO COM CX TIPO X ESTUDO PARA CPFL 120
1 ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
T A 4
8 VER POV ARATTETERA NIVEL DO PISO ACABADO FURAGAO NO FUNDO DA CAIXA
L ESCALA ?ﬂo
: : — T T T ] : 7 7V CX_DE_MEDICAO TIPO N
1 VISTA FRONTAL
T

PLANTA CENTRO DE MEDIGAO

ESCALA 1:25

FONTE / DADOS DE BASE : PROJETO ARQUITETURA V042F-01

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU — Gestdo

ARQ. IRENE B. RIZZO

Coordenagdo

ARQ. MARCIO FREIRE PENTEADO
Gestdo

RRT

RRT

Andlise
ENG" JOSE CARLOS AVILA AIRA 92221220130862228
Andlise ART/RRT
HERJACKTECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. — Autoria

ENG. MICHELE MONTONE

Coordenagdo

ARQ. LEO TOMCHINSKY

Projetista

ARQ. HELEN GARCIA FERNANDES

Projetista

MITSUHIRO SUGIMOTO

Engenheiro Eletricista

ART

RRT

RRT

92221220121444288
ART

NOTAS:
1 — # EM mm2.

2
3

4

10

1
12

13

14

15

16

17

18

COTAS cm (CENTIMETROS)

TODO CONDUTOR "TERRA” DEVERA POSSUIR SUA ISOLAGAO
NA COR VERDE.

TODO CONDUTOR "NEUTRO” DEVERA POSSUIR SUA ISOLAGAO
NA COR AZUL.

EXECUGAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE MEDIGAO SO
PODERAO SER EXECUTADAS APOS A APROVAGAO DO
PROJETO NA CONCESSIONARIA.

TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAQO
SER ATERRADAS.

TODOS OS CONSUMIDORES DEVERAO TER PLAQUETAS DE
IDENTIFICAGAO.

AS CAIXAS TIPO "T” e "N”, DEVERAO TER DISPOSITIVO PARA
LACRE.

A RESISTENCIA TERRA NAO DEVERA EXCEDER 10ohms
EM QUALQUER EPOCA DO ANO.

SISTEMA DE FORNECIMENTO (ESTRELA COM NEUTRO) —
220/127V.

ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE ¢3/4".

TODOS OS MATERIAIS DEVERAO SER HOMOLOGADOS PELA
CONCESSIONARIA LOCAL.

O CONDUTOR NEUTRO, QUANDO UTILIZADO COM A
FINALIDADE DE CONDUTOR DE PROTEGAO (PEN), DEVERA
SER IDENTIFICADO ATRAVES DE ANILHAS VERDE/AMARELAS
OU VERDES.

TODAS AS CAIXAS DE DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E
INDIVIDUAL DEVERAO SER DE CHAPA DE N®14 USG.

UTILIZAR PLAQUETAS METALICAS PARA IDENTIFICACAO DOS
MEDIDORES E DISJUNTORES DE PROTEGAO.

NO INTERIOR DO CENTRO DE MEDIGAO NAO PODERA TER
DEGRAUS OU RAMPAS.

OS DISJUNTORES DE PROTEGAO GERAL DOS BARRAMENTOS
E DA CAIXA CONCENTRADORA INSTALADOS NA CAIXA DE
DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E MANOBRA (CDPM) DEVERAO
SER IDENTIFICADAS ATRAVES DE PLAQUETAS ESMALTADAS
APARAFUSADAS OU REBITADAS.

ATERRAR O FUNDO METALICO DAS CAIXAS DE DISTRIBUIGAO,

CDPM, CONCENTRADORA, CDPI DAS CAIXAS DE MEDIGAO E
DA CAIXA TIPO D.
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