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LEGENDA/INCENDIO

Botdo de Acionamento da Sirene
cx 4"x2”, h=1,10m

Sirene cx 4"x2”, h= 2,30m
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1 — ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE 83/4”.
® Aw 10) ow o o mw wm e o nw 10) Aw ® 2 — FIAGOES NAO COTADAS SAO DE 1,5mm?> | LAJE IMPERMEAB. [ ]
® _1L_ Y .l 3 — TODOS OS PONTOS DE ILUMINAGAO DEVEM TER POTENCIA DE 100W, SEM MINUTERIA. n In
f i i f 4 — A LAMPADA DO APARELHO AUTONOMO DE EMERGENCIA DEVE SER DO TIPO FLUORESCENTE COM POTENCIA DE 15W. il
o - B 5 — A POTENCIA DO MOTOR DO ELEVADOR FOI ESTIMADO COMO SENDO DE 10CV, 3@, 60Hz POREM FAVOR &
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L 10 — A LUMINARIA PARA ABRIGO DOS MEDIDORES DE GAS DEVERA SER A PROVA DE GAS E EXPLOSAO, IP65. f Ee H M
PLANTA DE LOCALIZA N,O 11 — PARA DIAGRAMA ADM VER FOLHA E DOS APTOS, VER FOLHA 04/11. o o103 i
Q
2° PAVIMENTO A>Omm Ov 12 — CAIXA PARA FUTURA INSTALAGAO DE INTERFONE DO ELEVADOR, CX 4x4” COM TAMPA CEGA, h=1,00m. 2 |4 j P/ _EQUIP. DE % !
S/ ESCALA 74U oy :>$ng Jm : [ B [
13 — PREVISAO DE INSTALAGAO DA CAIXA PARA MEDIGAO REMOTA DE AGUA. AS DIMENSOES, SISTEMA DE MEDIGAO E 25 ° |, /[5\[] il
LOCALIZACAO DA MESMA, DEPENDE DO SISTEMA ESCOLHIDO NO ATO DA EXECUGAO, PORTANTO DEVERA SER REVISTO. ,
14 — DEIXAR CAIXA 4”X2” COM TAMPA CEGA, h=1,10m, PARA FUTURA INSTALAGAO DE TOMADA 2P+T (10A—250V) PARA
LEGENDA/ELETRODUTO LIGACKO DE APARELHO DE MEDIGAO REMOTA. ESTA CAIXA DEVERA ESTAR CONECTADA COM TOMADA DO CENTRO DE MEDICAO. f ||
. 15 — PARA ¢ DOS ELETRODUTOS, BITOLAS DOS CABOS E DEMAIS DETALHES, VER PRUMADAS NA FOLHA 05 E 06/11.
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL MEDIO (LARANJA) EMBUTIDO NA LAJE OU
ALVENARIA, $3/4", SALVO ONDE _zo_o>mo. ) 16 — LISTA DE MATERIAL: _U_I>Z._-> _U> mwo>_u>

— — ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL MEDIO (LARANJA) EMBUTIDO NO CONTRAPISO.
83/4", SALVO ONDE INDICADO.

— — ' — —  — ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL MEDIO (LARANJA) PARA TELEFONE, EMBUTIDO
NO PISO, #3/4”, SALVO ONDE INDICADO

— — ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL MEDIO (LARANJA) PARA TV, EMBUTIDO NO
PISO, #3/4”, SALVO ONDE INDICADO

—————————— ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL MEDIO (LARANJA) PARA INTERFONE, EMBUTIDO
NO PISO, #3/4", SALVO ONDE INDICADO

APARTAMENTO : VER FOLHA 04/11
ELETRICO ADM: VER FOLHA 02/11
TV/TEL/INTERFONE: VER FOLHA 05/11
SPDA: VER FOLHA 07/11

CENTRO DE MEDIGAO: VER FOLHA 09/11
COMANDO DE BOMBAS: VER FOLHA 11/11

3* E 4° PAVIMENTO TIPO

ESCALA 1:50

FONTE / DADOS DE BASE : PROJETO DE ARQUITETURA VO42F—01
AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU — Gestdo

ARQ. IRENE B. RIZZO

Coordenagdo RRT
ARQ. MARCIO FREIRE PENTEADO
Gestdio RRT
Andlise
ENG* JOSE CARLOS AVILA AIRA 92221220130862228
Andglise ART/RRT

HERJACKTECH TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. — Autoria

ENG. MICHELE MONTONE

Coordenagdo ART
ARQ. LEO TOMCHINSKY
Projetista RRT
ARQ. HELEN GARCIA FERNANDES
Projetista RRT
MITSUHIRO SUGIMOTO 92221220121444288
Engenheiro Eletricista ART

LEGENDA/TABELAS

/IR PONTO DE LUZ APARENTE NO TETO PARA LAMPADA INCANDESCENTE.
{00/ 100—POTENCIA, 1 CIRCUITO, A—INTERRUPTOR. CX OCTOGONAL 47X4”.

/) PONTO DE LUZ APARENTE NO TETO P/ LAMPADA INCANDESCENTE, COM
aox 4”X4” OCTOGONAL. 100—POTENCIA, XX CIRCUITO, COMANDADO POR
POR SENSOR DE PRESENGA.
mm PONTO DE LUZ APARENTE NA PAREDE PARA LAMPADA INCANDESCENTE.
/30 POTENCIA 100W, XX CIRCUITO, h=2,30m, COM CX SEXTAVADA 3"X3”,
COMANDADA POR SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA INCORPORADA.
PONTO DE LUZ APARENTE NO TETO P/ LAMPADA INCANDESCENTE, COM

M%_ﬂox 4"X4" OCTOGONAL. 100—POTENCIA, XX CIRCUITO, COMANDADO POR
POR SENSOR DE PRESENGA E FOTOCELULA INCORPORADA.

_uoz._.oom__.cz_z>>o_umm;mxomzo_>>c._.ozo_<_>.Ams\.oxﬁ.xm.m
Eoc>z_uo FIXO EM PAREDE h=2,30m.

Sx INTERRUPTOR SIMPLES, CX 4°X2", h=1,10m, X—PONTO
$x INTERRUPTOR BIPOLAR, CX 4°X2”, h=1,10m, X—PONTO
SxSx CJ DE 2 INTERRUPTORES SIMPLES, CX 4”X2”, h=1,10m, X—PONTO

SxSxSx ¢J DE 3 INTERRUPTORES SIMPLES, CX 4°X2”, h=1,10m, X—PONTO
SPx INTERRUPTOR PARALELO, CX 4°X2”, h=1,10m, X—PONTO
@ TOMADA 2P+T, 10A-250V, CX 4”X2", h=0,40m.

@@ TOMADA DUPLA 2P+T, 10A—250V, CX 4"X4”", h=0,40m.
@._._.OZ>D> 2P+T, 20A-250V, CX 47X2", h=1,00m.
PONTO PARA TV COM CX 4”X4”, h=0,40m.
PONTO CHUVEIRO, COM CX 4”X2" E PLACA COM FURO CENTRAL, h=2,30m

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA, h=1,20m

PULSADOR PARA CAMPAINHA, COM CX 4°X2", h=1,10m

CAMPAINHA 127V, COM CX 47X2", h=2,30m

PONTO PARA TELEFONE, CX 4"X2", h= 0,40m

PONTO PARA INTERFONE, CX 4"X2", h= 1,00m
FIOS: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.

ELETRODUTO QUE PASSA
ELETRODUTO QUE SOBE
ELETRODUTO QUE DESCE

CAIXA DE PASSAGEM 4"X4", h=0,30m OU INDICADA
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Rua Boa Vista,170. CEP. 01014—000. S&o Paulo. Tel.2505.2000. CGCMF 47.865.597,/0001-9

PROJETO

UNIDADE HABITACIONAL PADRAO

vVio|4|2]|F]| - 01
TITULO | AREA | FoLHa
ELETRICA ELE |03/

OPGAO APTO. BIFASICO 220/127V
DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA PARA
PAVIMENTO TIPO/ACESSO

ESCALA GRAFICA ] ESCALA NOMINAL | pATA
_ I _ 1:50 DEZ/2013
0 0,5 1,0 1,5(m)
ASSINATURAS
proprietdrio | caoc
aprovagdo do projeto — responsdvel técnico c.r.e.q. MON:A,\D
Cia. de Desenvonvimento Habitacional e Urbano do Est. de Sdo Paulo ‘
pref.
a.r.t.
obra — responsdvel técnico c.r.e.a.
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ESPACO PARA  APROVACAO
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Programa 7 Municipio Etapa do Projeto




