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LEGENDA
ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50
= ELETROCALHA PARA ELETRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELETRICA COM
X CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 COM TAMPA CEGA TAMPA DE PRESSAO — SALVO INDICADO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TV 40X40X15CM H=1,30M NO EIXO ————— PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE Secretaria de Infraestrutura e
ol BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISAO E ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,50M. S . Urb
— ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE — #1” SALVO INDICADO ervicos Urbanos
ht SIRENE ELETRONICA PARA ALARME DE INCENDIO H= 2,20M ¢
B BOTOEIRA COM BOTAQ LIGA E SINALIZAGAO DA BOMBA DE INCENDIO H= 1,50M — ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO EM LAJE — 81" SALVO INDICADO ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO
o) PONTO DE LOGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO Nortas:
— — — ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — 1" SALVO INDICADO 2 _ .
Y TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALMA LISA OU PERFURADA 100X50 1. T%DLQSQS(;;&;)O \;\IAO DIMENSIONADA PARA INCENDIO SERA DE #2,5mm? — PVC 70°C FLEX,
—————— ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE — ©3/4” SALVO INDICADO 5. T0D0S ELETRODUTOS NAG DIMENSIONADGS. SERKO DE 1"
o/ ELETRODUTO QUE DESCE e e ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — 83/4” SALVO INDICADO 3. AS CORES PARA A FIAGRO SERAO :
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
" RETORNO: AMARELO .
— ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE — #3/4” SALVO INDICADO
/ ELETRODUTO PASSA ¢ / RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIARIOS: CINZA 00 | EMISSAO INICIAL 27.03.2021
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: MARROM Ne MODIFICACOES DATA
LT FiaGRo DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE. NEUTRO; AZUL CLARD
ELETRODUTO SOBE ) ’ TITULO DO DESENHO
5. TODA INSTALAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5 INSTAL AGOES ELETR|C AS
6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAGAO, EXECUGAO E TECNOLOGIA ~
UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS E PLANILHAS SAO REFERENCIAIS, PODENDO SER DISTRlBUI(;AO SINAIS - 1° PAV - BL1
SUBSTITUIDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAGOES TECNICAS, DEVIDAMENTE
COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. DGNMGR. ESCALA FOLHA REVISAO
A 115 ELO9 | 00
FASE EMISSAO INICIAL
EXECUTIVO 27.03.2021

DIREITOS AUTORAIS PROTEGIDOS PELA LEI FEDERAL 5194/66. PROIBIDO USO TOTAL OU PARCIAL DO PROJETO SEM AUTORIZAGAO DOS AUTORES.

2021_EF-AB_ELE_009-R00


AutoCAD SHX Text
2x%%c2"

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
100X50

AutoCAD SHX Text
2x%%c2"

AutoCAD SHX Text
4x%%c2"

AutoCAD SHX Text
SR

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
COM BI

AutoCAD SHX Text
SR

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
COM BI

AutoCAD SHX Text
ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 COM TAMPA CEGA

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TV 40X40X15CM H=1,30M NO EIXO

AutoCAD SHX Text
BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,50M.

AutoCAD SHX Text
SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,20M

AutoCAD SHX Text
BOTOEIRA COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,50M

AutoCAD SHX Text
PONTO DE LÓGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO 

AutoCAD SHX Text
TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50

AutoCAD SHX Text
ELETROCALHA PARA ELÉTRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELÉTRICA COM

AutoCAD SHX Text
PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE

AutoCAD SHX Text
 TAMPA DE PRESSÃO - SALVO INDICADO

AutoCAD SHX Text
FIAÇÃO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE - %%C1" SALVO INDICADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO - %%C1" SALVO INDICADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE - %%C1" SALVO INDICADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO QUE DESCE

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PASSA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO SOBE

AutoCAD SHX Text
%%uLEGENDA%%u

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO - %%C3/4" SALVO INDICADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE - %%C3/4" SALVO INDICADO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE - %%C3/4" SALVO INDICADO

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS:

AutoCAD SHX Text
1. TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA INCÊNDIO SERÁ DE #2,5mm² - PVC 70ºC FLEX, 

AutoCAD SHX Text
2. TODOS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE Ø1".

AutoCAD SHX Text
3. AS CORES PARA A FIAÇÃO SERÃO :

AutoCAD SHX Text
  FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO

AutoCAD SHX Text
  RETORNO: AMARELO

AutoCAD SHX Text
  RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: CINZA

AutoCAD SHX Text
  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM

AutoCAD SHX Text
  NEUTRO: AZUL CLARO

AutoCAD SHX Text
  TERRA: VERDE.

AutoCAD SHX Text
6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA 

AutoCAD SHX Text
UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS E PLANILHAS SÃO REFERENCIAIS, PODENDO SER 

AutoCAD SHX Text
SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVIDAMENTE 

AutoCAD SHX Text
COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

AutoCAD SHX Text
 CLASSE 750V.

AutoCAD SHX Text
5. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR Munssel N3.5


	Sheets and Views
	Layout1


