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ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE — #1” SALVO INDICADO
SIRENE ELETRONICA PARA ALARME DE INCENDIO H= 2,20M ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO
BOTOEIRA COM BOTAO LIGA E SINALIZAGAO DA BOMBA DE INCENDIO H= 1,50M ——  ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO EM LAJE — @1” SALVO INDICADO NOTAS:
PONTO DE LGGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO - TODA FIAGAO NAO DIMENSIONADA PARA INCENDIO SERA DE #2,5mm* — PVC 70°C FLEX,
=0, CLASSE 750V.

— — — — ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — #1” SALVO INDICADO
TE HORIZONTAL 80° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50 2. TODOS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE @1”.

—— —— ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE — 83/4" SALVO INDICADO

3. AS CORES PARA A FIAGAO SERAO :
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO

SN {] © modm

ELETRODUTO QUE DESCE — — _ _ ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — ¢3/4” SALVO INDICADO RETORNO: AMARELO .
RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIARIOS: CINZA 00 | EMISSAO INICIAL 27.03.2021
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE — $3/4” SALVO INDICADO L';gmgg%fzu[’f CE&ER%GENC'AZ MARROM Ne MODIFICACOES DATA
ELETRODUTO PASSA TR0 et
LH-F  FiagAo DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE. " . TITULO DO DESENHO
5. TODA INSTALAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5 = z
ELETRODUTO SOBE INSTALACOES ELETRICAS
6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAGAO, EXECUGAO E TECNOLOGIA -
UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS E PLANILHAS SAO REFERENCIAIS, PODENDO SER _ 1o _
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