
RAMPA 
- COMPLEMENTAÇÃO DE CORRIMÃO EM 

DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. 
NBR 9050-15 , NO INÍCIO E FIM DA 
RAMPA E PATAMARES ;

- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, 
INDICANDO O PAVIMENTO, COM 
CARACTERES EM RELEVO E EM 
BRAILE;

- INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NO INÍCIO 
E FINAL DA RAMPA.

BEBEDOURO 
- INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 

CONVENCIONAL; 
- INATALAÇÃO DE BEBEDOURO 

ACESSÍVEL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE 
ALERTA 

SECRETARIA ACADÊMICA / HALL
- CONSTRUÇÃO DE  BALCÃO DE 

ATENDIMENTO ACESSÍVEL DE 
ACORDO COM A NBR 9050/15

- INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL 
DIRECIONAL E ALERTA DA ENTRADA 
DA EDIFICAÇÃO ATÉ O BALCÃO DE 
ATENDIMENTO.

SANITÁRIO MASCULINO 
- INSTALAÇÃO DE 3 MICTÓRIOS;
- INSTALAÇÕS DE DIVISÓRIAS DE 

CABINES EM GRANITO CINZA 
CORUMBÁ. 

- INSTALAÇÃO DE 2 CABINES EM 
GRANITO CINZA CORUMBÁ;

- INSTALAÇÃO DE 2 PORTAS DE 
MADEIRA NA MEDIDA 0,80 X 1,80;

-INSTALAÇÃO DE PIA DE GRANITO CINCA 
CORUMBÁ NA MEDIDA DE 2,34 X 0,63, 
COM 3 LAVATÓRIOS DE LOUÇA NA COR 
BRANCA

-INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 
NO ACESSO PRINCIPAL 

SANITÁRIO FEMININO 
- INSTALAÇÕS DE 6 DIVISÓRIAS DE 

CABINES EM GRANITO CINZA 
CORUMBÁ.

- INSTALAÇÃO DE 6 PORTAS DE 
MADEIRA NA MEDIDA 9,80 X 1,80;

- INSTALAÇÃO DE PIA DE GRANITO 
CINCA CORUMBÁ NA MEDIDA DE 
4,92X0,63 COM 5 LAVATÓRIOS DE 
LOUÇA NA COR BRANCA;

- INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 
NA MEDIDA 0,80 X 2,10 NO ACESSO 
PRINCIPAL.  

SANIT. PCD
- INSINSTALAÇÃO DE BACIA 

SANITÁRIA ACESSÍVEL DE LOUÇA 
BRANCA;

- INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO 
EM AÇO INOX,  PARA BACIA, 
LAVATÓRIO E PORTA;

- INSTALAÇ;AO DE DISPOSITIVO DE 
ALARME DE EMRGÊNCIA JUNTO A 
BACIA;

SANITÁRIOS PROFESSORES 
- CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA;
- INSTALAÇÃO DE 4 VASOS 

SANITÁRIOS;
- INSTALAÇÃO DE 2 LAVATÓRIOS NA 

COR BRANCA;
- INSTALAÇÕS DE DIVISÓRIAS DE 

CABINES EM GRANITO CINZA 
CORUMBÁ;

-INSTALAÇÃO DE 4 PORTAS DE MADEIRA 
NA MEDIDA 0,60X1,80;

- INSTALAÇÃO DE 2 PORTAS DE 
MADEIRA NO ACESSO PRINCIPAL DOS 
BANHEIROS. 

CANTINA
- CONSTRUÇÃO DE 

BALCÃO DE 
ATENDIMENTO 
ACESSÍVEL DE 
ACORDO COM A NBR 
9050/15;

- INSTALAÇÃO DE PISO 
TÁTIL DE ALERTA NO 
LODO EXTERNO DO 
BALCÃO.

ESCADA 2 
- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS 

ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 
9050/2015;

- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, 
INDICANDO O PAVIMENTO, COM 
CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE;

- SINALIZAÇÃO VISUAL CONTRASTANTE, 
NOS PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS;
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