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PLANTA DE COBERTURA

ESC.: SEM ESCALA

HASTE ROSQUEADA
PARA FIXAR A TELHA
SEMPRE NA ONDA

SUPERIOR

TELHADO

FITA DE ALUMINIO 1/2" X 1/4”

PRESILHA DE ACO GALVANIZADO
A FOGO COM FURO ¢8mn

ARRUELA DE BORRACHA

ENTRE A PRESILHA E A TELHA.
OBS: APLICAR SILICONE PARA
MELHOR VEDACAOQO

PORCA ¢ 1/4"

SEM ESC.

NOTAS.
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

1 _ ESTE SISTEMA DE PROTEGAO CONSISTE NA COLOCAGCAO DE FITAS DE ALUMINIO NA CAPTAGAO, CONFORME PLANTA E
DETALHES (GAIOLA DE FARADAY) , COM DIMENSOES DE 1/27X 1/8", FIXADO POR PRESILHAS TEL—-744 E TERMINAIS AEREOS
NAS QUINAS E A CADA 6 METROS DE PERIMETRO NOS LOCAIS FORA DO ALCANCE DOS USUARIOS ( TELHADO DA COBERTURA,

LAJE DA CASA DE MAQUINAS , ETC... ).

2— A CAPTACAO NOS LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS , DEVERA SER INSTALADA POR FORA DO GUARDA-CORPOQ,
COM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF.: TEL—770 E CURVAS REF.. TEL—779, INTERLIGANDO—AS COM GRADIS METALICOS .

3—CASO VENHA A SER INSTALADAS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DO PREDIO ( ANTENA DE TV, PARABOLICA,

PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR, TORRES DE AR CONDICIONADO, ETC) , DEVERA SER INSTALADO UM
MASTRO COM CAPTOR TIPO FRANKLIN, SUPERANDO A ALTURA DESTAS ESTRUTURAS DE 2 A 3 METROS, DE MODO A

PROTEGE—LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DA EDIFICACAO DEVERAO
SER INTERLIGADAS AO SPDA.

4 _ AS DESCIDAS SERAO EM ACO DE 1/27 EMBUTIDA DENTRO DOS PILARES.

5 _ PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD” 3/4" x 2,40M ( ALTA
CAMADA) REF. TEL— 5814, E INTERLIGADAS A 50CM ABAIXO DO SOLO COM CABO DE COBRE NU # 60MM2 REF. TEL-5750
ATRAVES DE SOLDAS EXOTERMICAS.

6 _ NO NIVEL DO SUBSOLO DEVERA SER FEITA A EQUALIZACAC DE POTENCIAIS DE MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM O
ATERRAMENTO ELETRICO, TELEFONICO TRILHOS DOS ELEVADORES, PRUMADA DE INCENDIO DE RECALQUE ( CASO SEJAM
METALICAS), ETC. PARA A PRUMADA DE INCENDIO E RECALQUE, ALEM DA EQUALIZACAO, DEVERA SER INSTALADA UMA
HASTE DE ATERRAMENTO PARA CADA UMA DESTAS. ESTA EQUALIZACAO DEVERA SER FEITA A PARTIR DA CAIXA DE
EQUALIZACAO REF. TEL—901, CONFORME PROJETO.

7 _ A INSTALACAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-SP , A QUAL DEVERA
EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALACAO E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

8 _ O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
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CABO DE COBRE NU #50mm?2

VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO

TAMPA CIRCULAR DE AGO

GALVANIZADO ¢ 250 mm
COM ALGA PARA ICAMENTO

BARRA CHATA DE ALUMINIO

1/2"1 /4" \

BARRA CHATA DE ALUMINIO

1/2"x1/4”

PLACA BIMETALICA NA ‘
JUNGAO ENTRE O CABO E A FITA

COM 2 FUROS

SOLDA

N——
PLACA DE ATERRAMENTO/

EXOTERMICA

PROTEGAO COM
BLOCO DE CONCRETO

BARRA DE AGO #1/2”
EXCLUSIVA NA ARMADURA DO PILAR
PARA DESCIDA DO PARA—RAIO.

LIGAGOES ATRAVES DE SOLDA.

RAIO DE CURVATURA MINIMA 10cm

—
VAl PARA MALHA )
DE ATERRAMENTO

NIVEL DO PISO 25x25¢m
ACABADO
== B A
° 25
R —————CONECTOR — CABO-HASTE
0l

\

# 50 mm2

CAMADA DE BRITA
- 5cm

L CABO DE COBRE
NO

CONEXAO COM SOLDA
EXOTERMICA PARA
LIGAGAO ENTRE COBRE

E BARRA CIRCULAR DE AGO
DENTRO DO BLOCO

HASTE DE ATERRAMENTO
EM COBRE — ¢ 3/4”
E COMPRIMENTO 2,40 m

DETALHE DA DESCIDA COM A MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

TELHA DE AGO

" GALVANIZADO

TAMPA CIRCULAR DE AGO

GALVANIZADO ¢ 250 mm
COM ALCA PARA ICAMENTO

BARRA CHATA
DE ALUMINIO

1/2"°x1/4”

CABO DE

TERMINAL
PLACA BIMETALICA NA

JUNGAO ENTRE O CABO E A FITA

BARRA CHATA DE ALUMINIO

COBRE NU #35mm?2

PLACA DE ATERRAMENTO/

COM 2 FUROS

SOLDA

EXOTERMICA

PROTEGCAO COM

1/2"x1/4"

TELHA DE AGO

BLOCO DE CONCRETO

NIVEL DO PISO 25x25¢cm

PILAR

BARRA DE AGO #1/2”
EXCLUSIVA NA ARMADURA DO PILAR
PARA DESCIDA DO PARA—RAIOS
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VAl PARA MALHA ____J

CONECTOR — CABO—HASTE

\

DE ATERRAMENTO

DE COBRE
# 50 mm2

gAMADA DE BRITA
%HASTE DE ATERRAMENTO
COBRE 9 3/4"

E COMPRIMENTO 2,40 m

LIGAGOES ATRAVES DE SOLDA.

RAIO DE CURVATURA MINIMA 10cm

CONEXAO COM SOLDA
EXOTERMICA PARA

LIGACAO ENTRE COBRE

E BARRA CIRCULAR DE AGO
DENTRO DO BLOCO

DETALHE DA DESCIDA COM A MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVICOS URBANOS

Titulo:  FATEC - ITAPEVI

Projeto: PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO

Obra: CONSTRUCAO DE FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR
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Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
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