
ESCADA 1 
- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS 

ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050/2015;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, 

INDICANDO O PAVIMENTO, COM 
CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE;

- SINALIZAÇÃO VISUAL CONTRASTANTE, NOS 
PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS;

RAMPA 
- COMPLEMENTAÇÃO DE 

CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 
0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050-15 , 
NO INÍCIO E FIM DA RAMPA E 
PATAMARES ;

- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS 
CORRIMÃOS, INDICANDO O 
PAVIMENTO, COM CARACTERES 
EM RELEVO E EM BRAILE;

- INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NO 
INÍCIO E FINAL DA RAMPA.

PORTAS 
      FECHAMENTO DE VÃO DA 

PORTA EM ALVENARIA NA 
MEDIDA DE  0,90 X 2,10 

ESCADA 2 
- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM 

DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M 
CONF. NBR 9050/2015;

- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS 
CORRIMÃOS, INDICANDO O 
PAVIMENTO, COM CARACTERES 
EM RELEVO E EM BRAILE;

- SINALIZAÇÃO VISUAL 
CONTRASTANTE, NOS PISOS E 
ESPELHOS DOS DEGRAUS;
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