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DEGRAU 7,36x1,00x0,44 m (CxLxH)

PORTÃO 1,42x1,82 m

DEGRAU 9,82x0,37x0,42 m (CxLxH)

DEGRAU 9,82x0,61x0,42 m (CxLxH)

MURO EM BLOCO ESTRUTURAL DE

CONCRETO H= 3,88 m - DEMOLIR

PORTÃO 1,22x2,20 m

COBERTURA METÁLICA Hmáx = 9,48 m
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MURO EM BLOCO ESTRUTURAL DE

CONCRETO H= 3,88 m - MANTER

MURO EM BLOCO

ESTRUTURAL DE CONCRETO

H= 3,88 m - DEMOLIR

PILAR METÁLICO

H= 6,00 m

(PREVER

ENCAMISAMENTO

H= 3,00 m)

DEMOLIR PISO, CALÇADA, GUIA E SARJETA
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TERRA BATIDA/ GRAMA

TERRA BATIDA/ GRAMA
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COBERTURA CURVA METÁLICA -

PONTOS DE APOIO NA

ESTRUTURA METÁLICA H= 6,00 m

(PREVER TROCA DA CALHA)
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BASE DE CONCRETO

EDIFICAÇÃO

EXISTENTE

- alvenaria

em bloco

cerâmico
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EXISTENTE

- alvenaria

em bloco

cerâmico

ALVENARIA EM BLOCO

ESTRUTURAL DE CONCRETO

H média= 3,50 m - DEMOLIR

LEGENDA

DEMOLIR

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA  -

REMANEJAR

PISO DE CONCRETO, GUIA E

SARJETA - DEMOLIR

REALIZAR OS REPAROS

NECESSÁRIOS

PISO DE CONCRETO - REFORMAR

E PINTAR PADRÃO QUADRA

POLIESPORTIVA
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